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1 Примечания для эксплуатационника
Данные дополнительные листы являются частью поставки горелки и должны
постоянно храниться рядом с ней в котельной.
Соблюдать требования инструкции по монтажу и эксплуатации на горелку и
менеджер горения W-FM.

Эти дополнительные листы являются заменой и дополнением к следующим
главам инструкции по монтажу и эксплуатации горелки:
▪ "Подача газа",
▪ "Монтаж VGD",
▪ "Электроподключение",
▪ "Система подачи газа",
▪ "Проверка регуляторов высокого давления газа",
▪ "Расчет давления настройки",
▪ "Предварительная настройка давления",
▪ "Предварительная настройка регулятора давления",
▪ "Настройка реле давления газа",
▪ "Поиск неисправностей",
▪ "Запасные части",
▪ "Проектирование".
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2 Описание продукции

2.1 Подача газа

Двойной клапан 1
Двойной газовый клапан открывает и блокирует подачу газа. Положение
клапана контролируется концевым выключателем.

Газовый фильтр 2
Газовый фильтр защищает установленную за ним арматуру от попадания
инородных тел.

Газовый шаровой кран 3
Газовый шаровой кран предназначен для блокировки подачи газа.

Регулятор давления газа 4
Регулятор давления снижает давление подключения и обеспечивает по‐
стоянное давление настройки.

Реле макс. давления газа 5  
Реле максимального давления газа контролирует давление настройки. Если
при пуске горелки давление газа превысит настроенное значение, менеджер
горения отключает горелку по безопасности. При запуске менеджер горения
подает сигнал опроса на реле макс. давления газа с задержкой по времени.
За это время происходит сброс возможного давления подпора газа.

Реле мин. давления газа 6
Реле минимального давления газа контролирует давление подключения га‐
за. При снижении давления подключения (ниже установленного на реле
значения) менеджер горения включает задержку на запуске и начинает по‐
вторный запуск.

Реле контроля герметичности 7
Реле контроля герметичности проверяет герметичность клапанов. Оно пе‐
редает сигнал менеджеру в случае недопустимого повышения или снижения
давления во время проверки герметичности клапанов.
Контроль герметичности проводится менеджером горения в автоматиче‐
ском режиме:
▪ после штатного отключения,
▪ перед запуском горелки после аварийного отключения или после отклю‐

чения напряжения.
Первая фаза проверки (последовательность выполнения функций для про‐
верки герметичности первого клапана):
▪ клапан 1 закрывается,
▪ клапан 2 закрывается с задержкой,
▪ газ выходит и давление между клапанами 1 и 2 падает,
▪ оба клапана остаются закрытыми в течение 10 секунд.
Если в течение этих 10 секунд давление газа увеличивается и превышает
установленное значение, клапан 1 негерметичен. Менеджер горения подает
команду на аварийное отключение.
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Вторая фаза проверки (последовательность выполнения функций для про‐
верки герметичности второго клапана):
▪ клапан 1 открывается, клапан 2 остается закрытым,
▪ давление газа между клапанами 1 и 2 повышается,
▪ клапан 1 закрывается,
▪ оба клапана остаются закрытыми в течение 10 секунд.
Если в течение этих 10 секунд давление опускается ниже установленного
значения, клапан 2 негерметичен. Менеджер горения подает команду на
аварийное отключение.

Газовый дроссель 8
Газовый дроссель регулирует расход газа в соответствии с требуемой мощ‐
ностью. Управление газовым дросселем осуществляется менеджером го‐
рения через сервопривод.

Клапан газа зажигания 9
Для запуска горелки открывается клапан газа зажигания и первый клапан в
двойном газовом клапане. После образования пламени открывается второй
магнитный клапан основного газа, а клапан газа зажигания закрывается.

V1V2

PP P

Функция проверки хода клапана
Сервоприводы SKP оснащены концевыми выключателями 1. Они 
контролируют ход клапана и в сети питания последовательно подключены с
клапаном V2. Для запуска горелки концевые выключатели перемыкаются
прим. на 25 секунд. Если при запуске горелки клапан не открывается на ми‐
нимальный ход, то соответствующий контакт остаётся открытым и преры‐
вает подачу напряжения на второй клапан. Этот клапан закрывается,
менеджер горения выполняет аварийное отключение. Если по истечении
времени таймера оба концевых выключателя закрыты, клапан поддержи‐
вается в открытом состоянии самостоятельно. Если во время работы один
из клапанов опускается ниже минимального уровня, соответствующий кон‐
такт открывается и прерывает подачу напряжения на второй клапан. Второй
клапан закрывается, менеджер горения выполняет аварийное отключение.

V1V2
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3 Подключение

3.1 Монтаж VGD
▶ Установить сервоприводы (подключение спереди).
▶ Установить промежуточный штекер.
✓ Штекерный цоколь 1 должен быть подключен на сервопривод клапана 1

(сторона входа).
▶ Для монтажа справа необходимо дополнительно поменять местами пла‐

стину газа зажигания 2 и пластину реле давления 3.

Монтаж арматуры
▶ Арматуру монтировать без внутренних натяжений. Нельзя устранять мон‐

тажные ошибки чрезмерным затягиванием фланцевых винтов.
▶ Проверить правильность установки фланцевых уплотнений.
▶ Равномерно затянуть винты крест-накрест.
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3.1.1 Пример монтажа арматуры высокого давления исп. So
Давление на выходе pAмакс. = 350 мбар
Арматура расчитана на максимально допустимое давление 500 мбар.

1 Двойной газовый клапан и сервоприводы SKP15 с концевым выключа‐
телем

2 Реле макс. давления газа
3 Газовый фильтр
4 Газовый шаровой кран
5 Регулятор давления
6 Клеммная коробка
7 Реле мин. давления газа
8 Реле контроля герметичности
9 Клапан газа зажигания
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3.1.2 Пример монтажа арматуры высокого давления исп. SoH
Давление на выходе pAмакс. = 500 мбар
Арматура расчитана на максимально допустимое давление 700 мбар.

1 Двойной газовый клапан и сервоприводы SKP15 с концевым выключа‐
телем

2 Реле макс. давления газа
3 Газовый фильтр
4 Газовый шаровой кран
5 Регулятор давления
6 Клеммная коробка
7 Реле мин. давления газа
8 Реле контроля герметичности
9 Клапан газа зажигания с SKP15
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3.2 Электроподключения

Опасно

Угроза жизни из-за ударов током
При работах под напряжением возможны удары током.
▶ Перед началом работ отключить горелку от сети.
▶ Защитить горелку от непреднамеренного включения.

Электроподключения имеет право выполнять только обученный квалифи‐
цированный персонал. При этом учитывать местные требования.

Подключение газовой арматуры
Обращать внимание на указания в прилагаемой электросхеме.
▶ Подключить блок газовых клапанов.
▶ Подключить концевой выключатель контроля хода клапана.
▶ Подключить клапан газа зажигания.
▶ Подключить реле мин. давления газа.
▶ Подключить реле давления контроля герметичности.
▶ Подключить реле макс. давления газа.
▶ Подключить 11-жильный кабель через кабельный ввод W-FM.
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3.3 Подача газа

Опасно

Опасность взрыва из-за утечки газа
Наличие источника огня может привести к взрыву газо-воздушной смеси.
▶ Монтаж газовой арматуры выполнять чисто и тщательно.
▶ Соблюдать все указания по технике безопасности.

Подключение газовой рампы должен выполнять только профессиональный
монтажник с разрешительными документами. При этом учитывать местные
требования.
Получить от поставщика газа следующие данные:
▪ вид газа,
▪ давление подключения газа,
▪ макс. содержание CO2 в дымовых газах,
▪ теплоту сгорания при нормальных условиях в кВтч/м3.
Необходимо соблюдать максимально допустимое давление всех элементов
арматуры.
▶ Перед началом работ закрыть соответствующее запорное топливное

устройство и обеспечить защиту от несанкционированного открытия.

Соблюдать общие указания по монтажу газовых горелок
▪ Сервопривод газового дросселя должен находиться на противоположной

от арматуры стороне горелки, при необходимости дроссель развернуть
на 180°.

▪ Установить в линии подачи газа ручной запорный клапан (газовый шаро‐
вой кран).

▪ Соблюдать соосность соединений и чистоту уплотнительных поверхнос‐
тей.

▪ Выполнять монтаж арматуры без вибраций. При эксплуатации горелки
возникновение вибраций недопустимо. Во время монтажа должны быть
установлены соответствующие опоры с учётом местных условий.

▪ Монтировать арматуру без внутренних натяжений, при необходимости
параллельно к оси горелки установить компенсатор.

▪ Расстояние между горелкой и двойным газовым клапаном должно быть
минимальным. При очень большом расстоянии в арматуре образуется га‐
зо-воздушная смесь, неспособная к воспламенению, что может отрица‐
тельно отразиться на запуске горелки.

▪ Соблюдать порядок расположения элементов арматуры и направление
потока газа.

▪ При необходимости перед газовым шаровым краном установить термо‐
затвор (ТАЕ).

Монтажное положение
Двойной газовый клапан и регулятор давления можно монтировать только
горизонтально либо вертикально (нельзя устанавливать пружиной или кла‐
паном вниз!).
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4 Ввод в эксплуатацию

4.1 Проверка регулятора типов So и SoH
Необходимо проверить настройку и работу предохранительных клапанов
регулятора давления.
Подробные указания см. в брошюрах:
▪ "Регуляторы давления для давления подключения до 4 бар", печатный

номер 12,
▪ "Регуляторы давления газа с предохранительными устройствами", печат‐

ный номер 1979.

1. Проверка работы предохранительного запорного клапана 
Для проверки ПЗК давление сброса на предохранительном сбросном кла‐
пане (ПСК) должно быть выше давления срабатывания ПЗК.
Регулятор типа Давление срабатывания ПЗК
So
(макс. выходное давление 350 мбар) 500 мбар

SoH
(макс. выходное давление 500 мбар) 730 мбар

▶ Закрыть газовый шаровой кран.
▶ Нагрузить пружину предохранительного сбросного клапана (ПСК).
▶ Подключить проверочное устройство.
▶ Давление повысить до давления срабатывания по таблице.
✓ ПЗК должен сработать.
Если ПЗК не срабатывает:
▶ Разгрузить пружину ПЗК до срабатывания.

2. Настройка предохранительного сбросного клапана (ПСК)
Регулятор типа Давление сброса ПСК
So
(макс. выходное давление 350 мбар) 430 мбар

SoH
(макс. выходное давление 500 мбар) 600 мбар

▶ Разгрузить пружину ПСК до давления сброса по таблице.

3. Проверка герметичности предохранительного запорного клапана (ПЗК)
ПЗК сработал:
▶ Открыть и снова закрыть шаровой кран.
▶ Открыть место измерения между регулятором давления и газовым двой‐

ным клапаном.
Давление между шаровым краном и регулятором давления в течение всего
периода измерения падать не должно.
▶ Снова закрыть место измерения.
▶ Разблокировать ПЗК.

4. Проверка герметичности закрытия тарелки регулятора
▶ Открыть газовый шаровой кран и подождать, пока давление на выходе

регулятора станет постоянным.
▶ Закрыть газовый шаровой кран.
Разница между давлением на входе и на выходе регулятора должна оста‐
ваться постоянной.
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4.2 Расчет давления настройки

К давлению настройки перед газовым клапаном необходимо прибавить дав‐
ление в камере сгорания в мбар. 
При значении больше 210 мбар использовать регулятор специсполнения
(So).
При значении больше 350 мбар использовать регулятор исполнения SoH.
При сжигании горячего воздуха (исп. ZMH) дополнительно к давлению в ка‐
мере сгорания необходимо прибавить по сопротивлению горелки на холод‐
ном и горячем воздухе, см. инструкцию по монтажу и эксплуатации, раздел
"Измерительные приборы".

▶ По таблице определить давление настройки и записать это значение.
Данные по теплотворной способности Hi относятся к температуре 0°C и да‐
влению 1013 мбар.
Результаты следующих таблиц были получены на испытательных стендах в
идеальных условиях. Таким образом, эти значения являются приблизитель‐
ными и предназначены для общей начальной настройки.
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4.2.1 WKG80/1-A ZM 3LN
Большая
нагрузка
в кВт

Давление на
фланцевом ко‐
лене в мбар

Давление настройки перед двойным га‐
зовым клапаном в мбар

Диаметр
арматуры

DN 100 DN 125 DN 150

Природный газ E (N); Hi = 10,35 кВтч/м3 ; d = 0,606
13 000 80 131 106 97
14 000 94 152 123 113
15 000 107 174 141 129
16 000 121 197 159 145
17 000 134 220* 177 162

Природный газ (N); Hi = 8,83 кВтч/м3; d = 0,641
13 000 103 177 140 127
14 000 121 206 163 148
15 000 138 236* 187 169
16 000 155 267* 211* 191
17 000 173 298* 236* 213*

Сжиженный газ (1; Hi = 25,89 кВтч/м3 ; d = 1,555
13 000 89 114 109 107
14 000 103 116 109 107
15 000 116 119 112 109
16 000 129 123 114 111
17 000 143 127 117 113
(1 Расчет арматуры для сжиженного газа производился на основе пропана,
однако действителен и для бутана.
* только для регуляторов So до 350 мбар.
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4.2.2 WKGL80/1-A ZM 3LN
Большая
нагрузка
в кВт

Давление на
фланцевом ко‐
лене в мбар

Давление настройки перед двойным га‐
зовым клапаном в мбар

Диаметр
арматуры

DN 100 DN 125 DN 150

Природный газ Е (N); Hi = 10,35 кВтч/м3; d = 0,606
13 000 84 134 109 100
14 000 98 156 127 117
15 000 112 179 146 134
16 000 126 202 164 151
17 000 140 226* 183 168

Природный газ (N); Hi = 8,83 кВтч/м3; d = 0,641
13 000 109 182 145 132
14 000 127 212* 169 154
15 000 145 243* 164 176
16 000 163 274* 219* 199
17 000 181 307* 244* 222*

Сжиженный газ (1; Hi = 25,89 кВтч/м3 ; d = 1,555
13 000 89 114 109 107
14 000 103 116 109 107
15 000 116 119 112 109
16 000 129 123 114 111
17 000 143 127 117 113
(1 Расчет арматуры для сжиженного газа производился на основе пропана,
однако действителен и для бутана.
* только для регуляторов So до 350 мбар.

Дополнительный лист
Арматура высокого давления для WK80
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4.2.3 WK80/3-A ZM(H)-NR
Большая
нагрузка
в кВт

Давление на
фланцевом ко‐
лене в мбар

Давление настройки перед двойным га‐
зовым клапаном в мбар

Диаметр
арматуры

DN 100 DN 125 DN 150

Природный газ Е (N); Hi = 10,35 кВтч/м3; d = 0,606
9 600 75 102 89 84
10 000 75 105 90 85
11 000 77 113 95 88
12 000 78 121 100 92
13 000 79 130 105 96
14 000 81 139 110 100
15 000 82 149 116 104
16 000 83 160 122 108
17 000 92 179 136 120
18 000 104 201 153 135
19 000 116 225* 171 151
20 000 128 248* 188 167
21 000 140 272* 207 183
22 000 154 299* 226* 201

Природный газ (N); Hi = 8,83 кВтч/м3; d = 0,641
9 600 104 144 124 116
10 000 104 147 126 118
11 000 105 158 132 122
12 000 106 169 138 127
13 000 108 181 144 131
14 000 109 194 152 136
15 000 110 208 159 142
16 000 111 223* 167 147
17 000 123 248* 186 163
18 000 138 279* 209 184
19 000 154 311* 233* 205
20 000 170 344* 257* 226*
21 000 186 – 282* 248*
22 000 204 – 309* 271*
(1 Расчет арматуры для сжиженного газа производился на основе пропана,
однако действителен и для бутана.
* только для регуляторов So до 350 мбар.

Дополнительный лист
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Большая
нагрузка
в кВт

Давление на
фланцевом ко‐
лене в мбар

Давление настройки перед двойным га‐
зовым клапаном в мбар

Диаметр
арматуры

DN 100 DN 125 DN 150

Сжиженный газ (1; Hi = 25,89 кВтч/м3 ; d = 1,555
9 600 103 114 109 107
10 000 103 116 109 107
11 000 104 119 112 109
12 000 106 123 114 111
13 000 107 127 117 113
14 000 108 132 120 115
15 000 109 136 123 118
16 000 110 141 126 120
17 000 111 146 129 122
18 000 120 160 140 133
19 000 131 175 154 146
20 000 144 193 169 160
21 000 158 212* 185 176
22 000 174 234* 204 193
(1 Расчет арматуры для сжиженного газа производился на основе пропана,
однако действителен и для бутана.
* только для регуляторов So до 350 мбар.

Дополнительный лист
Арматура высокого давления для WK80
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4.2.4 WK80/3-A ZM(H)-1SF
Большая
нагрузка
в кВт

Давление на
фланцевом ко‐
лене в мбар

Давление настройки перед двойным га‐
зовым клапаном в мбар

Диаметр
арматуры

DN 100 DN 125 DN 150

Природный газ Е (N); Hi = 10,35 кВтч/м3; d = 0,606
9 600 30 57 43 38
10 000 34 64 49 44
11 000 45 81 63 57
12 000 56 99 78 70
13 000 67 118 93 84
14 000 79 137 108 98
15 000 90 157 124 111
16 000 101 178 139 126
17 000 112 199 155 140
18 000 126 223* 174 157
19 000 139 247* 194 174

Природный газ (N); Hi = 8,83 кВтч/м3; d = 0,641
9 600 43 83 63 56
10 000 49 92 71 63
11 000 65 118 91 82
12 000 81 144 112 101
13 000 97 171 134 121
14 000 113 198 156 141
15 000 129 227* 178 161
16 000 145 257* 201 181
17 000 161 287* 224* 202
18 000 181 322* 251* 226*
19 000 201 – 279* 251*
* только для регуляторов So до 350 мбар.

Дополнительный лист
Арматура высокого давления для WK80
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4.2.5 WKG80/4-A ZM(H)-VSF
Большая
нагрузка
в кВт

Давление на
фланцевом ко‐
лене в мбар

Давление настройки перед двойным га‐
зовым клапаном в мбар

Диаметр
арматуры

DN 100 DN 125 DN 150

Природный газ Е (N); Hi = 10,35 кВтч/м3; d = 0,606
9 600 75 102 89 84
10 000 75 105 90 85
11 000 77 113 95 88
12 000 78 121 100 92
13 000 79 130 105 96
14 000 81 139 110 100
15 000 82 149 116 104
16 000 83 160 122 108
17 000 92 179 128 112
18 000 104 202 153 136
19 000 116 224* 170 151
20 000 128 248* 188 167
21 000 140 273* 207 183
22 000 154 300* 227* 201

Природный газ (N); Hi = 8,83 кВтч/м3; d = 0,641
9 600 104 144 124 116
10 000 104 147 126 118
11 000 105 158 132 122
12 000 106 169 138 127
13 000 108 181 144 131
14 000 109 194 152 136
15 000 110 208 159 142
16 000 111 223* 167 147
17 000 123 248* 175 153
18 000 138 279* 210 185
19 000 154 311* 233* 205
20 000 170 344* 257* 226*
21 000 186 – 282* 248*
22 000 204 – 310* 273*
(1 Расчет арматуры для сжиженного газа производился на основе пропана,
однако действителен и для бутана.
* только для регуляторов So до 350 мбар.

Дополнительный лист
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Большая
нагрузка
в кВт

Давление на
фланцевом ко‐
лене в мбар

Давление настройки перед двойным га‐
зовым клапаном в мбар

Диаметр
арматуры

DN 100 DN 125 DN 150

Сжиженный газ (1; Hi = 25,89 кВтч/м3 ; d = 1,555
9 600 103 114 109 107
10 000 103 116 109 107
11 000 104 119 112 109
12 000 106 123 114 111
13 000 107 127 117 113
14 000 108 132 120 115
15 000 109 136 123 118
16 000 110 141 126 120
17 000 111 146 129 122
18 000 120 160 140 133
19 000 131 176 154 146
20 000 144 193 169 160
21 000 158 212* 185 176
22 000 174 234* 204 193
(1 Расчет арматуры для сжиженного газа производился на основе пропана,
однако действителен и для бутана.
* только для регуляторов So до 350 мбар.

Дополнительный лист
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4.2.6 WKG80/5-A ZM(H)-VSF
Большая
нагрузка
в кВт

Давление на
фланцевом ко‐
лене в мбар

Давление настройки перед двойным га‐
зовым клапаном в мбар

Диаметр
арматуры

DN 100 DN 125 DN 150

Природный газ Е (N); Hi = 10,35 кВтч/м3; d = 0,606
17 500 95 187 141 124
18 000 96 193 144 127
19 000 97 206 152 132
20 000 99 219* 159 138
21 000 108 240* 175 151
22 000 119 264* 191 166
23 000 129 – 209 180
24 000 140 – 226* 195
25 000 150 – 244* 210
26 000 160 – 262* 226*
27 000 171 – 280* 241*

Природный газ (N); Hi = 8,83 кВтч/м3; d = 0,641
17 500 138 271* 205 181
18 000 139 280* 210 185
19 000 142 299* 220* 192
20 000 144 318* 231* 200
21 000 158 349* 254* 219*
22 000 173 – 278* 241*
23 000 188 – 303* 262*
24 000 203 – 328* 284*
25 000 218 – 354** 306*
26 000 233 – 380** 328*
27 000 248 – 407** 350**
* только для регуляторов So до 350 мбар.
* только для регуляторов So до 500 мбар.

Дополнительный лист
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4.2.7 WKG80/6-A ZM(H)-3SF
Большая
нагрузка
в кВт

Давление на
фланцевом ко‐
лене в мбар

Давление настройки перед двойным га‐
зовым клапаном в мбар

Диаметр
арматуры

DN 100 DN 125 DN 150

Природный газ Е (N); Hi = 10,35 кВтч/м3; d = 0,606
21 600 101 240* 171 146
22 000 105 250* 177 151
23 000 115 273* 194 166
24 000 125 298* 212* 181
25 000 136 323* 229* 196
26 000 146 348* 247* 211*
27 000 156 – 266* 227*
28 000 167 – 284* 242*
29 000 177 – 303* 258*
30 000 187 – 322* 274*
31 000 198 – 342* 342*
32 000 208 – 342** 307*

Природный газ (N); Hi = 8,83 кВтч/м3; d = 0,641
21 600 146 349* 248* 212*
22 000 152 – 258* 220*
23 000 167 – 282* 241*
24 000 182 – 308* 263*
25 000 197 – 333* 285*
26 000 212 – 359** 307*
27 000 227 – 386** 329*
28 000 242 – 413** 352**
29 000 257 – 440** 375**
30 000 272 – 468** 398**
31 000 287 – 496** 422**
32 000 302 – – 446**
* только для регуляторов So до 350 мбар.
* только для регуляторов So до 500 мбар.

Дополнительный лист
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4.3 Предварительная настройка давления
▶ Проверить диапазон используемой пружины. (см. гл. 7.3)
▶ При необходимости заменить пружину.
▶ Закрыть газовый шаровой кран 2.
▶ Снять колпачок 1 и разгрузить регулятор давления.
▶ Открыть место измерения перед первым клапаном и подключить мано‐

метр 4.
▶ Медленно открывать газовый шаровый кран и сбросить давление подпора

перед первым клапаном через проверочную горелку 3.
▶ Нагрузить регулятор давления и установить рассчитанное давление на‐

стройки:
▪ Вращение вправо (+) = повышение давления,
▪ Вращение влево (-) = понижение давления.

▶ Снова закрутить колпачок.
▶ Закрыть газовый шаровой кран.

Дополнительный лист
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4.4 Настройка реле давления газа

Настройка реле минимального давления газа
При настройке горелки точку срабатывания необходимо проверить и при
необходимости перенастроить.
▶ Манометр подключить к месту измерения 1 на реле минимального дав‐

ления газа.
▶ Запустить горелку и вывести её на большую нагрузку.
▶ Медленно закрывать газовый шаровой кран, пока не будет выполнено од‐

но из следующих условий:
▪ содержание кислорода в дымовых газах станет выше 7%,
▪ стабильность пламени значительно снизится,
▪ повышается значение CO,
▪ сигнал пламени станет ниже 65%,
▪ или давление газа понизится до 70%.

▶ Определить давление газа.
▶ Открыть газовый шаровой кран.
▶ Определенное давление газа выставить на настроечном диске 2 как точ‐

ку срабатывания.

Проверка точки срабатывания
▶ Вывести горелку на 40 … 50% мощности.
▶ Закрыть газовый шаровой кран.
✓ Давление газа падает.
Если менеджер горения выключит горелку, то реле мин. давления газа на‐
строено правильно.
Если происходит аварийное отключение (с блокировкой), то реле минималь‐
ного давления газа срабатывает слишком поздно. В таком случае:
▶ Повысить точку срабатывания на настроечном диске 2 реле.
▶ Открыть газовый шаровой кран.
▶ Ещё раз проверить точку срабатывания.

70
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90

110

130
150

GW...A5/1...A6/1 QPL15... GW...A4 HP

Дополнительный лист
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Настройка реле контроля герметичности
▶ Выключить горелку.
▶ Давление подпора сбросить через проверочную горелку 2.
▶ Измерить давление покоя (PR) перед первым клапаном 1.
▶ Включить горелку.
▶ Измерить максимальное давление на предварительной продувке (PV) по‐

сле второго клапана 4.
▶ Рассчитать давление настройки реле контроля герметичности по следую‐

щей формуле:

▶ Расчетное давление настроить на реле контроля герметичности 3.
✓ Горелка должна провести контроль герметичности без аварийного вы‐

ключения.

Настройка реле макс. давления газа  
▶ Реле макс. давления газа настроить на 1,3 × PF (динамическое давление

на большой нагрузке).

Дополнительный лист
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5 Поиск неисправностей

5.1 Устранение ошибок
Ошибка Причина Устранение
Магнитный клапан не откры‐
вается

Реле времени для контроля хода
клапана неисправно либо настроено
неправильно.

▶ Проверить настроенное время,
должно быть 25 секунд.

▶ Заменить реле времени.
Отрыв факела во время ра‐
боты

Сработал контроль хода клапана ▶ Проверить электроподключения.
▶ Заменить сервоприводы SKP.

Дополнительный лист
Арматура высокого давления для WK80

5 Поиск неисправностей

83525946 • 1/2015-06 • La 25-38



6 Запасные части

Арматура исп. So
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Поз. Обозначение Номер заказа
1.01 Магнитный клапан SV-D 507 Rp 3/4; 230В 605 550
1.02 Магнитная катушка SV-D 507; 230В IP54 № 20 605 274
1.03 Фланец газа зажигания VGD40 G 3/4" 625 507
1.04 Круглое уплотнение 61,6 x 2,6 -N-NBR 70 445 158
1.05 Круглое уплотнение 10,7 x 2,6 -N-NBR 70 445 157
1.06 Двойной газовый клапан

– VGD40.125 625 518
– VGD40.150 625 519

1.07 Уплотнительное кольцо
– 141 x 192 x 2 (DN 125) 441 046
– 169 x 218 x 2 (DN 150) 441 047

1.08 Сервопривод SKP15.001E2 220-240В 625 514
1.09 Промежуточный штекер AGA62 000A00 625 504
1.10 Штекер для DMV, 4-полюсный, 250 В AC, 16A 217 304 26 01 2
1.11 Уплотнение VGD40 для пластины реле 

давления
625 508

1.12 Круглое уплотнение 10,5 x 2,25 445 512
1.13 Реле давления газа

– GW 50 A5/1 5-50 мбар 691 378
– GW 150 A5/1 10-150 мбар 691 379
– GW 500 A5/1 100-500 мбар 691 380

1.14 Штекер для реле давления газа, 4-полюсный,
250 В AC, 16A

217 304 26 02 2

1.15 Клеммная коробка газовой арматуры 217 704 26 34 2
1.16 Монтажная пластина для клеммной коробки

– DN 80 … DN 125 217 704 26 13 7
– DN 150 217 704 26 14 7

Дополнительный лист
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Арматура исп. SoH
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Поз. Обозначение Номер заказа
2.01 Отдельный газовый клапан VGG 10.2041P 

Rp 3/4 230 В
605 610

2.02 Фланец газа зажигания VGD40 G 3/4" 625 507
2.03 Круглое уплотнение 61,6 x 2,6 -N-NBR 70 445 158
2.04 Круглое уплотнение 10,7 x 2,6 -N-NBR 70 445 157
2.05 Двойной газовый клапан

– VGD40.125 625 518
– VGD40.150 625 519

2.06 Уплотнительное кольцо
– 141 x 192 x 2 (DN 125) 441 046
– 169 x 218 x 2 (DN 150) 441 047

2.07 Сервопривод SKP15.001E2 220-240В 625 514
2.08 Промежуточный штекер AGA62 000A00 625 504
2.09 Штекер для DMV, 4-полюсный, 250 В AC, 16A 217 304 26 01 2
2.10 Уплотнение VGD40 для пластины реле 

давления
625 508

2.11 Круглое уплотнение 10,5 x 2,25 445 512
2.12 Реле давления газа QPL15.500 100 - 500 мбар 691 448
2.13 Штекер для реле давления газа, 4-полюсный,

250 В AC, 16A
217 304 26 02 2

2.14 Клеммная коробка газовой арматуры 217 704 26 34 2
2.15 Монтажная пластина для клеммной коробки

– DN 80 … DN 125 217 704 26 13 7
– DN 150 217 704 26 14 7

Дополнительный лист
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7 Проектирование

7.1 Регулятор высокого давления типа So
Подробные указания см. в проспекте, печатный № 12:
▪ Порядок действий при выборе регулятора давления,
▪ Пересчет на другие виды газа.

Диаграмма подбора при давлении на выходе pAмакс. = 350 мбар
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1 Расход Vn [м3/ч] природный газ E и природный газ LL 
(d = 0,606 и d = 0,641)

2 Давление подключения [бар] перед регулятором
3 Выход DN 80 от 700 до 1750 м3/ч
4 Выход DN 100 от 1750 до 2700 м3/ч
5 Выход DN 150 от 2700 м3/ч

Дополнительный лист
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Регулятор типа MOP*
[бар]

Масса
[кг]

Тип регулятора давления DN Фор‐
сунка Ø
[мм]

Номер заказа

6 5/2a-So-25/80 10 58 RR16-25-31-8N-SL-IZN.1 25 31 151 336 26 78 0
7 6/2-So-50/100 73 RR16-50-31-8N-SL-IZN.1 50 31 151 336 26 79 0
8 6/2a-So-50/100 73 RR16-50-42-8N-SL-IZN.1 50 42 151 336 26 80 0
9 6/2a-So-50/150 80 RR16-50-42-8N-SL-IZN.1 50 42 151 336 26 87 0
0 7/1-So-50/100 5 73 RR16-50-54-8N-SL-IZN.1 50 54 151 336 26 81 0
q 7/1-So-50/150 80 RR16-50-54-8N-SL-IZN.1 50 54 151 336 26 88 0
w 8/1-So-80/150 4 120 RR16-80-82-8N-SL-IZN.1 80 82 151 336 26 82 0
e 9/1-So-100/150 5 163 RBE 4020 100 100 151 336 26 83 0
* Maximal Oversize Pressure = макс. допустимое давление
ID-№ продукции: CE-0085AQ1103 для регуляторов высокого давления типов с 6 по w
ID-№ продукции: CE-0085BU0091 для регуляторов высокого давления типа e

Дополнительный лист
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7.2 Регулятор высокого давления типа SoH
Подробные указания см. в проспекте, печатный № 12:
▪ Порядок действий при выборе регулятора давления,
▪ Пересчет на другие виды газа.

Диаграмма подбора при давлении на выходе pAмакс. = 500 мбар
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1 Расход Vn [м3/ч] природный газ E и природный газ LL (d = 0,606 и d =
0,641)

2 Давление подключения [бар] перед регулятором
3 Выход DN 80 от 700 до 1750 м3/ч
4 Выход DN 100 от 1750 до 2700 м3/ч
5 Выход DN 150 от 2700 м3/ч

Регулятор типа MOP*
[бар]

Масса
[кг]

Тип регулятора давления DN Фор‐
сунка Ø
[мм]

Номер заказа

6 6/2a-SoH-50/150 10 80 RR16-50-42-8H-SL-IZN.1 50 42 151 336 26 84 0
7 7/1-SoH-50/150 5 80 RR16-50-54-8N-SL-IZN.1 50 54 151 336 26 85 0
8 8/1-SoH-80/150 4 120 RR16-80-82-8H-SL-IZN.1 80 82 151 336 26 86 0
9 9/1-SoH-100/150 5 163 RBE 4020 100 100 151 336 26 83 0
* Maximal Oversize Pressure = макс. допустимое давление
ID-№ продукции: CE-0085AQ1103 для регуляторов высокого давления типов с 6 по 8
ID-№ продукции: CE-0085BU0091 для регуляторов высокого давления типа 9
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7.3 Пружины для регуляторов высокого давления

Необходимо соблюдать максимально допустимое давление для блоков ар‐
матуры. Нельзя допускать превышения выходного давления 350 мбар (So)
и 500 мбар (SoH).

Регуляторы высокого давления типа So и SoH

Регулятор типа Тип регулятора
давления

Давление на
выходе [мбар]

Тип / цвет пру‐
жины

Номер за‐
каза

Наклейка
№ заказа

So RR 16 … 8N 200 … 330 оранжевый стандарт‐
но

см. регулятор давле‐
ния

300 … 450 чёрный 490 235 201 000 08 18 7
RBE 4020 180 … 290 серебристый стандарт‐

но
см. регулятор давле‐
ния

240 … 370 фиолетовый 490 234 201 000 08 17 7
SoH RR 16 … 8H 300 … 650 жёлтый стандарт‐

но
см. регулятор давле‐
ния

RBE 4020 240 … 370 фиолетовый стандарт‐
но

см. регулятор давле‐
ния

380 … 500 красный 490 240 201 000 08 31 7

Предохранительное устройство ПЗК
Регулятор типа Тип регулятора

давления
Тип ПЗК Тип пружины/

Цвет
Диапазон действия
пружины ПЗК

Давление
срабатыва‐
ния ПЗК
[мбар]

So RR 16 … 8N SL-IZN.1 фиолетовый 200 … 800 мбар 500
RBE 4020 SAV022-1 чёрный 350 мбар … 1 бар 500

SoH RR 16 … 8H SL-IZN.1 фиолетовый 200 … 800 мбар 730
RBE 4020 SAV022-1 чёрный 350 мбар … 1 бар 730

Предохранительное устройство ПСК
Регулятор типа Тип регулятора

давления
Тип ПСК Тип пружины/

Цвет
Диапазон действия
пружины ПСК

Давление
срабатыва‐
ния ПЗК
[мбар]

So RR 16 … 8N SBV811R серебристый 350 … 650 430
RBE 4020 SBV811R серебристый 350 … 650 430

SoH RR 16 … 8H SBV811R серебристый 350 … 650 600
RBE 4020 SBV811R серебристый 350 … 650 600
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7.4 Размеры регуляторов So и SoH

Регулятор давления типа 5/2a So … 8/1 SoH

3/4''

3/4''

Регулятор типа So 1 [DN] 2 [DN] 3 [мм] 4 [мм] 5 [мм] 6 [мм] 7 [мм] 8 [мм]
5/2a-So-25/80 25 80 470 240 455 710 1016 40,5
6/2-So-50/100 50 100 485 245 467 730 1204 50
6/2a-So-50/100 50 100 485 245 467 730 1204 50
6/2a-So-50/150 50 150 485 245 492 730 1304 50
7/1-So-50/100 50 100 485 245 467 730 1204 50
7/1-So-50/150 50 150 485 245 492 730 1304 50
8/1-So-80/150 80 150 545 285 492 830 1254 60
Регулятор типа SoH

6/2a-SoH-50/150 50 150 570 242 492 816 1304 50
7/1-SoH-50/150 50 150 570 242 492 812 1304 50
8/1-SoH-80/150 80 150 630 284 492 914 1254 60
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Регуляторы типа 9/1 So и SoH

¾''

D
N

 1
00

D
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50
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8 Для заметок
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Горелки multiflam®               до 17.000 кВт

Инновационные технологии Weishaupt для
средних и крупных горелок обеспечивают
минимальные значения эмиссии при 
мощностях до 17 МВт. Горелки с 
запатентованными смесительными 
устройствами работают на жидком топливе,
газе и в комбинированном режиме.

Горелки серии WK              до 28.000 кВт

Промышленные горелки модульной
системы хорошо адаптируемые, надежные
в эксплуатации и мощные. Эти жидкотоп-
ливные, газовые и комбинированные
горелки работают надежно также в жестких
промышленных условиях.

Комплексная программа:
Надежная техника и быст-
рый, профессиональный
сервис 

Горелки серии W                      до 570 кВт

Проверенные миллионы раз компактные горелки,
экономичные и надежные. Жидкотопливные, 
газовые и комбинированные горелки обогревают
частные и многоквартирные дома, а также 
производственные предприятия. 
Горелки серии "purflam" со специальным 
смесительным устройством сжигают жидкое 
топливо без сажи и с низкими выбросами NOx.

Горелки monarch® серии WM 
и промышленные горелки    до 11.700 кВт

Легендарные промышленные горелки
имеют длительный срок эксплуатации
и широкое применение. Жидкотопливные,
газовые и комбинированные горелки в 
многочисленных вариантах исполнений
подходят для самых разных требований в
самых разных сферах применения. 

Техника КИП / автоматика здания
фирмы "Neuberger"

От шкафа управления до комплексных
решений по автоматике здания – фирма
Weishaupt предлагает полный спектр 
современной техники КИПиА, 
ориентированной на будущее, экономичной
и универсальной в применении.

Сервис

Клиенты Weishaupt могут быть уверены
в том, что специальные знания и инструмен-
ты всегда наготове в случае необходимости.
Наши сервисные техники имеют 
универсальную подготовку и знают 
досконально всю продукцию от горелок до
тепловых насосов, от конденсационных 
приборов до солнечных коллекторов.

Max Weishaupt GmbH · 88475 Schwendi

Weishaupt рядом с Вами? Адреса, номера телефонов и т.д.
найдете на сайте www.weishaupt.ru

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений. 
Перепечатка запрещена.

Подогреватели воды/ бойлеры

Программа подогрева питьевой воды вклю-
чает в себя классические подогреватели
воды, гелиобойлеры, бойлеры для тепловых
насосов, а также энергобойлеры. 

Солнечные коллекторы

Плоские коллекторы в красивом дизайне
являются идеальным дополнением к отопи-
тельным системам Weishaupt. Они подходят
для подогрева питьевой воды при помощи
энергии солнца, а также для комбинирован-
ной поддержки отопления. Различные 
варианты монтажа позволяют использовать
солнечную энергию универсально.

Настенные конденсационные 
системы для жидкого 
топлива и газа                         до 240 кВт

Настенные конденсационные системы
WTC-GW и WTC-OW были разработаны
для самых высоких требований к комфорту
и экономичности.
Их модулируемый режим позволяет 
работать особенно тихо и экономично.

Напольные конденсационные 
котлы для жидкого 
топлива и газа                     до 1. 200 кВт 

Напольные конденсационные котлы WTC-GB
и WTC-OB эффективны, широко исполь-
зуются и имеют низкий уровень вредных вы-
бросов. Объединив в каскад до четырех
газовых конденсационных котлов можно су-
щественно увеличить их диапазон мощности.

Тепловые насосы                     до 130 кВт

Программа тепловых насосов предостав-
ляет решения по использованию тепла из
воздуха, земли или грунтовых вод.
Некоторые системы подходят для конди-
ционирования зданий.

Бурение скважин                                        

Дочерняя компания фирмы Weishaupt 
Baugrund Süd предлагает также бурение
скважин и колодцев. Имея опыт сооружения
более чем 10.000 установок и бурения
более 2 миллионов метров, Baugrund Süd
предлагает комплексную программу услуг.
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