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Aexnapayua cooTBeT-

cTBuA TpeboBaHuam EC
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Prohlaseni

o shodé EU

Deklaracja
zgodnosci UE

DUNGS”

Combustion Controls

AT Uygunluk

Beyani

MpopykT / Produkt
Produkt / Uriin

FRU

PerynaTtop gaBneHuA rasa
Regulaéni pristroj tlaku plynu
Regulator ci$nienia gazu

Gaz basing regilatori

Npounssoputens / Vyrobce
Producent / Uretici

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany

HaCTOALLMMNOATBEPHKAAET, YTOBCE
NPOAYKTbI B HACTOALLEM NepeyHe
npowavucnbitaHue EC Tunosoro
o6pa3sua 1 0TBeYaloT CeayoLWmMM
HopMam 6e30MacHOCTH:

TexHuyeckue ycnosua EC pna
rasoBbiX NpM6opoB
2016/426

B AEMCTBYIOLLEN peAaKLuun.

B cnyyae BHeceHuAa B mpubop
HeCaHKLMOHWPOBAHHbLIX HaMu
M3MeHEeHWI faHHas Aexnapauus
TepSET CUIly.

timto prohlasuje, ze produkty uve-
dené v prehledu byly pfedmétem
prezkouseni typu podle smér-
nic EU a splfuji hlavni naroky na
bezpecénostnasledujicich predpisu:

Narizeni EU o spotiebicich plyn-
nych paliv
2016/426

v platném znéni.
V pfipadé namineschvalené zmény

na pristroji ztraci toto prohlaseni
platnost.

niniejszym oswiadcza, ze produkty
wymienione w tym zestawieniu zo-
staty poddane badaniu zgodnosci
z wzorcem konstrukcyjnym UE
i spetniajg istotne wymogi bezpie-
czenstwa nastepujacych przepisow:

Rozporzadzenie UE w sprawie
urzgdzen spalajacych paliwa
gazowe

2016/426

w obowigzujgcym brzmieniu.

W razie wprowadzenia w urzgdze-
niu niedozwolonych przez produ-
centa zmian niniejsza deklaracja
traci waznosc.

Yukarida adi gecen Uretici, bu genel
bakista belirtilen Urlnlerin AT tip
incelemesine tabii tutuldugunu
ve asagida belirtilen glincel yonet-
meliklerinin

AT Gaz Yakan Cihazlar Yénet-
meligi
2016/426

6nemli guvenlik gerekliliklerine
uygunlugunu beyan ediyor.

Cihazda, firmamiz tarafindan onay-
lanmamis degisikliklerin yapilmasi
halinde bu uygunluk beyani gecer-
liligini kaybeder.

Gecerlilik siiresi/Sertifika

OcHoBaHue pia ucnbitaHua EC TunoBoro o6pasua EN 88-1
Podklady pro prezkouseni typu podle smérnic EU
Podstawa badania zgodnosci z wzorem konstrukcyjnym UE EN 13611
AT Tip incelemesi esaslari ISO 23551-2
ISO 23550
Cpok aelictBua/CBUaETENLCTBO
Platnost/osvédceni 2029-04-08
Okres waznosci/zaswiadczenie CE-0123CU1023

YNONHOMOY€HHbIN opraH
Prislusna instituce
Jednostka notyfikowana
Yetkili kuruluglar

Kontrola systému QS
Kontrola systemu QS

MpoBepKa cMCTEMbl KOHTPOJIA KayecTBa

Kalite Kontrol sisteminin denetimi

(EU) 2016/426

TUV SUD Product Service GmbH Zertifizierstelle

Ridlerstra3e 65

D-80339 Miinchen
Germany

Notified Body number: 0123

A

Dr.-Ing. Karl-Glinthef Dalsaf3,
JuvpekTop / Jednatel

Prezes / Genel Midur
Urbach, 2018-04-21
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

Product Service

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0034 Rev. 00

Holder of Certificate: Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
GERMANY

Product: Fittings (Gas)
Pressure regulator

FRU

PIN CE-0123CU1023

The Certification Body of TUV SUD Product Service GmbH confirms according to Annex Il (Module
B) that the listed product complies with the relevant provisions according to Annex | of Regulation
(EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels. It refers only to the sample submitted for testing
and certification and on its technical documentation. See also notes overleaf.

Test report no.: V 1636-00/19

Valid until: 2029-04-08

Date, 2019-04-09 ( Klaus Joachim Kurth )

Page 1 of 3
TUV SUD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on
appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

TUV SUD Product Service GmbH - Certification Body « Ridlerstrale 65 + 80339 Munich « Germany
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Product Service

EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. C5A 022629 0034 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
DEUTSCHLAND

Produkt: Ausriistungen (Gas)
Druckregler

FRU

PIN CE-0123CU1023

Die Zertifizierstelle von TUV SUD Product Service GmbH bestéatigt gemaR Anhang |1l (Modul B) die
Ubereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen gemafR Anhang |
der Verordnung (EU) 2016/426 tber Gerate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe. Priifgrundlage
ist ausschlielich das zur Prufung und Zertifizierung vorgestellte Priifmuster sowie dessen technische
Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: V 1636-00/19

Giiltig bis: 2029-04-08

Datum, 2019-04-09 ( Klaus Joachim Kurth )

Seite 1 von 3

TUV SUD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemaR der Verordnung (EU) 2016/426 tiber
Geréte zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

TUOV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle « RidlerstraRe 65 » 80339 Munchen « Deutschland
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UHCcTpyKUMA no
3KCnayaTauum 1 MOHTamy

PerynaTtop paBneHuA rasa
BaiinacHbIi perynatop

Tun FRU

HomuHasnbHble BHYyTpPEHHUE
AnameTpbl

Rp1/2-Rp 2

DN 40 - DN 100

Provozni a montazni
navod

Regulacni pristroj tlaku plynu
Obtokovy regulator

Typ FRU

Jmenovité svétlosti
Rp 1/2-Rp 2

DN 40 - DN 100

Instrukcja obstugi i
montazu

Regulator cisnienia gazu
Regulator obejsciowy

typ FRU

Srednice znamionowe
Rp1/2-Rp 2

DN 40 - DN 100

DUNGS”

Combustion Controls

Calistirma ve montaj
talimatlan

Gaz basing regulatori
Baypas regtilatori

Tip FRU
Nominal caplar
Rp 1/2-Rp 2
DN 40 — DN 100

MonomxeHue Npyu MOHTaKe
Poloha vestavéni
Potozenie zabudowy
Takma konumu

L=l
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3anpelyaeTtcA 3aKpbIBaTh fbixaTe/lbHOe oTBepCTHE!
Zavzdusnovaci trysku nikdy neuzavfit!
Nigdy nie zamyka¢ dyszy odpowietrzajgcej!
Havalandirma memesini hicbir zaman kapatmayiniz!

[bixaTenbHas npobKa
Zavzdusnovaci zatka
korek odpowietrzajacy
Havalandirma tapasi

[bixatenbHoe 0TBEpCTUE
Zavzdus$novaci tryska
dysza odpowietrzajaca
Havalandirma memesi

[mbar]

EN 88-1

o

MakKc. paboyee pasneHve
Max. provozni tlak

Maks. cisnienie robocze
Maksimum ¢alisma basinci
P,nax. = 500 mbar (50 kPa)

Knacc A, rpynna 2

Tfida A, skupina 2

Klasa A, grupa 2

Klas A, Grup 2

cornacHo / podle / wg / gére
EN 88-1

JaBneHue pearupoBaHuA
Reakéni tlak

Cisnienie zadziatania
Giris basinci araligi

p ,=5-150 mbar (0,5 - 15 kPa)

o
O

+70

Temnepartypa oKpy:atoLel cpepl
Teplota okoli

Temperatura otoczenia

Ortam sicakligi

-15°C ... +70°C

CewmeiictBO 1+2+3

Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3

He copepmvT LBETHbIX METaNNOB,
npeaHasHadaeTcA 418 ra3os, CoAepMaLLyX
He 6onee 0,1 06. % cyxoro H,S.

Prosty barevnych kov(, vhodny pro suché
plyny s obsahem az max. 0,1 obj. % H,S.

Nie zawiera metali kolorowych, przeznaczony
dla gazéw 0 maksymalnej zawartosci 0,1 %
objetosciowych suchego H,S .

Tung dokim( icermez, azm. hacimsel % 0,1
kuru H,S igeren gazlar igin uygundur.

MyHKTbI ANA U3MepeHuUA

AaBieHna

1 [bixaTenbHana npobKa

2 CoepuHeHWe BHeLHero
umnynbca
Pesb6oBas npobka G1/4 no
ISO 228, ¢ 06emrx CTOPOH

3 Pe3b6oBas npodka G 1/8 nnum
G1/4 no ISO 228 Ha Bxogge, ¢
06enx CTOPoH
(Cm. O630p TMNOB)

Odbéry tlaku

1 Zavzdus$novaci zatka

2 P¥ipoj pro interni impulz
Sroub uzavéru G 1/4 1SO 228,
oboustranné.

3 Sroub uzavéru G 1/8 nebo
G 1/41S0O 228 ve vstupni
oblasti, oboustranné
(viz prehled typu)

Odprowadzenia ci$nieniowe

1 Korek odpowietrzajacy

2 Przytacze dla impulsu
zewngetrznego
Sruba zamykajaca G 1/4 1SO 228,
obustronnie

3 Sruba zamykajaca G 1/8 lub
G 1/41SO 228 w obszarze
wlotowym, obustronnie
(patrz przeglad typow)

Basing tapalari

1 Havalandirma tapasi

2 Harici pals baglanti portu
G 1/4 vidal tapa I1SO 228,
her iki tarafta

3 G 1/8 veya G 1/4 vidah
tapa 1SO 228, giris basinci
araliginda, her iki tarafta
(Bakiniz Model genel bakisi)

.._...._...-_-\




NMpumeHeHune
6aiinacHoro perynaTtopa

BosaBparHbIi
Tpy6onpoBop,
Zpétné vedeni plynu
Przewéd powrotny
Geri dontis hatti

FRU tipi DUNGS basing kontrol
cihazi, dengesizinislerde basing artis
donaniminin ¢ikis basincini (tepki
basinci) ayarlar.

B pesynerare ayTha (ycunutens
[laBNeHnA) faB/ieHVe B ra3oBoM
arperare MOXHO MOBbILLATb.

Ecnv co3paBlueecs faBneHve
NpeBbIAET 3a4aHHOe faBieHne
pearnpoBaHws, TO perynatop
naBnenus rasa FRU oTkpbiBaeTcs.
[laBneHve Ha BbIxoge yeunutena
[laBNleHnA NajaeT, NpoxXoAn Yepes
BO3BpaTHbIV TPYGONPOBOA,

Pouziti
obtokového regulatoru

Ycunurtenb paBneHusn
ZvySovac tlaku
Wzmachniacz cisnienia

Basing yiikseltici

Regulator tlaku znacky DUNGS,
typ FRU, reguluje vystupni tlak

u zafizeni na zvySovani tlaku na
nastavenou hodnotu (reakéni tlak)
pfi kolisavém odbéru.

V zafizeni je pomoci plynového
kompresoru (zvySovace tlaku)
uvaden tlak zasobovaciho plynu
na vyssi tlakovou urovén. Jestlize
vytvareny tlak pfekroci nastaveny
reakéni tlak, otevie se regulacni
pristroj tlaku plynu FRU. Vystupni
tlak zvySovace tlaku je redukovan
pres zpétné vedeni plynu.

Wykorzystanie
Regulator obejsciowy

BHewHWit umnynbc
Externi impulz
Impuls zewnetrzny
Harici pals

Regulator cisnienia DUNGS typu
FRU reguluje cisnienie wyjsciowe
wzmacniacza cisnienia do wartosci
zadanej (cisnienie reakcji) przy
zmiennym spadku.

Cisnienie wlotowe gazu w instalacji
zostaje zwigkszone do wyzszego
poziomu przy pomocy dmuchawy
gazu (dosprezacza).

W przypadku jesli wytworzone
cisnienie przekroczy nastawione
ci$nienie zadziatania, regulator
cisnienia FRU zostaje otwarty.
Cisnienie wylotowe dosprezacza
ulega obnizeniu przez przewo6d
powrotny.

Baypas regiilatériiniin uygu-
lanmasi

He ponyckaetca
npepbiBaHUE BHELIHEro
MMMy/sibca 3anopHoOM
apmarypoii.

Externi impulz nesmi byt
prerusen uzavérem.

Zewnetrzny impuls nie
moze by¢ blokowany przez
urzadzenie odcinajgce.

Dahili kilit kullanarak harici
palsi kesmeyiniz.

FRU tipi DUNGS basing kontrol
cihazi, dengesiz iniglerde basing
artis donaniminin ¢ikis basincini
(tepki basinci) ayarlar.

Tesiste, gaz besleme basinci

bir gaz fani (basing yukseltici)
vasitasiyla daha yuksek bir sevi-
yeye arttirilir.

Yaratilan basing, yanit basinci
ayarini asarsa, FRU basing
regulatéri acgar.

Basing yikselticinin ¢ikis
basinci, geri dénls hatti
vasitasiyla ayarlanir.

MmnopTtep

B Pecny6nuky Benapycb

8 (029) 11 915 11 INFO@SMARTFLAM.BY
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AbixaTenbHbl NaTpyoOOoK, Dychaci hadice, potfebné pouze  Przewéd oddechowy Solunum borusu,

TpeByeTCs TONLKO B 0COBbIX Cyyasx ve zvlastnich pfipadech wymagany tylko w przypadkach Yalniz 6zel durumlarda gereklidir
BcTpoeHa npepoxpaHuTesibHanA Pojistna membrana vestavéna.  szczegdlnych Emniyet diyaframi icinde takil
mem6paHa Zabudowana membrana ochronna.

C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [ mm]

B € 3
) L LL
a B a
Tvn 3aka3sHoii Ne C60poyHble pa3amepbl / Montazni rozméry Bec
Typ Objednavaci ¢islo Wymiary montazowe / Boyutlar Hmotnost
Typ Nr zamow. P [mm] Masa
Tip Siparis Numarasi [mbar] Rp /DN a b c d e f g h  Agirlik [kg]
FRU 505 221928 500 Rp 1/2 77 115 24 143 G1/4 G1/8 G1/8 225 0,60
FRU 507 221929 500 Rp 3/4 100 130 28 165 G1/4 G1/8 G1/8 245 1,00
FRU 510 169 130 500 Rp 1 110 145 33 190 G1/4 G1/8 G1/8 310 1,20
FRU 515 178 900 500 Rp11/2 150 195 40 250 G1/2 G1/4 G1/4 365 2,50
FRU 520 178 910 500 Rp 2 170 250 47 310 G12 G1/4 G1/4 450 3,50
FRU 5040 178 930 500 DN 40 200 195 65 280 G1/2 G1/4 G1/4 395 3,50
FRU 5050 178 940 500 DN 50 230 250 75 340 G1/2 G1/4 G1/4 480 5,00
FRU 5065 178 950 500 DN 65 290 285 95 405 G1/2 G1/4 G1/4 590 7,50
FRU 5080 160910 500 DN 80 310 285 95 405 G1/2 G1/4 G1/4 590 10,00
FRU 5100 178 960 500 DN 100 350 350 105 495 G1/2 G1/4 G1/4 760 16,00
Y3en sanpeluyaerca DN 40 50 65 80 100
1“cnosib3oBaTh B KayecTse Rp 1/2 3/4 111/2 2 - - =
pblyara. .. . "
Pristroj nesmi byt pouzivan = M. 105 225 340 610 1100 1600 2400 5000
jako paka. [Nm]t<10s

Urzadzenia nie uzywac¢ w
charakterze dzwigni.
Birimi levye gibi
kullanmayiniz.

=

T.. 50 85 125 200 250 325 400 —
[INm]t<10s

= 1

3
)
x
3
2
x
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PerynaTtop gaBneHuA cnepyet npepoxpaHATb OT NonajaHUA 3arpA3HEHUM, MCNOoJb3yA cneLuurasibHbli rPA3ey10BUTeb!
Regulaéni pristroj tlaku chranit vhodnym lapaéem neéistot pred znec¢isténim!
Regulator cisnienia gazu nalezy chroni¢ przed zabrudzeniami przez zastosowanie odpowiedniego filtra!
Uygun pislik tutucular kullanarak basing regiilatériinii kirlenmeye karsi koruyunuz.

INm] Makrc. kpyTAwMe MomeHTbl/ Tpy6onpoBoaHas apmarypa M4 M5 M6 M8 G1/8 G1/4 G1/2 G3/4
max. kroutici momenty / pfisluSenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5 Nm 5 Nm 7 Nm 15Nm 5Nm 7 Nm 10Nm 15Nm
Maksimum tork / Sistem aksesuarlari
Makc. kpyTawme momeHTbl/ ®naHuesoe coeguHeHne M 16 x 65 (DIN 939) LWnunbka
%H% max. kroutici momenty / pfirubovy spoj Zavrtny Sroub
Maks. momenty obrotowe/potaczenie kotnierzowe 50 Nm Sruba dwustronna
IS0 70052 Maksimum tork / Flans baglantisi Tespit civatasi
WUcnonb3yite cneyunanbHble MHCTPYMEHTDI! BUWHTbI BKpy4MBaTh KpecToo6pasHo!
A Pouzivat vhodné naradi! $rouby utahovat kiizem!
{ } Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia! Sruby dokrecac na krzyz!
Lutfen 6zel takimlar kullaniniz! Civatalari ¢gaprazlamasina sikiniz!

Pe3b6a Tvna FRU

MoHTam

MNMepen MOHTaOM ypanuTb
nblNe3alUTHbIE KPbIWKK!
Cnepgutb 3a HanpasJ/ieHUEM
NOTOKa: NO CTPEeJIKe Ha HomyXe.

—_

.Hapesatb pe3bby.

2. McnonbaoBatb cnevumasnbHyo
YNJIOTHUTENbHYIO NacTy.

3. Micnonb3oBarb crneynanbHble
WHCTPYMEHTBI.

4. MNocne oKoHYaHus paboT

NPOW3BECTM NPOBEPKY Ha

repMeTHYHOCTb!

®naHey Tuna FRU

MoHTam

Mepen MOHTaOM ypanuTb
nblye3alUTHbIE KPbIWKK!
Cnegutb 3a HanpasJ/iEHUEM
NoTOKa: NO CTPEeJIKe Ha KOomyXe.

. LLUINnnbKM BCTaBUTb CHUSY.
. YCTaHOBUTb YNAOTHUTENN.
. LUNnnnbKM BCTaBUTb CBEPXY.
. 3aTAHYTb LWNWBbKW.
CobnoganTe KpyTAwme
MOMEHTbI B Tabauue!
CnepuTe 3a npaBu/IbHOM
nocagKoi ynaotHutena!
5. Mocne oKoHYaHWA paGoT
NMPON3BECTH NPOBEPKY Ha
repMeTUYHOCTb!

AW =

Provedeni zaviti FRU

Montaz

Pfed montazi odstranit ochran-
né kryty proti prachu!

Dbat sméru pritoku: Sipka na
krytu.

1. Vyfezat zavit.

2. Pouzivat vhodny tésnici
prostfedek.

3. Pouzivat vhodné naradi.

4. Po montazi zkouska tésnosti.

Provedeni pfiruby FRU

Montaz

Pred montazi odstranit ochran-
né kryty proti prachu!

Dbat sméru pritoku: Sipka na
krytu.

1. Vsadit zavrtné Srouby dole.

2.Vsadit tésnéni.

3. Vsadit zavrtné Srouby nahore.

4. Zavrtné Srouby utahnout. Dbat
tabulky krouticich momentu!

Dbat na spravné ulozeni
tésnéni!
5. Po montazi zkouska tésnosti.

Wykonanie FRU z otworami
gwintowymi

Montaz

Przed zabudowaniem usuna¢ kapturki
chronigce przed wnikaniem pytu!
Przestrzegac¢ wskazanego
kierunku przeptywu zgodnie ze
strzatka na korpusie.

1. Nacig¢ gwinty.

2. Zastosowac¢ odpowiedni srodek
uszczelniajacy.

3. Wkorzysta¢ odpowiednie
narzedzia.

4. Po zakonczeniu montazu
skontrolowac szczelnosc.

Wykonanie FRU z potaczeniem
kotnierzowym

Montaz

Przed zabudowaniem usuna¢ kapturki
chronigce przed wnikaniem pytu!
Przestrzegac¢ wskazanego
kierunku przeptywu zgodnie ze
strzatka na korpusie.

. Osadzi¢ $ruby dustronne u dotu.

. Osadzi¢ uszczelki.

. Osadzi¢ $ruby dwustronne u gory.

. Dokreci¢ $ruby dwustronne.
Przestrzegac wartosci wskazanych
w tabeli momentéw obrotowych!
Zapewnic prawidiowe
utozenie uszczelki!

5. Po zakonczeniu montazu

skontrolowaé szczelnosc.

AWN =

Disli model FRU

Montaji

Montajdan énce pislik koruma
basliklarini ¢ikariniz.

Akis yéntine dikkat ediniz:
Goévde lizerindeki ok.

1. Dislere kilavuz cekiniz

2. Uygun sizdirmazlik maddesi
kullaniniz.

3. Ozel takim kullaniniz

4. Montajdan sonra kagak ve
calisma testi yapiniz.

Flangh model FRU

Montaji

Montajdan énce pislik koruma
basliklarini gikariniz.

Akis yéntine dikkat ediniz:
Goévde lizerindeki ok.

1. Tespit civatalarini sokunuz.

2. Kegeleri sokunuz.

3. Tespit civatalarini sokunuz.

4. Tespit civatalarini sikiniz.
Tork tablosuna bakiniz.

Kegenin dogru oturtuldugundan
emin olunuz!

5. Montajdan sonra kagak ve
calisma testi yapiniz.
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Hactpoiika gaBnexua pearupoBahna
(YcTaHOBKa 3aflaHHOr0 3Ha4eHuUA)

BMOHTMPOBaHHaA Ha 3aBO/jEN3roToBuUTENE
YCTaHOBOuHaA NpymuHa: p, 10-30 mGap

1. OTKpYTUTb 3aLLMTHYIO 3aryLUKy A.

2. HacTtporika (+)
PerynupoBouHbIl WnuHaens B
“noBepHyTb BNpaBo” =
yBENWYMBAETCA jaBNeHWe Ha
BbIXOAE (3afaHHOe 3HayYeHue)

nnu

HacTtpoitka (-)
PerynvpoBoyHbIi WwnuHaens B
“roBepHyTb B/IEBO" =
yMeHbLLIaeTCA AaB/eHre Ha
BbIXxoAe (3agaHHoe 3Ha4YeHue)

4. MpoBepuTb 3agaHHOE
3HayeHue.

5. 3awmTHyto 3aryLwKy A cHoBa
3aKpyTUTD.

6. NaombuposaHue (cTp. 6).

Nastaveni reakéniho tlaku (na-
staveni pozadované hodnoty)

Ze zavodu vmontovana sefizovaci
pruZina: p, 10 - 30 mbar

1. Ochranny kryt A odsroubovat.
2. Nastaveni (+)
regulaéni vieteno B
“otacet doprava“ =
zvy$eni vystupniho tlaku
(pozadované hodnoty)

nebo

nastaveni (-)
regulaéni vieteno B
“otacCet doleva“ =
snizeni vystupniho tlaku
(pozadované hodnoty).
4. Pfekontrolovani pozadované
hodnoty.
5. Ochranny kryt A nasroubovat.
6. Zaplombovani (strana 6).

Regulacja cisnienia zadziatania
(nastawienie wartosci zadanej)

Fabrycznie osadzona sprezyna
regulacyjna: p1 10 - 30 mbar

1. Wykrecic kapturek ochronny A.
2. Regulacja (+)
Trzpien regulacyjny B
‘'obrét w prawo' =
zwigkszenie cisnienie
wylotowego (wartosci zadanej)

lub

Regulacja (-)
Trzpien regulacyjny B
‘'obrét w lewo' = zmniejszenie
cisnienia wylotowego (wartosci
zadanej).
4. Skontrolowaé wartos¢ zadana.
5. Wkreci¢ kapturek ochronny A.
6. Zaplombowac (strona 6).

Yanit basincinin ayarlanmasi
(ayar degerinin ayarlanmasi)

Fabrika ayari:
Standart yay p, 10-30 mbar

1. Koruyucu A baghginin vidasini
cOzerek ¢ikariniz.

2. Ayarlama (+)
B Ayar mili
"Saat dénis yoniiniin tersine geviriniz” =
ckis basincini arttirma (ayar degeri)

veya

Ayarlama (-)
B Ayar mili
"Saat dénis yonliinde
geviriniz” = ¢ikis basincini
dlsirme (ayar degeri)
4. Ayar degerini kontrol ediniz.
5. Koruyucu A basligini
vidalayiniz.
6. Kursun muhird baglayiniz
(Sayfa 6)

3ameHa ycTaHOBOYHOM NPYHMUHbI

1. YganuTb 3aWuTHYIO 3aryLuKy A.
loBepHyB peryampoBoYHbIi
WwnuHAens B Bneso, pasmarb
npyuHy. Mosopaunsathb A0 ynopa.

2. OTKpPYTWUTb NOSHOCTbIO
perynmpoBoYHOE YCTPOMCTBO
B v BbIHYTb NpyuHy C.

3. YcTaHoBWTb HOBYIO NPYHMHY D.
4. PerynmpoBo4Hoe yCTPOMCTBO
cobpaTtb 1 oTperynMposatb

TpebyeMblVi CLBU.

5. 3aKpyTHTb 3alMTHYIO 3aryLKy A.
CaMOKetoLLy0CH STUKETKY
E npuKknenTb Ha Tabanyky,
0603HavaroLLyto TN yana.

6. MNnombéuposaHne

pasmarb
povolit

odcigzy¢
Serbest b

irakiniz

ol "

Vyména sefizovaci pruziny

1. Ochranny kryt A odstranit.
Otacenim regulaéniho vietena
B doleva pruzinu povolit. Otacet
az po zarazku.

2. Kompletni sefizovaci zafizeni
B odSroubovat a pruzinu C
vyjmout.

3. Vsadit novou pruzinu D.

4. Kompletni sefizovaci zafizeni
namontovat a nastavit
pozadovany ofset.

5. Ochranny kryt A nasroubovat.
Na typovy Stitek nalepit nalepku
E

6. Zaplombovani

Wymiana sprezyny
regulacyjnej

1. Usuna¢ kapturek ochronny A.
Zwolni¢ nacisk na sprezyne przez
obracanie trzpienia regulacyjnego
B w lewo. Obracac trzpien
regulacyjny do oporu.

2. Wykreci¢ kompletny zespét
regulacyjny B i wyja¢ sprezyne C.

3. Osadzi¢ nowag sprezyne D.

4. Zamontowac¢ kompletny zespot
regulacyjny i przeprowadzi¢
regulacje dla uzyskania
wymaganego przesuniecia.

5. Wkreci¢ kapturek ochronny A.
Naklei¢ etykiete samoprzylepng
E na tabliczce znamionowe;j.

6. Zaplombowac.

Ayar yayinin degistirilmesi

1. Koruyucu A bashgini gikariniz.
B ayar milini saat donus
yoéniniin tersine gevirerek
yayin gerginligini aliniz. Mili
dayanincaya kadar geviriniz.

2. B ayar aygitini komple
vidasini ¢cdzerek ¢ikariniz ve
C yayini ¢ikariniz.

3. Yeni bir D yay! takiniz.

4. Komple ayar aygitini
toplayiniz ve istenen yanit
basincina ayarlayiniz.

5. Koruyucu A bashgini
vidalayiniz.

Tip plakasi Uizerine E
yapiskan etiketini yapistiriniz.

6. Kursun mihdri baglayiniz.

C/D




Mnom6upoBaHue
Zaplombovani

Plombowanie

Kursun miihiiriin baglanmasi

( -« 1

047 2

[

[

I

1
MnomM6MPOBOYHOE YLLIKO Ha
3aryLuKe guameTpom g = 1,5 mm.

2
[110MGMPOBOYHOE YLIKO Ha KOXYyXe
perynatopa gvuameTpom @ = 1,5 M.

Mocne perynmMpoBKU HOMUHaJILHOMO
[1aBNEHNA/MONOKEHNA:

1. 3aKpbITb 3aMTyLLKY.

2. MpoTAHYTb NPOBOJIOKY Yepes
yuwKM 1 mn 2.

3. MpuKaTb N1OMOY Ha KOHLLbI
NMPOBOJIOKM, NPOBO/IOYHASA
neTns AoNKHa 6biTb
MWHUMa/IbHOM AJIUHBI.

1
Plombovaci oko v uzaviracim
vicku @ 1,5 mm.

2
Plombovaci oko v krytu regulatoru
21,5 mm.

Po nastaveni pozadované hodno-
ty tlaku plynu / ofsetu:

1. Ochranny kryt nasroubovat.

2. Dréat protahnout skrze 1 a 2.

3. Plombu stisknout kolem konct
dratu, draténé oko co nejkratsi.

1
Otwér do plombowania w kapturku
zamykajagcym ¢ 1,5 mm.

2
Otwor do plombowania w
korpusie regulatora ¢ 1,5 mm.

Po nastawieniu wymaganej wartosci
zadanej ci$nienia/przesuniecia:

1. Wkreci¢ kapturek ochronny.

2. Przeciagna¢ drut przez otwory 11 2.

3. Zacisna¢ plombe na
koncowkach drutu; zastosowaé
krotka petle drutu.

1.
Koruyucu baslikta ¢ 1,5 mm
capinda kursun mihur g6zl

2.
Regllatér gbvdesinde ¢ 1,5 mm
capinda kursun mihur g6zl

istenen basing ayar degerine /
offsete ayarladiktan sonra

1. Koruyucu bagligi vidalayiniz.

2. Teli 1 ve 2'den gegirerek gekiniz.

3. Telin uglari etrafinda kursun
muhurd sikigtiriniz, tel
ilmigini kiclk tutunuz.

OcTaHOBKa pa6oTbl
BnokupoBKa aeicTBua
perynsaTopa faBieHuA

1. YoanuTb 3almTHYIO 3aryLKy
A.
MoBepHyB perynnMpoBOYHbIN
wnuHAenb B BneBo, pasmwarb
npyuHy. MosopaunsaTb A0
ynopa.

2. OTKpPYTWTb NOSHOCTbIO
perynMpoBoYHOE YCTPOMCTBO
B v BbIHYTb NpyuHy C.

3. BcTtaBuTb 3anopHyo BTY/KY.

4. PerynMpoBo4Hoe yCTPOMCTBO
CHOBa cobpaTtb U 3aKpyTUTb
[10 HUKHEro yropa.
He npunaraiite cuny!

5. 3amyLKy A cHOBa 3aKpyTUTb.

Ha perynaTtope caenatb
NMOMETKY “6/10KMpoBaH®.
6. MNnombuposaHue.

pasmartb
povolit
odcigzy¢

Vyfazeni z provozu
Blokovani funkce regulatoru

1. Ochranny kryt A odstranit.
Otacenim regulaéniho vietena
B doleva pruzinu povolit. Otacet
az po zarazku.

2. Kompletni sefizovaci zafizeni
B odSroubovat a pruzinu C
vyjmout.

3. Vsadit blokovaci pouzdro.

4. Kompletni sefizovaci zafizeni
opét namontovat a otocit az na
spodni doraz.

Nepouzivat nasili.

5. Ochranny kryt A nasroubovat.
Regulator oznacit ,zabloko-
vany*.

6. Zaplombovani

Wytgczenie regulatora
Zablokowanie funkcji
regulatora

1. Usung¢ kapturek ochronny A.
Zwolni¢ nacisk na sprezyne
przez obracanie trzpienia
regulacyjnego B w lewo.
Obracac¢ trzpien regulacyjny do
oporu.

2. Wykreci¢ kompletny zespot
regulacyjny B i wyjac sprezyng C.

3. Osadzi¢ tulejke blokujaca.

4. Na powrét zamontowacé
kompletny zespét regulacyjny
i dokreci¢ do dolnego
ogranicznika.

Nie stosowac sity.

5. Wkrecic¢ kapturek ochronny
A. Regulator oznakowac jako
‘zablokowany'.

6. Zaplombowag.

isletmeden gikarma
Regiilator islevini bloke etme

—_

. Koruyucu A kapagini ¢ikariniz.
B ayar milini saat donus
yoninin tersine gevirmek
suretiyle yayi serbest birakiniz.
Mili dayanincaya kadar geviriniz.

2. B ayar aygitini komple
vidasini ¢cézerek gikariniz ve
C yayini ¢ikariniz.

3. Bloke etme mansonunu
sokunuz.

4. Komple ayar aygitini tekrar
monte ediniz ve alttaki
tahdide kadar geviriniz.
Kuvvet uygulamayiniz!

5. Koruyucu A basligini
vidalayiniz. Regllatére
"bloke” isareti koyunuz.

6. Kursun mihuri baglayiniz.

C/D
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BHelwHee MMnysbCHOe coeuHeHue

BHeluHee nmnynsCcHOe coeanHeHne
MPOU3BOANTCA HA MECTaX COBAMHEHNS
MeM6paHHOro aucka. CoefnHUTENbHbIN
naTpy6oK JOMHEH NPELOXPAHATLCA OT
nedopmaumu, 06pbiBa, a TaKIKe JOMKEH
ObITb FePMETHYHBIM M CTAOUIBHBIM.

OH [OMKEH BbITb YCTONYMB K
MeXaHW4eCKUM, TepPMUYECKNM U
XUMUYECKUM Harpyskam. Coep,MHeHme,
PAaCMONOKEHHOE Ha NPOTMBOMO/IOKHOM
CTOPOHE, MOKET BbiTb 3aKPbITO C
MOMOLLbIO U3MEPUTENBHOMO NaTpybKa.
Bnarogapa nsmeputensHomy narpyory
MOXHO U3MepATb p,eVICTBI/ITeﬂbHoe
[aB/IeH1e Ha BbIXOZE PErynsTopa.
COEAMHGHME BHeLWHero umnynsca
MPOM3BOAMTCA COMNACHO YKa3aHWAM
U3roToBUTENA YCTAHOBKM.

He ponyckaercs npepbiBaH1e

e BHELUHEro MMNybca 3anopHoM
apmarypoi.

Externi pfipoj impulzu

Externi pfipoj impulzu se provadi
na pfipojich membranové misky.
Pfipoj musi byt bezpeény proti
zdeformovani, utrzeni, plynotésny
a trvaly. Musi odolavat mecha-
nickym, termickym a chemickym
zatizenim.

Protilezici pfipoj muze byt uzavien
méficim nastavcem.

Méfici nastavec dovoluje méfeni
skutec¢né plisobiciho reakéniho
tlaku.

Pfipoj externiho impulzu se
provadi podle pfedpisu vyrobce
pristroje.

Externi impulz nesmi byt
prerusen uzavienim.

Zewnetrze przytacze impulsowe

Do doprowadzenia impulsu
zewnetrznego wykorzystane zostajg
przytacza obudowy membrany.
Przytacze musi by¢ w sposéb
niezawodny chronione przed
odksztatceniem i zerwaniem, przy
zapewnieniu gazoszczelnosci i
trwatosci potagczenia. Potagczenie
takie winno by¢ odporne na
obcigzenia mechaniczne, cieplne i
chemiczne. Przeciwlegte przytacze
mozna zamkna¢ przy pomocy
kré¢ca pomiarowego.

Kréciec pomiarowy umozliwia
pomiar rzeczywistego cisnienia
wylotowego regulatora.
Doprowadzenie zewnetrznego
imuplsu nalezy zapewni¢ zgodnie ze
wskazdwkami producenta instalacji.

Zewnetrzny impuls nie
moze byé blokowany przez
urzadzenie odcinajace.

BHewHee uMnysibCHoe coeguHeHue

Externi pfipoj impulzu

Harici pals baglantisi

Harici pals hattini, diyafram
kovani Uzerindeki baglantilara
baglayiniz.

Baglantiyi deforme olmasini ve
kiriimasini énleyecek sekilde
tespit ediniz. Gaz sizdirmaz ve
kalici olmalidir. Mekanik, 1sil ve
kimyasal etkilere dayanmalidir.
Bir test nipeli kullanarak, karsit
baglantiyi sizdirmaz hale
getirebilirsiniz.

Test nipelini kullanarak, hakiki
aktif regulatér ¢ikis basincini
Olgebilirsiniz.

Harici pals hattini gaz
donanimina baglarken, donanim
imalatcisinin boyutlarla ilgili
teknik degerlerine uyunuz.

Dahili bir kilit kullanarak
harici palsi kesmeyiniz.

~ o
1

Przytacze impulsu zewnetrznego
Harici pals baglantisi

WWW.SMARTFLAM.BY ‘

SmartFlam

MmnopTtep

B Pecny6nuky Benapycb

8 (029) 11 915 11 INFO@SMARTFLAM.BY




[Auvarpamma pacxoga
Pratokovy diagram
Charakterystyki przeptywu
Akis diyagrami
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Cpepa +15° C, 1013 mbap, cyxana
2 !/ / / // / // / Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy |
/ / / / warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy _|
/ / /4 Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
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Vn [m?/h] npupoaHbIii ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
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MpepBapuTenbHbIi BbiIGOp y3na
PerynsaTtopbl gaBneHus

C nomolLbto rpagryecKon
3aBUCMMOCTH 0GBEMHOTO pacxoga
rasa OT nepenaga aBfeHus

LN PEryNATOPOB AaBNEHNA
BO3MOMEH MPEABAPUTENbHbIN

BbIGOP HOMUHA/ILHOTO BHYTPEHHETO
auametpa.

Mepenas AaBneHMA Ha BXOAE P, 1
BbIXOZE P, C YHETOM MaKCUMa/IbHOTO
06beMHoro pacxoga rasa V

e, OTIPEENAET HOMUHA/IbHbIVA
BHYTPEHHMIA AMameTp perynstopa
JELHENTEN

Pa6oyan To4Ka, xapaKTepuaytLancs
nocpeacteomp,, 1V _ , Haxogutea
C/1eBa OT BbI6YPAEMOT0 HOMUHA/IBHOO
BHYTPEHHET0 AiuameTpa perynaTopa
JELHENTEN

Predbézna volba pfistroju,
regulatory

S pomoci charakteristiky ob-
jemovy proud - pokles tlaku
regulacénich pfistroju tlaku je
mozna predbézna volba jmenovité
svétlosti.

Pokles tlaku mezi vstupnim tlakem
p, a vystupnim tlakem regulaéniho
pfistroje p, ve spojeni s maxi-
malnim objemovym proudem

V., urCuji jmenovitou svétlost
regulacniho pfistroje tlaku. Pomoci
P @ V.., POPSany provozni tlak
lezi vlevo od zvolitelné jmenovité
svétlosti regulaéniho pfistroje
tlaku.

Wstepny wybér regulatora
Regulatory ci$nienia

Na podstawie krzywej charakterystyki
spadku ci$nienia w funkcji natezenia
przeptywu dla regulatoréw cisnienia
mozliwe jest wstepne wyznaczenie
wymaganej Srednicy znamionowe;.
Spadek cisnienia pomiedzy
cignieniem wlotowym p, i

cisnieniem wylotowym regulatora

p, W powigzaniu z maksymalnym
strumieniem objetosci V-
wyznaczajg Srednice znamionowa
regulatora cinienia.

Punkt roboczy wyznaczony przez
Ap . iV . lezy polewej stronie
dobieranej $rednicy znamionowej
regulatora ci$nienia.

Donanim sec¢imi
Basing regiilatorleri

Nominal ¢apin én segimini
yapmak igin, basing
regllatérlerinin hacim akisi
basing dusust 6zelligini
kullaniniz.

Maksimum hacimsel akis

V . ile baglantili olarak, giris
basinci p, ile ¢ikis basinci

p, arasindaki basing diislsu,
basing regulatériniin nominal
capini belirler.

P .. veV_ tarafindan
tanimlanan calisma noktasi,
secilmesi gereken basing
regllatériiniin nominal gapinin
solundadir.
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3anacHblie 4acTu/OcHacTHa
Nahradni dily /pFisluSenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

3aKa3Hou Ne
Objednavaci éislo
Nr zamow.

Siparis No.

3anacHble yacTu/OcHacTKa
Nahradni dily /pFisluSenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

3aKa3Hou Ne
Objednavaci €islo
Nr zamow.

Siparis No.

Pe3b6oBas npo6Ka ¢
YNJIOTHUTE/IbHBIM KOJ1bLLOM
Sroub uzavéru s tésnicim krouzkem
Sruba zamykajaca z
pierscieniem uszczelniajgcym
Kilitleme vidasi ve sizdirmazlik halkasi
G1/8

G1/4

G1/2

G 3/4

5 LLTyr/ KomnneKkT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 395
230 396
230 401
230402

U3mepuTenbHbIii NaTpy6oK ¢
YNJIOTHUTEJIbHbIM KOJIbLLOM
Méfici nastavec s tésnicim krouzkem
Kréciec pomiarowy z
pierscieniem uszczelniajgcym
Sizdirmazlik halkal test nipeli
G 1/8

G1/4

5 LLTyr/ KomnneKkT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 397
230 398

[AbixaTenbHasA npobKa
ZavzdusSinovaci zatka
Korek odpowietrzajacy
Havalandirma tapasi
G1/4

G1/2

5 LLTyr/ KomnneKkT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 399

230403

3awmTHanA 3aryluKa ¢ ylKaMu
ANA NoMGUpoBaHUA

Ochranny kryt s plombovacimi oky
Kapturek ochronny z otworem
do plombowania

Kursun mihiirli koruyucu
baslik istege bagh

FRU 505 -510

FRU 515 - 520, 5040 - 5050
FRU 5065 - 5100

5 LLTyr/ KomnneKkT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 400
230 404
230 405

YnnotHutenu gna ¢pnaHues
Tésnéni pro pfiruby
Uszczelki do kotnierzy
Flanslar igin sizdirmazlik halkalari
DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

5 LLTyr/ KomnneKkT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

231 600

231601

231603

231604

231 605

KomnneKT wnunek

5 LLTyr/ KomnneKkT

Sada zavrtnych Sroubu 5 Kus/Sada

Zestaw Srub dwustronnych 5 Sztuk/Komplet

Tespit civata takimi 5 Adet/Set

M 16 x 55 (DN 40 - DN 50) 230 422

M 16 x 65 (DN 65 - DN 100) 230 424

3anopHasn BTy/Ka

Blokovaci pouzdro

Tulajka blokujgca

Bloke etme mansonu

FRU 505 - FRU 5100 no 3anpocy
na dotaz

na zapytanie
istek Uzerine

Federauswahl FRU
Vybér pruzin FRU
Asortyment sprezyn FRU
Bbi6op npy#uHbl FRU

Nr.1 2,5- 9mbar
Nr.2 5 - 13 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar

Nr.1 2,5- 9mbar
Nr.2 5 - 18 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55 mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar

Nr.1 2,5- 9mbar

Nr.2 5 - 18 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55 mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar

Nr.1 2,5- 9mbar
Nr.2 5 - 18 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55 mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar

Nr.1 2,5- 9mbar
Nr.2 5 - 13 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55 mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar

Nr.1 2,5- 9mbar
Nr.2 5 - 13 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar

KopryHesas/hnédé/brazowa/kahverengi
benas/bilé/biata/beyaz
opaHeBas/oranZova/pomaraniczowal/turuncu
cuHas/modra/niebieska/mavi
KpacHas/Cervena/czerwona/kirmizi
wenTan/zluté/zota/sari
yepHas/Cemé/czarnalsiyah
posoBas/rizova/rdzowa/pembei

FRU 505
229 817
229818
229 820
229 821
229 822
229 823
229 824
229 825

FRU 507
229 833
229 834
229 835
229 836
229 837
229 838
229 839
229 840

FRU 510
229 842
229 843
229 844
229 845
229 846
229 847
229 848
229 849

FRU 515/5040
229 851
229 852
229 853
229 854
229 869
229 870
229 871
229 872

FRU 520/5050
229 874
229 874
229 876
229 877
229 878
229 879
229 880
229 881

FRU 5065/5080
229 883
229 884
229 885
229 886
229 887
229 888
229 889
229 890

FRU 5100
229 892
229 893
229 894
229 895
229 896
229 897
229 898
229 899
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Safety
first
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Pressure
Equipment
Directive
[97/23/EC]

MpoBoaUTb paboThbl Ha
perynartopax aaBneHusa
rasa paspeluaeTcs ToJIbKO
KBanupuuMpoBaHHOMY
nepcoHany.

MpepoxpaHsiTe
NoBEpPXHOCTH yiaHLEeB OT
NOBPEHAEHUN.

BWHTbI BKpyuuBaiTe
KpecToobpasHo.

He ponycKaeTtca
NPAMOM KOHTaKT MeXAy
perynsTopom gaBsieHUs
rasa v KUPNU4YHbIMMU,
6ETOHHbIMMW CTEeHaMu,
nosiom.

Mocne nposepeHua
pa36opku unm
M3MEHEHUA KOHCTPYKL U
yNIOTHUTENN cnepyeT
3aMeHATb HOBbIMM.

Mpw npoBeaeHMM NPOBEPKU
Tpy6onpoBsoaa Ha
repMeTM4HOCTb LWAapOBOM
KpaH nepeq, apmatypon um
perynaTopom faBneHus rasa
Clepyer 3akpyTUThb.

Mocne 3aBeplueHus pabot

Ha perynaTope AaBNeHus

rasa npoBecTH NPOBEPKY Ha
TepMETHYHOCTb U MPaBUIbHOCTb
(YHRLMOHNPOBAHHUA.

P,., 500mbap

Mocne 3aBeplueHus pa6ot

Ha perynaTope faBneHus

rasa npoBecTH NPOBEPKY Ha
repPMEeTU4HOCTb U NPaBUNBbHOCTD
(YHKLMOHUPOBAHKA.

p_ 500 m6ap

en.

Mpu HecoGnopeHUN
YHa3aHWU MOMET 6bITb
HaHeceH puU3nyeckui
WU MaTtepuasbHbIN

ywep6.

Bce yCTaHOBKM M napameTpbl
HaCTPOHKM OCYLECTB/ATCA
TONbKO B COOTBETCTBUM C Py-
HOBOACTBOM MO 3KCM/yaTaLuu
npon3BoAuTeNs Kotna/ ropen-
KW,

3awuta oT BO3AEUCTBUN

OKpyHatoLien cpefbl U at-

MocdepHbIX haKTopoB:

* Hopposuu

* [JlowpA

* CHera

e O6nepeHeHun

* BnamHoCTH (Hanpu-
mep, BcneacTeue
KOHAEHcaLum)

* lneceHn

* UV usnyyenus

* BpepHbIX HACEKOMbIX

e EAKMUX, AJOBUTBIX pac-
TBOPOB/HMUAKOCTEMN
(Hanpumep, COH)

[oNHa 6bITb o6ecneyeHa.

Prace na regulaénim
pristroji tlaku plynu sméji
byt provadény pouze
odbornym personalem.

Chranit pfirubové plochy.
Srouby utahovat kfizem.

PFimy kontakt mezi
regulaénim pfistrojem tlaku
plynu a tvrdnoucim zdivem,
betonovymi sténami, podla-
hou neni pfipustny.

Po demontazi/prestavbé
dilt pouzivat zasadné
nova tésnéni.

Zkouska tésnosti potrubi:
kulovy kohout pfed armatu-
rami / regulaénim pfistrojem
tlaku plynu zavfit.

Po ukonceni praci na
regulacnim pristroji tlaku
plynu: provést zkousku
tésnosti a funkéni
zkousku. p . 500 mbar

rif

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat

se s otevienym ohném.
Dodrzovat mistni pfedpisy.

P¥i nedodrzovani pokynti
jsou mozné nasledné Skody
na zdravi nebo vécné Skody.

Veskeré hodnoty a para-
metry musi byt nastave-
ny v souladu s provozni
pfiruckou vydanou vy-
robcem kotle/horaku.

Musi byt zajiSténa

ochrana proti povétr-

nosti a dal$im vliviim

okoli:

e koroze

o dést

e snih

* zamrznuti

* vlhkost (napf. vlivem
kondenzace)

e plisen

e UV zafeni

e Skudci

¢ jedovaté, leptavé roz-
toky/kapaliny (napf.
fezné a chladici
kapaliny)

Prace w obrebie regulatora
ci$nienia gazu moga by¢é
wykonywane wytacznie
przez fachowcéw.

Chroni¢ powierzchnie
kotnierzy. Sruby
dokrecac na krzyz.

Bezposredni kontakt
regulatora ci$nienia
gazu z murami, $cianami
betonowymi i podtozem
jest niedopuszczalny.

Po demontazu czesci
i dokonaniu zmian
montazowych nalezy
z zasady wykorzystac
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamkna¢ zawor
kulowy lezacy przed
armaturami/regulatorem
ci$nienia gazu.

Po zakonczeniu prac

w obrebie regulatora
cisnienia gazu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania,

[ 500 mbar.

Nigdy nie podejmowac
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu cisnienia gazu lub
przy doprowadzeniu napiecia.
Unika¢ otwartych zrodet ognia.
Przestrzegac przepisow bhp.

Nie przestrzeganie
wskazowek
postepowania moze
by¢ przyczyna
szkod osobowych i
rzeczowych.

Wszystkie ustawienia i
wartosci nastawcze na-
lezy realizowa¢ zgodnie
z instrukcja obstugi pro-
ducenta kotta / palnika.

Trzeba zapewni¢ ochrone

przed wptywami otocze-

nia i warunkow atmosfe-

rycznych, takimi jak:

* korozja

e deszcz

* $nieg

¢ oblodzenie

¢ wilgoé (np. z powodu
kondensacji)

e plesn

¢ promieniowanie UV

¢ szkodliwe owady

¢ trujgce lub zrace roz-
twory / ciecze (np. cie-
cze chtodzgco-smaru-
jace, chiodziwa).

Gaz basinci
regllatériinde yapilmasi
gereken islemler sadece
yetkili servis elemanlar
tarafindan yapilmalidir.

Flang yizeylerini
koruyunuz. Civatalari
karsilikli (capraz) olarak
sikiniz.

Gaz basinci regiilatorii
ile sertlesmis (kurumus)
duvar, beton duvarlar ve
zemin arasinda dogrudan
temas olmasi yasaktir.

Parca degistirirken /
sokiip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin sizdirmazhginin
kontrolii: Armatiirlerden / gaz
basinci regiilatoriinden énceki
yuvarlak (kiiresel) vanay!
kapatiniz.

Gaz basinci ayar
cihazindaki calismalardan
sonra: Sizdirmazlik ve
fonksiyon kontrolii yapiniz.
P o = 500 bar.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve

talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.

Tim ayarlari ve ayar
parametrelerini kazan/
firin imalatgisinin isletme
kilavuzu ile uyumlu olarak
yapiniz.

Cevre ve hava sartlarina

karsi koruma saglanmak

zorundadir:

¢ Paslanma

e Yagmur

e Kar

e Donma

* Nem (6rn. kondansas-
yon nedeniyle)

o Kiif

e UVisim

e zararhl hagereler

* zehirli, asitli ¢ézelti-
ler/sivilar (6rn. kesme

ve sogutma sivilari)
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CornacHo supeKT1Bam 06
060pyA0BaHKK, padoTatoLem nog
nasnennem (PED), v aupexTvBe
06 06LLeit SHEPreTUIeCKo
3QMEKTUBHOCTM COOPYHEHNH
(EPBD) Heobxoanma

perynfpHan npoBepKa
HarpeBaTe/bHbIX YCTaHOBOK

C LieNbo A0TOBPEMEHHOr0
MOAAEPHaHNA 1X BBICOKOM
MPOU3BOANTENHOCTH Y
CBE/ACHUA K MUHUMYMY
3arpA3HEHUA OKpyHaloLLeN
cpegpl. Mo MCTe4EHNM UX CpoKa
Ccym6bl cneayeT NPOU3BOAUTL
3aMeHY KOMMOHEHTOB,
o6ecneynBaroLWmxX
GesonacHocTb paboTbl. JTa
peroMeHpaLua Kacaetca
TO/IbKO HarpeBaTe/bHbIX
YCTaHOBOK, a HE C/y4aeB
Tenn0Bo! 06paGoTKM.

Smérnice pro tlakova
zafizeni (PED) a smérnice
o energetické naro¢nosti
budov (EPBD) pozaduji
pravidelnou prohlidku
topnych zafizeni kvuli
zajisténi dlouhodobého
vysokého stupné vyuziti a
tim niz&i zatéze pro zivotni
prostfedi.

Existuje nezbytnost
vymény komponent,
relevantnich pro
bezpecnost, po
dosazeni doby jejich
zivotnosti. Toto
doporuceni plati pouze
pro topna zarizeni

a ne pro aplikace
termoprocesu. DUNGS
doporucuje vyménu
podle nasledujici

DUNGS”

Combustion Controls

Dyrektywa w sprawie
urzadzen cisnieniowych
(PED) oraz dyrektywa
dotyczaca efektywnosci
energetycznej budynku
(EPBD) naktada obowigzek
regularnej kontroli

urzadzen grzewczych,

w celu zapewnienia ich
dtugotrwatego, wysokiego
stopnia wykorzystania i
jednoczesnie minimalnego
obcigzenia dla $rodowiska.
Po przekroczeniu okresu
uzytkowania istnieje
koniecznos¢é wymiany
elementow istotnych dla
bezpieczenstwa. Niniejsze
zalecenie obowigzuje tylko
dla urzadzen grzewczych,
a nie dla zastosowan
procesow termicznych.

Basincli cihaz yénetmeligi
(PED) ve binalarin toplam
enerji verimliligi ile ilgili
yonetmelik (EPBD),
kalorifer tesislerinin uzun
sUre yuksek randimanla
calismasinin ve gevreye
muimkin oldugu kadar

az zarar vermesinin
saglanmasi icin muntazam
araliklarla denetlenmesini
gerekli kilmaktadir.
Guvenlik agisindan
onemli parcalarin,
ongoriulmis azami
kullanma siireleri sona
erince degistirilmesi
gereklidir. Bu 6neri
sadece kalorifer
tesisleri icin gecerlidir,
termoproses
uygulamalarn icin degil.

DUNGS peromenpayet tabulky: DUNGS zaleca wymiane DUNGS, asagidaki
3aMeHy COrNacHO AaHHbIM U3 zgodnie z nizej tabloya gore degitirme
cnepyiowei Tabauupl: przedstawiong tabela: islemi yapilmasini 6nerir:
HomnoHeHTbl, oTBevawwwme 3a 6e30nacHOCTb CPOK CJ1YHbbl Lurn EN
Komponenta, relevantni pro bezpeénost DUNGS perkomeHayeTt nepeknoyeHua | CtaHpapt
Elementy istotne dla bezpieczenstwa Npou3BOAUTL 3aMeHy nocne: Spojovaci cykly | Norma
Giivenlik acisindan 6nemli parcalar ZIVOTNOST Cykle Norma
DUNGS doporuéuje vyménu po: taczeniowe Norm
OKRES UZYTKOWANIA Devreleme
DUNGS zaleca wymiang po: sikhgi
AZAMI KULLANMA SURESI
DUNGS, asagidaki siireden sonra
degistirilmesini 6neriyor:
Cuctembl MCTbITaHNA KnanaHos / Sys_temy zk_ousenl ventilu 250.000 EN 1643
Systemy kontroli zaworéw / Valf test sistemleri
Pene pasnenwus / Hlida¢ tlaku / Czujnik cisnieniowy / Presostat N/A EN 1854
YCTpOWCTBO yrpasieHus noAaqen Tonamea ¢ 4ETEKTOPOM naameHm 10 net/letech/lat/yil
Rizeni topeni s ¢idlem plamene
Ukt. zarzgdzania spalaniem i detektor zaniku ptomienia 250.000 EN 1854
Alev denetleyicili atesleme idarecisi
Y@ patumk nnamenun / UV &idlo plamene 10.000 h . .
o ) _— - Hon-Bo yacoB pa6otbi / Provozni hodiny
Czujnik zaniku ptomienia UV / UV alev sezici . i .
Godziny pracy / Isletme saatleri
PerynaTtopbl faBnexus rasa / Regulatory tlaku plynu EN 88
Regulatory cisnienia gazu / Gaz basinci ayar cihazlari 15 net/letech/lat/y1l N/A EN 12078
i * . : 50.000 - 500.000
[a30BbIN KNanaH 6e3 cUCTeMbl UCNbITaHUA KnanaHos™ / Plynovy ventil
bez systému zkouseni ventilu* / Zawér gazowy bez systemu kontroli s sasnonmocn ot pasmepa | EN 126
zaworu* / v zavislosti na velikosti | EN 161
Valf test sistemsiz gaz valfi * zaleznie od wielkoci
boyutuna bagl
— 10 net/letech/lat/yil
Pene muH. naBnenus rasa / Hlida¢ min. tlaku plynu
C e o N/A EN 1643
Czujnik minimalnego cisnienia gazu / Asg. gaz presostat
MpepoxpanuTeneH otayxeady knanaH / Bezpecnostni odfukovaci ventil N/A EN 88
Spustowy zawdr bezpieczenstwa / Guvenlik icin tahliye valfi EN 14382
CucTema coeuHeHus rasa ¢ Bo3gyxoM / Systémy smési plynového paliva a
: N . N/A EN 12067
vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri
* Tasbl cemevicTs |, 11, 1l / Rodiny plyna |, 11, 1l N/A He npumeHumo / neni mozné pouzit
2 | Rodzaje gazul, I, Il / Gaz sinffi |, II, 1l N/A brak mozliwosci zastosowania / kullanilamaz
2
& dupma coxpaHnAeT 3a CoboV NPaBo Ha M3MEHEHMS, NPOBOAUMbIE B MPOLIECCE TEXHUYECKOro CoBepLIeHCTBOBaHMA. / Zmény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny. /
Z Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve geligtirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.
(=2
S AAMMHUCTPaUMA U Karl Dungs GmbH & Co. KG MouToBbIN agpec Karl Dungs GmbH & Co. KG
S Npou3BofCTBO Karl-Dungs-Platz 1 Korespondenéni adresa Postfach 12 29
S Administrace a provoz D-73660 Urbach, Germany Adres korespondencyjny D-73602 Schorndorf
& Adres zarzadu i zaktadu Telefon+49 7181-804-0 Yazigsma adresi e-mail info@dungs.com
=

idare ve isletme Telefax +49 7181-804-166 Internet www.dungs.com
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ApMUHUCTpPaLMA U Karl Dungs GmbH & Co. KG
npon3BoOACTBO Karl-Dungs-Platz 1
Administrace a provoz D-73660 Urbach, Germany
Adres zarzadu i zaktadu Telefon+49 7181-804-0
idare ve isletme Telefax +49 7181-804-166

MouTtoBbIN agpec
Korespondencni adresa
Adres korespondencyjny
Yazigsma adresi

DUNGS”

Combustion Controls

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf

e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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