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AeKnapauyua cooTBeT-

cTBUA TpeboBaHuam EC

®D  a®

Prohlaseni

o shodé EU

Deklaracja
zgodnosci UE

DUNGS”

Combustion Controls

AT Uygunluk

Beyani

MpopykT / Produkt
Produkt / Uriin

DMK

HKnanax paBurarensa
Motorova klapka

Przepustnica uruchamiana sitownikiem

Motor klapesi

Npounssoputens / Vyrobece
Producent / Uretici

Karl Dungs GmbH & Co. KG - Karl-Dungs-Platz 1 - D-73660 Urbach/Germany

HacTOALMM NOATBEPHKAAET, YTO
BCE NMPOAYKTbI B HacTosWeM
nepeyvHe npoLL/Iv UCNbITaHUE TU-
nosoroo6pasuanoTpe6oBaHu-
Aam EC (ganee — «UcnbiTaHue»)
W OTBEYaloT CriesyoLWmnM HopMam
6e30MacHOCTH:

¢ [MoctaHoBneHue EC o
rasoBom o60pyaoBaHUU
(EC) 2016/426

B AEMCTBYIOLLEN peJaKLuK.

Bce KOMMOHEHTbLI, AONYyLEHHbIE B
cooTBeTcTBMM ¢ [upektuson EC no
o6opyaoBaHuio, paboTatLiemy Moz
[aB/IEHUEM, ABNAIOTCA dNeMeHTamMu
060pygoBaHuA ¢ QyHKUWenh obecne-
YeHus 6e30NacHOCTH.

B cnyyae BHeceHus B NpUbop HecaHK-
LIMOHMPOBAHHbIX HaMW U3MEHeHWN
[aHHas fileknapauus TepaeT cuny.
BbileyKasaHHbIi NpeAmeT feknapa-
LiM COOTBETCTBYET rapMOHU3WUPOBaH-
HbIM NPaBoBbIM Npegnucanmam EC.
Mpoun3BoAMTENb HECET EAMHONNYHYIO
OTBETCTBEHHOCTb 3a Bblfauy HacTon-
Lei ek napaLmm COOTBETCTBHA.

timto prohlasuje, Ze produkty uvede-
né v prehledu byly pfedmétem EU
pfezkouseni (vyrobniho typu)
a splnuji hlavni naroky na bezpec-
nost nasledujicich predpisu:

¢ Narizeni EU o spotiebicich
plynnych paliv
(EU) 2016/426

v platném znéni.

Vsechny komponenty pfipustné po-
dle smérnice o tlakovych zafizenich
jsou soucasti vybaveni s bezpec-
nostni funkci.

V pfipadé namineschvalené zmény
na pristroji ztraci toto prohlaseni
platnost.

VyS$e popsany pfedmét prohla-
Seni odpovida platnym unijnim
harmonizacnim predpisim.
Veskerou odpovédnost za vysta-
veni tohoto prohlaseni o shodé
nese vyrobce.

niniejszym oswiadcza, ze produkty
wymienione w tym zestawieniu
zostaly poddane badanie typu
UE - typ produkcji i spetniajg
istotne wymogi bezpieczenstwa
nastepujacych przepiséw:

* Rozporzadzenie UE
w sprawie urzadzen spala-
jacych paliwa gazowe
(UE) 2016/426

w obowigzujgcym brzmieniu.

Wszystkie komponenty dopuszczo-
ne wg dyrektywy w sprawie urzg-
dzen cisnieniowych sg elementami
osprzetu z funkcjg zabezpieczenia.
W razie wprowadzenia w urzadze-
niu niedozwolonych przez produ-
centa zmian niniejsza deklaracja
traci waznosg.

Opisany powyzej przedmiot de-
klaracji odpowiada wtasciwym
przepisom unijnego prawodaw-
stwa harmonizacyjnego.
Wytaczna odpowiedzialnosé¢ za
wystawienie niniejszej deklaracji
zgodnosci ponosi producent.

Yukarida adigecen Uretici, bu genel
bakista belirtilen Grinlerin AT tip
incelemesine tabii tutuldugunu ve
asagida belirtilen glincel yénetme-
liklerinin:

e AT Gaz Yakan Cihazlar
Yonetmeligi (AT) 2016/426

6nemli glvenlik gerekliliklerine
uygunlugunu beyan ediyor.

Basin¢li Ekipmanlar Yénetmeligi
uyarinca kullanilmasina misaade
edilen tim bilesenler, emniyet
fonksiyonlu donanim pargalaridir.
Cihazda, firmamiz tarafindan onay-
lanmamis degisikliklerin yapilmasi
halinde bu uygunluk beyani geger-
liligini kaybeder.

Uygunluk beyanina konu olan
yukarida adi gegen Uriin, Avrupa
Birligi'nin gecerli yasal uyumlas-
tirma yénetmeliklerine uygundur.
Bu uygunluk beyaninin hazir-
lanmasindan tek basina uretici
sorumludur.

OCHOBaHMeAnH UCMNbITAHUA TUNOBOIO 06pa3u,a nOTpeGOBaHMHM EC

(manee — «UcnbiTaHne»)

Podklady pro EU pirezkouSeni vyrobniho typu EN 13611
Podstawa badanie typu UE - typ produkcji ISO 23550

AT Tip incelemesi esaslari (Tip incelemesi)

CpokK geicTtBuna / CBUAETeNIbCTBO

Platnost / osvédéeni 2028-04-09

Okres waznosci / zaswiadczenie CE-0123CT1180

Gecgerlilik suiresi / Sertifika

Yno/IHOMOUY€eHHbIN opraH
Pfislusna instituce
Jednostka notyfikowana
Yetkili kuruluslar

MpoBepKa cucTeMbl KOHTPOJIA KaYecTBa

Kontrola systému QS
Kontrola systemu QS

Kalite Kontrol sisteminin denetimi

(EU) 2016/426

TUV SUD Product Service GmbH

Zertifizierstellen
RidlerstraBe 65

D-80339 Miinchen
Germany

Notified Body number: 0123

B.Sc., MBA Simon P. Dungs,
[OupekTop / Jednatel /
Prezes / Genel Mudur
Urbach, 2020-10-26
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ZERTIFIKAT e CERTIFICATE o

EU-Type Examination Certificate Prodict Senis
No. C5A 18 04 22629 020

Holder of Certificate: Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach

GERMANY
Product: Fittings (Gas)

Throttle valve
Model(s): Series DMK
Parameters: Valid from 2018-04-21

PIN CE-0123CT1180
for further informatioh see annex

Tested according to: DINEN 13611:2016
1SO 23550:2011

The Certification Body of TUV SUD Product Service GmbH confirms according to Annex IlI
(Module B) that the listed product complies with the relevant provisions according to Annex | of
Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels. It refers only to the sample
submitted for testing and certification and on its technical documentation. See also notes

overleaf.

Test report no.: V 1611-00/18

Valid until: 2028-04-09

Date, 2018-04-10

TUV SUD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on
appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

Page 10f3
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE o

EU-Baumusterpriifbescheinigung Product Servie
Nr. C5A 18 04 22629 020

Zertifikatsinhaber:

Produkt:

Modeli(e):

Kenndaten:

Gepriift nach:

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1

73660 Urbach

DEUTSCHLAND

Ausriistungen (Gas)
Drosselklappe

Baureihe DMK

Glltig ab 21.04.2018
PIN CE-0123CT1180
alle weiteren Kenndéten siehe Anhang

DIN EN 13611:2016
ISO 23550:2011

Die Zertifizierstelle von TUV SUD Product Service GmbH bestatigt gemaR Anhang Il (Modul B)
die Ubereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen gemar
Anhang | der Verordnung (EU) 2016/426 uber Gerate zur Verbrennung gasformiger Brennstoffe.
Prifgrundlage ist ausschlieRlich das zur Prifung und Zertifizierung vorgestellte Prufmuster
sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.:

Giiltig bis:

Datum, 2018-04-10

V 1611-00/18

2028-04-09

P
D

( Norbert Hérmann )

TUV SUD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemaR der Verordnung (EU) 2016/426
uber Gerate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

Seite 1 von 3
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UHcTpyKUMA No
3JKCMnyaTauuu U MOHTay

HnanaH pBurarensa

®  a®

Provozni a montazni
navod

Motorova klapka

Instrukcja obstugi i
montazu

Przepustnica

DUNGS”

Combustion Controls

Kullanim ve Montaj
Kilavuzu

Motor klapesi

Tun DMK Typ DMK uruchamiana sitownikiem  Tip DMK
HomuHanbHble BHyTpeHHHe Jmenovité svétlosti Typ DMK Nominal cap
AnameTpbl Rp 3/4 - Rp 2 $rednice znamionowe Rp 3/4 - Rp 2
Rp 3/4-Rp 2 Rp 3/4 - Rp 2
MpumenaeTca BmecTe ¢ Wykorzystanie z sitownikiem
cepsonpusogom Tvna DMA...P/Q...: typu DMA...P/Q...: Potozenie
noNoKeHHe Npu c6opKe MomweT 6biTb  zabudowy dowolne.
nto6oe. B cyyae npumMeHeHus ¢ Wykorzystanie z innymi
Apyrumu cepsonpusoaamu, ciepyet  sitownikami: nalezy
co6/110AaTh TEXHUYECKHE flaHHble przestrzegac¢ danych
cepsonpusopa! technicznych sitownika!
Pouziti se servopohonem typu  Montaj pozisyonu
DMA...P/Q...: poloha vestaveé- DMA...P/Q...: Tipi servo motoru ile olan
ni libovolna. Pouziti s jinymi kullanim: Herhangi bi rpozisyonda
servopohony: dbat technic- monte edilebilir. Diger servo motoru
kych dat servopohonu! ile olan kullanim: Servo motorun teknik
ozelliklerine dikkat edin!
Makc. paboyee gasneHune Temnepartypa OKpyatoLLe cpegbl
Max. provozni tlak C.0 Teplota okoli
Maksymalne ci$nienie robocze Temperatura otoczenia
Max. Isletme basinci 0 Cevre sicakhgi
[mbar] Praxmare. = 500 mbar (50 kPa) -15 -15°C... +70°C
DMK 507 - 520 Cwm. cepsonpusog!
cornacHo / podle / wg / gbre Viz servopohon!
DIN 3394 T2 _/|7_t Patrz sitownik!
I Servo motoruna bakin!
DIN 3394 <90°
MakKc. ycTaHOBOYHbIM yro Ap Makc. guddepeHumanbHoe aaBneHue

_
/1

<90°

max. nastavovaci uhel
maks. kat regulacji
max. regilasyon agisi
90°

CobntopaitTe TEXHUYECKUE JaHHble
cepsonpuBogal

Dbat technickych dat servopohonu!
Nalezy przestrzega¢ danych
technicznych sitownika!

Servo motorun teknik 6zelliklerine
dikkat edin!

WWW.SMARTFLAM.BY ‘

smartfla

max. diferenéni tlak

maks. ci$nienie roznicowe
max. basing farki

250 mbar (25 kPa)

Cemeiicteo 1+2 +3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3

MmnopTtep

B Pecny6nuky Benapycb

8 (029) 11 915 11 INFO@SMARTFLAM.BY



C60poyHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]

DMK 507-P/Q - 520-P/Q

oc

o

Motor

MoHTamHas naMTa
montazni deska
ptyta montazowa
Montaj tablasi
DMA...P

DN a1z Gr hi
10-Nr GF-0pB5AZO 165

|
|

a MHAMKaTOp noJ1IoeHuUAa KnanaHa
Zobrazeni nastaveni polohy klapek.
Wskaznik kontrolny potozenia klapy.
Klape pozisyonu regiilasyon géstergesi
b CTonopHbIii BUHT Bana pBUratens: YcTaHoBOYHbI BUHT ISO 4029-M5 x 6
LLlecturpaHHoe yrny6neHue nog Katod SW 2,5 (O6paTutb BHUMaHUe Ha
cTpaHuuy 3, NyHKT 4!)
Aretaéni Sroub hiidele motoru: zavitovy kolik ISO 4029-M5 x 6
Vnitini Sestihran SW 2,5 (fid'te se pokyny resp. informacemi uvedenymi
na strané 3 v bodé ¢. 4!)
Sruba ustalajaca watu silnika: wkret bez tba ISO 4029-M5 x 6
gniazdo szesciokatne SW 2,5 (Uwzgledni¢ strone 3, punkt 4!)
Motor mili sabitleme civatasi: Vida pimi ISO 4029-M5 x 6
Alyen civatasi SW 2,5 (Sayfa 3, madde 4'l dikkate aliniz!)

oc

122

MoHTamHas namta
montazni deska
ptyta montazowa
Montaj tablasi
DMA...Q

c OTBepcTHA ANA KpenieHua apurarens: Ana KpenneHus Tpebylotca ABa

UMAUHAPUYECKUX BUHTa M5 x 35 ¢ railkamu (camMocTonopALUMUCH)
Vrtani pro upevnéni motoru: k upevnéni jsou potieba dva Srouby s
valcovou hlavou M5 x 35 s maticemi (samojistici)

Otwory mocowania silnika: do mocowania nalezy wykorzysta¢ dwie
$ruby z tbem walcowym M5 x 35 z nakretkami (samozakleszczajacymi)
Motor baglantisi delikleri: Baglanti icin M5x35 olciilerinde somunlari ile
birlikte iki adet (otomatik emniyetli) silindirik civata gereklidir
OTBepcTUA AN1A KpenieHus aBuratena: [ina KpenaeHus TpebyioTca yeTbipe
UUAMHAPUYECKUX BUHTA M5 x 20 ¢ raiikamu (camocTonopAwuMucs).

Vrtani pro upevnéni motoru: k upevnéni jsou potreba Etyfi Srouby s
valcovou hlavou M5 x 20 s maticemi (samojistici)

Otwory mocowania silnika: do mocowania nalezy wykorzystaé cztery
$ruby z tbem walcowym M5 x 20 z nakretkami (samozakleszczajacymi)
Motor baglantisi delikleri: Baglanti icin M5x20 él¢iilerinde somunlari
ile birlikte dort adet (otomatik emniyetli) silindirik civata gereklidir

Rp/R p,.. A B cC D WenonkurenbHbIe MexaHKaMbl/servopo- E F G 0, e MonTam/Montaz
hony/napedy nastawcze/Ayar kumandasi wail Montaz/Montaj
DMK 507-P/Q 3/4 500 mbar 59,0 76,0 40 70,0 DMA40P../..3 IP40 65 99 66 8 c
DMK 510-P/Q 1 500 mbar 62,5 81,5 50 75,0 DMA40P../..4 IP40 65 99 114 8 c
DMK 512-P/Q 11/4 500 mbar 62,5 83,0 50 75,0 DMA30P../...0 IP40 65 99 114 8 c
DMK 515-P/Q 11/2 500 mbar 66,0 90,0 60 80,0 DMA30Q.../...3 IP54 90 136 149 10 d
DMK 520-P/Q 2 500 mbar 70,0 98,0 75 87,5 DMA30Q.../...0 IP54 90 136 149 10 d
[Nm] Makc. kpyTawme momeHTbI/ ToyGonpoBogHas apmatypa M 3 M4 M5 M6 M8 G1/8 G1/4 G1/2 G3/4
max. kroutici momenty / pfisluSenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 1,2Nm 25Nm 5Nm 7Nm 15Nm 5Nm 7Nm 10Nm 15Nm
max. Tork degerleri / Sistem aksesuari
Ucnonb3yiite cneyunanbHble UHCTPYMEHTI!
f Pouzivat vhodné naradi!
) y Wykorzysta¢ odpowiednie narz’dzia!
K Uygun alet kullanin!
Y3sen 3anpeljaeTca UCNOIb30BaTb B Ka4ecTBe pblyara.
PFistroj nesmi byt pouzivan jako paka. T
Urzadzenia nie uzywaé w charakterze dzwigni. iy
Cihaz kol olarak kullaniimayacaktir. M,
L
Rp 3/4 11/4 2
(1 225 475 1100 [Nm]t<10s
T
T 85 160 250 [Nm]t<10s M T max

@ MC e« Edition 10.20 * Nr. 228 906
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Montaz DMK 507 - 520
1. Odcig¢ doprowadzanie gazu.
2.W przypadku potaczenia

MoHTam DMK 507 - 520 Montaz DMK 507 - 520
1. 3aKkpyTuTb Nogady rasa. 1. Prerusit zasobovani plynem.
2. Ecnm B nape KOMGUHMpYtoTCA 2. U dvojice materiall hlinik-hlinik:

DMK 507 - 520 Montaji
1. Gaz akisini kesin.
2. Aliminyum-Aliminyum

AeTanu, U3rotoB/iIeHHblE N3
marepuana aNtoMUHUNA -
aIlOMUHUIA, TO Nepes 3aTAKKON
BWMHTOB C/IeAyeT Ha BHYTPEHHIOK
1 BHELUHIOKO pe3bby HaHecTH
a3p030/IbHOE CPefCTBO,
yAyuyLiatoLLee CKOJbKEHNE.

3. 3atAmKKa 1 repmeTMsauma
Cobntogatb HanpaBieH1e NOTOKa,
YKa3aHHOe Ha KOXyXe (CTPesnKow).

4. Coepu1HeH1e CepBONPUBOAA:
cobtogaliTe UHCTPYKLMIO
u3rorosutens!

KoHTpoAMpoBaTh MoNOMKeH e Knanaxa.

5. MNpwv aneKTpryecKom

pred utésnénim nastfikat vnitini
a vnéjsi zavit vhodnym kluznym
prostfedkem.

. Utésnit. Dbat sméru pritoku na

krytu (Sipka)

. Pripojeni servopohonu: dbat

navodu prislusného vyrobce!
Zkontrolovat polohu klapku.

. Provést elektrickeé pfipojeni,

dodrzovat navod pfislusného
vyrobce!

. Po ukonceni praci provést kon-
trolu tésnosti a funkéni zkousku.

materiatéw aluminium-
aluminium:

w celu uszczelnienia gwinty
wewnetrzne i zawnetrzne
przesmarowac przez
natrysniecie odpowiednim
Srodkiem smarowym.

. Uszczelnienie

Przestrzegac¢ kierunku
przeptywu wskazanego na
korpusie (strzatka).

. Podtgczenie sitownika:

Nalezy przestrzegac¢
wskazéwek producenta!
Skontrolowaé potozenie klapy.

malzeme eslesmesinde:
Sizdirmazlik isleminden énce
i¢ ve dis vida disine kayici
malzeme surin.

3. Sizdirmazlik iglemini
gergeklestirin.

Govde Uzerindeki akis yonine
dikkat edin (Ok)

4. Servo motorunun baglanmasi:
ilgili imalatgi firmanin
talimatlarina dikkat edin!
Klape pozisyonunu kontrol
edin.

5. Elektrik baglantisini
gerceklestirin.

COeANHEHNN: 5. Zatozy¢ potaczenia elektryczne. iIgiIi imalatci firmanin
co60paiiTe MHCTPYHLUMIO Nalezy przestrzegac¢ talimatlarina dikkat edin!
nsrorosurens! wskazowek producenta! 6. Calismalar sonunda

. [ocne oKoHYaHKA paboT HeobXoaMMO
MPOM3BECTY MPOBEPKY Ha
repMeTMYHOCTb U NPaBUIbHOCTb
(YHKLMOHMPOBAHHS.

6. Po zakoriczeniu prac
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

sizdirmazlik ve fonksiyon
kontroli yapin.

e Mpy MOHTaHe cneguTb, 4ToGbl
fgeTanu He BUGpUpoBany!

Dbat na montaz bez
vibraci!

gwarantujaca
wyeliminowanie drgan!

Montajin titresimsiz
sekilde yapilmasina
dikkat edin!

A
A Zapewnic¢ zabudowe
A

3anacHble YacTu/OcHacTHa
Nahradni dily / pfislusenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar / Aksesuar

3aKasHoi Ne
Objednavaci ¢islo
Nr zamoéw.

Siparis Numarasi

3anacHble YacTu/OcHacTHa
Nahradni dily / pfislusenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar / Aksesuar

3aKasHoi Ne
Objednavaci ¢islo
Nr zaméw.

Siparis Numarasi

CTaHfapTHbIM cepBONpuBOA
Standardni servopohon
Sitownik standardowy
Standart servo motor

DMA 30 P 230/03 0 1P40

226 239

CepBONpuBOZA
Servopohon

Sitownik

Servo motor

DMA 30 Q 230/10 0 IP54

252721

CTaHfapTHbIM CepBONpUBOA
Standardni servopohon
Sitownik standardowy
Standart servo motor

DMA 40 P 230/02 3 1P40

226 240

CepBONpuBOZ
Servopohon

Sitownik

Servo motor

DMA 30 Q 230/10 3 IP54

252723

CTaHfapTHbIV cepBONpUBOA
Standardni servopohon
Sitownik standardowy
Standart servo motor

DMA 40 P 230/02 4 1P40

238 811

Homnnekt noTeHUMomMmeTpa anAa
AO00CHaCTKH
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Potenciometr — sada pfisluSenstvi
Zestaw dodatkowy - potencjometr

Potansiyometre yeni donanim seti 240 498




Awnarpamma pacxopa 1 Pratokovy diagram 1 Charakterystyki przeptywu 1 Akis diyagrami 1

DMK 507 - DMK 520 DMK 507 - DMK 520 DMK 507 - DMK 520 DMK 507 - DMK 520
V.. NonoxeHue KnanaHa 0° V... poloha klapek 0° potozenie klapy V. 0° V... Klape pozisyonu 0°
RnanaH 3aKkpbIT Klapka zaviena klapa zamknigta Klape kapali
100 y am—' ya /|/ /l 7 |
N / VAMAVE/1I/AVA /!
60 1— /I/ I/II/ ///I YaAvi
50 1 VAVISaA//)/AVA /
1 VAW IAVE///
a0 1 YAVAVIaNY/I/
1 11\ 1/
a
= |
T | /)
E | I
o
g /
10 7 771 7177
8 EE 7 I/I,III;I;III/ ,;/I
. 77777/ 17 /
. /! 7777/ 717
6 117
5 | ///aw/i
1 /v
ppu B / /i
1 / I/
1 ),
2 //
/ Cpepa +15° C, 1013 m6ap, cyxan
- Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy —
warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy
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Aunarpamma pacxopa 2 Pritokovy diagram 2 Charakterystyki przeptywu 2 Akis diyagrami 2
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Safety
first

O.K.

A

MpoBoauTL paboTbl Ha
DMK paspeluaetca To/IbKO
KBanuuLuMpoBaHHOMY
nepcoHany.

MpefoxpaHATe NOBEPXHOCTH
(naHuEeB OT NOBPEKAEHMN.
BuHTBI BKpY4MBaiiTe
KpecToo6pasHo.
Mpon3BopuTe COOpKY, He
CO3/aBas BHYTPEHHUX
HanpaeHui.

He ponyckaetca npamoi
KOHTaKT Mmexay DMK u
KUPMUYHBIMU, GETOHHBIMU
cTeHamMu, NoJiom.

Mocne nposepeHun
pa36opKu unu
N3MEHEeHMA KOHCTPYKL MK
YNOTHUTENIU HEOGXOAMMO
3aMEeHATb HOBbIMMU.

Mpu nposeaeHNK NpoBepKy
Tpy6onpoBoaa Ha
repMeTU4YHOCTb LIapPOBOW
KpaH nepep apmarypoi
C/IeAlyeT 3aKpyTHUTD.

Mocne 3aBeplueHun
pa6ot Ha DMK
npoBecTU NPOBEPKY
Ha repMmeTU4HOCTb

1 NPaBUIbHOCTb
(PYHKUUOHUPOBAHHUSA.

3anpeuaerca npoBepeHKe pabor,
€C/M Y3e HaXOMUTCA NOf, ra3oBbIM
[AaBJIEHUEN W/ HAMPSKEHHEN.
Wa3beraiite OTKPLITOrO OTHA.
CobntopaitTe UHCTPYKLMH
TOCYAAPCTBEHHbIX BEAOMCTB.

Mpu HecobAOfeHUH
YKa3aHUi MOMET 6bITb
HaHeceH pU3U4eCKUi Unu
maTtepuasbHbliii yiwep6.

Bce ycTaHOBKM W napameTpbl
HacTPOWKM OCYLECTBAAKTCA
TONbKO B COOTBETCTBUU C py-
KOBOACTBOM M0 3KCMIyaTaLuu
npou3BoAuTeNs Kotna/ ropen-
KW

WWW.SMARTFLAM.BY ‘

SmartFlam

MmnopTtep
B Pecny6nuky Benapycb

8 (029) 11 915 11 INFO@SMARTFLAM.BY

Prace na DMK sméji
byt provadény pouze
odbornym personalem.

Chranit pfirubové plo-
chy. Srouby pfitahovat
kfizem.

Dbat na montaz bez

mechanického pnuti.

Pfimy kontakt mezi
DMK a tvrdnoucim
zdivem, betonovymi
sténami, podlahou neni
pFipustny.

Po demontazi/prestavbé
dilt pouzivat zasadné
nova tésnéni.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred armaturami zavfit.

Po ukonéeni praci na
DMK: provést zkousku
tésnosti a funkéni
zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfriblizovat

se s otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

P¥i nedodrzovani pokynt
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné skody.

Veskeré hodnoty a para-
metry musi byt nastave-
ny v souladu s provozni
pfiruékou vydanou vy-
robcem kotle/hofaku.

Prace w obrebie DMK
moga by¢ wykonywane
wytacznie przez
fachowcow.

Chroni¢ powierzchnie
kotnierzy. Sruby
dokrecac na krzyz.
Zapewni¢ montaz
bez naprezen
mechanicznych!

Bezposredni kontakt
DMK z murami, Scianami
betonowymi i podiozem
jest niedopuszczalny.

Po demontazu czesci
i dokonaniu zmian
montazowych nalezy
z zasady wykorzystac
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamknagé
zawor kulowy lezacy
przed armatura.

Po zakorniczeniu prac

w obrebie DMK nalezy

przeprowadzié¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Nigdy nie podejmowac
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu ci$nienia gazu lub
przy doprowadzeniu napigcia.
Unika¢ otwartych zrodet ognia.
Przestrzegac przepisow bhp.

Nie przestrzeganie
wskazowek
postepowania moze
by¢ przyczyng
szkéd osobowych i
rzeczowych.

Wszystkie ustawienia i
wartosci nastawcze na-
lezy realizowaé¢ zgodnie
z instrukcjg obstugi pro-
ducenta kotta / palnika.

DMK (nitesinde yapilmasi
gereken islemler sadece
yetkili servis elemanlar
tarafindan yapilmalidir.

Flans yuizeylerini koruyunuz.
Civatalan karsilikh (capraz)
olarak sikiniz.

Montaj esnasinda mekanik
gerilme olmamasina dikkat
ediniz.

DMK ile sertlesmis
(kurumus) duvar, beton
duvarlar ve zemin
arasinda dogrudan
temas olmasi yasaktir.

Parca degistirirken /
sékiip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

DMK iinitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve
fonksiyon kontrolii
yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve

talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.

Tim ayarlari ve ayar
parametrelerini kazan/
firin imalatg¢isinin isletme
kilavuzuile uyumlu olarak
yapiniz.
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[pektvea  EC no  o6opygosanmio,
paboratouiemy nog Aasnexem (PED) u
[inpexTva EC no aHeproahdexTUBHOCTH
3panuit (EPBD) TpebyioT perynapHbix
NPOBEPOK  [EHEPATOpoB  Tenna  AnA
[OTOCPOYHOr0 0BECTeYEHA  BbICOKOM
NPOM3BORUTENLHOCTA ¥ MUHUMSIbHOTO
BO/E/ICTBIA HA OKPYHaIOLLYHo Cpeay.
Mo McTeueHHM UX CpOKa CAyHGbI
CIeAYeT NPOU3BOANTL 3aMeHy
KOMNOHEHTOB, 0GecneuvBatoLLIUX
©e3onacHocTb paborbl. I
PEHOMEHJALUA KacaeTCA TONbKO
HarpeBaTe/lbHbIX YCTaHOBOK, a He
C/y4aeB TennoBoi 06paboTky.
DUNGS pexomeHpyeT 3amery
COT/IACHO AaHHbIM U3 CRepytoLLeit
Tabnuupl:

@®

Smémice o tlakovych zafizenich
(PED) a smémice o energetické
G¢innosti v budovach (EPBD)
predepisuji pro tepelné genera-
tory pravidelné revize, jejichz cilem
je zajistit dlouhodoby provoz s pokud
mozno co nejvy$sim koeficientem
vyuZitelnosti, a potazmo co mozna
nejmensimi negativnimi dopady na
Zivotni prostfedi.

Existuje nezbytnost vymény
komponent, relevantnich pro
bezpeénost, po dosazeni doby
jejich Zivotnosti. Toto doporuceni
plati pouze pro topna zafizeni a
ne pro aplikace termoprocesu.
DUNGS doporucuje vyménu
podle nasledujici tabulky:

DUNGS”

Combustion Controls

Dyrektywa dotyczaca urzadzen
cisnieniowych (PED) i dyrektywa w
sprawie charakterystyki energetycznej
budynkéw (EPBD) wymagajg regulamej
kontroli generatorow ciepta w celu
trwatego zapewnienia wysokiej
efektywnosci w wykorzystaniu energii i
minimalnego obciazenia $rodowiska. Po
przekroczeniu okresu uzytkowania
istnieje konieczno$¢ wymiany
elementéw istotnych dla
bezpieczenistwa. Niniejsze zalecenie
obowigzuje tylko dla urzadzen
grzewczych, a nie dla zastosowan
proceséw termicznych. DUNGS zaleca
wymiane zgodnie z niiej
przedstawiong tabelg:

Basingli cihaz yonetmelii (PED) ve
binalarin toplam enerji verimiilii ile
ilgili yonerge (EPBD) ylksek verimin
ve dolayisiyla dislk cevreye
emisyonlarinin uzun vadede
sadlanmasi icin 1si Ureteclerinin
diizenli olarak kontrol edilmesini
dngérmektedir.

Giivenlik acisindan énemli
parcalarin, 6ngériilmiis azami
kullanma siireleri sona erince
degistiriimesi gereklidir. Bu
oneri sadece kalorifer tesisleri
icin gecerlidir, termoproses
uygulamalari igin degil. DUNGS,
asagidaki tabloya gdre degitirme
islemi yapilmasini énerir:
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HomnoHeHTbI, oTBevatolme 3a 6€30nacHOCTb CpOK CcNyH6bl B 3aBUCUMOCTH OT KOHCTPYKuuKU | CtaHpgapt CEN
Komponenta, relevantni pro bezpeénost Navrhova zivotnost Norma CEN
Elementy istotne dla bezpieczenstwa Uwarunkowany konstrukcyjnie cykl zycia Norma CEN
Giivenlik acisindan 6nemli parcalar Yapidan kaynaklanan caligsma émri CEN normu
Kon-Bo uuknos Bpemsa [net]
Pocet cykla ¢as [letech]
Liczba cykli Czas [lat]
Déngl sayisi Zaman [yil]
Cuctewmbl uenbiTaHma K{]al'laHOB / Sy§temy zkpusenl ventilu 250.000 10 EN 1643
Systemy kontroli zawordw / Valf test sistemleri
a3/plyn/ Gaz
Pene paBnenus / Hlida¢ tlaku / Czujnik cisnieniowy / Presostat 50.000 10 EN 1854
Boapyx/Vzduch/Powietrze/Hava
Pene paBnenna / Hlidag tlaku / Czujnik cis$nieniowy / Presostat S 19 Al
Bbikntovatenb, cpabatbiBaloLLmi NpK CHUKEHWK faBneHns / vypinac
nedostatku plynu / Czujnik niedoboru gazu / Gaz eksik salteri N/A 10 EN 1854
HoHTponnep ropenus / manager spalovani EN 298 (las/plyn/ Gaz)
Menedzer paleniska / Atesleme yoneticisi 250.000 10 EN 230 (Macno/olej/
Olej/Yag
Y patymK nnameHu’ 10.000
UV ¢idlo plamene’ Kon-Bo yacos
Czujnik zaniku ptomienia UV" N/A paboTbl .
UV alev sezici' Provozni hodiny
Godziny pracy
Isletme saatleri
PerynaTtopbl gaBnenus rasa' / Regulatory tlaku plynu? N/A 15 EN 88-1
Regulatory cisnienia gazu' / Gaz basinci ayar cihazlan' EN 88-2
[a30BbIM KNanaH ¢ CUCTEMOM KOHTPO/IA KaanaHoB? noc/e yCTaHOB/IEHHOM OLUMOKHM
plynovy ventil se systémem na pfezkuSovani ventili? po detekci chyby EN 1
3 . A . 643
Zawor gazu z uktadem kontroli zaworéw po wykryciu btedu
Valf kontrol sistemine sahip gaz valfi? Hata algilandiktan sonra
[a30BbIN K1anaH 6e3 cucTeMbI UCTbITaHWA KaanaHos? / Plynovy 50.000 - 200.000
ventil bez systému zkouseni ventilu? / Zawor gazowy bez systemu B 3aBMCUMOCTH OT
kontroli zaworu? / HOMWHaJIbHOro ArMameTpa 10 EN 161
Valf test sistemsiz gaz valfi? dle jmenovité svétlosti
zaleznie od Srednicy znamionowej
genislig bagli
CucTema coeguHeHus rasa ¢ Bozgyxom / Systémy smési plynového paliva EN 88-1
a vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine N/A 10 N
) . EN 12067-2
sistemleri
L YXypLatoLmecsa aKenayaTaumoHHble XapaKTepPUCTUKKN BCNEACTBUE cTaperus / ZhorSovani provoznich vlastnosti casem
Pogarszajgce sie wtasciwosci eksploatacyjne wskutek starzenia / Eskimeden dolayi ¢alisma 6zelliklerinin dusmesi
2 lasbl cemencta |1, 11l / Rodiny plynt I, 1l / Rodzaje gazu Il, Ill / Gaz sinifi Il 1l
N/A He npumeHumo / nehodi se / nie dotyczy / uygulanamaz

®upma coxpaHseT 3a co60¥ NPaBo Ha M3MEHeHWA, NPOBOAVMbIE B MPOLLECCE TEXHUYECKOTO COBEPLLEHCTBOBaHMA. / Zmény, které slouZi technickému pokroku, vyhrazeny. /
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

ApMUHUCTPaALUA U
Npou3BOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon+49 7181-804-0
Telefax +49 7181-804-166

Karl Dungs GmbH & Co. KG

MouToBbIN agpec

Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny

Yazigma adresi

Karl Dungs GmbH & Co. KG

Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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AaMUHUCTpPaLMA U
Npou3BOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1

D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 7181-804-0
Telefax +49 7181-804-166

MouToBbIN agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

DUNGS”

Combustion Controls

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf

e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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