





A1/07.17

© MC » Edition 04.18  Nr. 238 713

w
N

EU-Type Examination Certificate Product Service
No. C5A 18 04 22629 025

Holder of Certificate: Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
GERMANY

Product: Fittings (Gas)
Multifunctional control

Model(s): Series MBC-1900
Series MBC-3100
Series MBC-5000

Parameters: Valid from 2018-04-21
PIN CE-0123CT1247

for further information see annex

Tested according to: DIN EN 126:2012
DIN EN 161:2013
DIN EN 88-1:2016
DIN EN 13611:2011
ISO 23551-8:2016
ISO 23551-1:2012
ISO 23551-2:2006
ISO 23550:2011
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The Certification Body of TUV SUD Product Service GmbH confirms according to Annex il
(Module B) that the listed product complies with the relevant provisions according to Annex | of
Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels. It refers only to the sample
submitted for testing and certification and on its technical documentation. See also notes

overleaf.

Test report no.: V-M 1616-00/18
Valid until: 2028-04-15

Date, 2018-04-17 ( Norbert Hérmann )

TUV SUD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on
appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE o

EU-Baumusterprifbescheinigung Product Senvice

Nr. C5A 18 04 22629 025

Zertifikatsinhaber: Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach

DEUTSCHLAND
Produkt: Ausriistungen (Gas)

Mehrfachstellgerat
Modell(e): Baureihe MBC-1900

Baureihe MBC-3100
Baureihe MBC-5000

Kenndaten: Gilltig ab 21.04.2018
PIN CE-0123CT1247

alle weiteren Kenndaten siehe Anhang

Gepriift nach: DIN EN 126:2012
DIN EN 161:2013
DIN EN 88-1:2016
DIN EN 13611:2011
ISO 23551-8:2016
ISO 23551-1:2012
ISO 23551-2:2006
ISO 23550:2011

Die Zertifizierstelle von TUV SUD Product Service GmbH bestatigt gemal Anhang Il (Modul B)
die Ubereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen geman
Anhang | der Verordnung (EU) 2016/426 iber Geréate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe.
Prufgrundlage ist ausschlieBlich das zur Prufung und Zertifizierung vorgestelite Prufmuster
sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: V-M 1616-00/18
Giiltig bis: 2028-04-15

Datum, 2018-04-17 ( Norbert Hérmann )

TUV SUD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle geman der Verordnung (EU) 2016/426
tiber Gerate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.
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MoHTam

1. BctaBuTb YCTaHOBOYHBIN WITUGT A.

2. BcTaBWTb YNNOTHUTENb.

3. BcTaBuTb yCcTaHOBOYHBIN WTUET B.

4. 3aTAHYTb yCTaHOBOYHbIE WTH(ThI A 1 B.
CnepuTte 3a NnpaBUIbHO

nocagKow ynaotHutens!

5. [lon0AHUTENBHO BHELUHHIA MMNYbCHBIA
Tpy6onpoBOA;: YCTaHOBUTL MMNYIbCHbIE

TPY6ONPOBOALI Py, P, Pe

(o]

. Mocne 3aBepalLeHns MOHTaKHbIX paboT
CleflyeT NPOM3BECTM NPOBEPKY Ha
TEPMETHUYHOCT M QYHKLMOHMPOBAHME.

7. [leMoHTa NpoU3BOANTCS B 0GPaTHOM
nopske 4 =»3=»2 - 1.

Montaz

1.

2.

3.

4.

Vsadit zavrtné Srouby A

Vsadit tésnéni

Vsadit zavrtné Srouby B
Zavrtné Srouby A + B utahnout.

Dbat na korektni ulozeni
tésnéni!

. Opce externi impuls:

Namontovat impulsni vedeni
Pgo Pus Pe

. Po montazi provést zkousku

tésnost i a funkéni zkousku.

. Demontaz v opac¢ném poradi

493921,

Montazu

1. Zatozy¢ Sruby dwustronne A.

2. Zatozy¢ uszczelke.

3. Zatozy¢ Sruby dwustronne B.

4. Dokreci¢ $ruby dwustronne A + B.
Uwazac na prawidtowe
osadzenie uszczelki!

5. Opcja z zewnetrznym impulsem
sterujgcym: Zatozy¢ przewody
impulsowe pg, P, Px

6. Po montazu przeprowadzi¢

probe szczelnosci i dziatania.

7. Demontaz w odwrotnej
kolejnosci
4->3=32=1.

Montaj

1. Pim civatalar A yerlestiriimelidir.

2. Conta yerlestiriimelidir.

3. Pim civatalar B yerlestirilmelidir.

4. Pim civatalar A + B sikilmalidir.
Contanin yerine dogru
oturmasina dikkat edilmelidir!

5. Harici empiilsiyon opsiyonu:
Pg. P, P €mpllsiyon hatlar

takilmalhdir.

6. Montajdan sonra sizdirmazlik ve
fonksiyon kontrol yapiimaldir.

7. S6kme islemi, montaj isleminin
tersi siraya gore yapilmalidir
4->3=32=1.

T T ———
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WHCTPYKLMA NO MOHTaMY
WmnynbcHble Tpy6onpoBogb!

VnnyeCHble TY6OMPOBOLI P, P ¥

Py, AOMKHbI METb 2DN 4 (@ 4 mw),
PN 1 (HOMMHaNIbHOE faBNEHHE) M LONMKHbI ObiTb
M3rOTOB/IEHbI U3 CT/M.

Mpoyre Matepuabl A1 UMAYBCHbIX
Tpy6ONpPOBOAOB Pa3pelaeTca NPUMEHATL
TONIKO MOCAE MCMLITAHNUA KOHCTPYKLMOHHOTO
06pasiia BMECTe C FopesHoi.

MmMnynbCcHble TPy6onpoBoap!

CNeflyeT MOHTUPOBATb TaK,
4TOBbI KOHAEHCAT He CTeKan 06paTHo B
MBC-VEF.

VMnynbCHble Tpy6OMPOBOAbI 40N HbI BbITb
MPUCOELMHEHbI TaK, YT06bI He MPoK3oLIN0
06pbiBa v nepexaca Tpy6onpoBoaa.

WmnynbcHble TPY60NPOBOAbI AOMHKHbI
MMETb MUHUMA/IbHYIO AUHY!

locne OKOHYaHMA MOHTaMA

Tpy6OonpOBOAR/MMMYNLCHOTO
TPy6ONPOBOAA NPOBEPHTS YCTAHOBKY Ha
TePMETUYHOCTb. ASPO30/Ib fiN15 OMPELENEHHS
MeCTa yTeYKN NPUMEHATH UCKAIOYMTENBHO B

Montazni piedpis pro impulzni
vedeni

Impulzni vedeni p, p. a

pg, Musi odpovidat = DN
4 (J 4 mm), PN 1 a musi byt
vyrobena z ocele.

Jiné materialy impulzniho
vedeni jsou pFipustné pouze
po certifikaci typu spolecné s
hofakem.

Impulzni vedeni musi byt

polozena tak, aby do MBC-

VEF nemohl téci zpét zadny
kondenzat.

Impulzni vedeni musi byt
poloZena bezpecné proti
strzeni a deformaci.

Impulzni vedeni udrzovat
kratka!

Vedeni/impulzni vedeni po

pfipojeni pfekontrolovat

jsou-li atmosféricky tésna,
sprej pro hledani netésnosti
nasadit pouze cilené.

Przepisy w sprawie montazu
przewodéw impulsowych

Przewody impulsowe p,, p, i

pg, Muszg miec srednicg = DN4
(@4 mm), odpowiada¢ normie PN1 i
by¢ wykonane ze stali.

Wszystkie inne materiaty na przewody
impulsowe dopuszczalne sa tylko po
prébie dopuszczenia typu konstrukcji
wykonanej wraz z palnikiem.

Przewody impulsowe

nalezy tak utozy¢, zeby

woda skondensowana
nie mogta Sciekac z powrotem do
MBC-VEF.

Przewody impulsowe musza by¢ tak
utozone, aby byly zabezpieczone
przed zerwaniem lub deformacig.

Przewody impulsowe powinny
by¢ jak najkrotsze!

Po podtaczeniu sprawdzi¢

szczelnos¢ przewodow /
przewoddw impulsowych wzgledem
cisnienia atmosferycznego. Aerozol do
wykrywania nieszczelno$ci stosowac

impuls borular
Montaj yonetmeligi

p., P: Ve pg, impuls borulari

>DN 4 (J 4 mm)PN 1
boyutlarina uygun ve ¢elikten imal
edilmis olacaktir.

impuls borularinin farkl bir
malzemeden yapilmasina yalnizca
briilor ile birlikte yapilan numune
kontroliinden sonra izin verilir.

impuls borulari, MBC-

VEF’nin igine yogusma
suyu geri akmayacak sekilde
ddsenecektir.

impuls borular, kopmaya ve
deformasyona karsi emni-
yetli sekilde désenecektir.

impuls borularinin boylari kisa
tutulmalidir!

Borular / impuls borulari

baglandiktan sonra, atmosferik
sizdirmazlik kontrol edilmelidir, sizinti
arama spreyini yalnizca belirli (gerekli)
bélgelere sikin.

MeCTax BO3MOMKHOM yTeukw. laBneHue npu Zku$ebni tlak: p_ . =100 mbar tylko we wiasciwych miejscach. Kontrol basinci: p,, =300 mbar
uenbitanuu: . =100 mbap Cisnienie prébne:p =100 mbar
MBC-...-VEF
MoHTa¥ MMNyNbCHbIX TPY60NpoBOAOB
Montaz impulznich vedeni
Montaz przewodéw impulsowych
Impuls borularinin montaji
AOMNOJIHUTE/IbHO
opcné
opcjonalnie
opsiyon

min. 5 x DN

I-ATT
®

-1 T

1 p,:BxogHoe paBneHue rasa
15 - 360 mbar

10 pg,: AaBnexue Ha Bxoge
0,5 - 100 mbar

11 p.: laBnexue B Kamepe CropaHus
—20 mbar ... + 50 mbar
oder Atmospéahre
Ap, max.=p, - p.=100 mbar
Ap,.max.=p, - p.=100 mbar

12 p, : flaneHve BO3RYXOAYBKM, BOAYX
0,4 - 100 mbar

1 p,:vstupni tlak plynu
15 - 360 mbar

10 p,,: tlak plynu pfed hofékem, plyn
0,5 - 100 mbar

11 p.:tlak topenisté
—20 mbar ... + 50 mbar
nebo atmosféra
Ap, max.=p, - p.=100 mbar
Apg,max.=p, - p.=100 mbar

12 p,:tlak ventilatoru, vzduch
0,4 - 100 mbar

1 p,:ci$nienie wejsciowe gazu
15 - 360 mbar

10 pg,: Pression du brileur, gaz
0,5 - 100 mbar

11 p: ci$nienie komory spalania
- 20 mbar ... + 50 mbar
lub atmosferyczne
Ap, max.=p, -p.=100 mbar
Ap,.max.=p, - p.=100 mbar

12 p,: ci$nienie dmuchawy, powietrze
0,4 - 100 mbar

1 p,: Gaz girig basinci
15 - 360 mbar

10 p, :pressione al bruciatore,
gas 0,5 - 100 mbar

11 p.: Ates (yanma) hiicresi basinci
—20 mbar ... +50 mbar
veya atmosfer
Ap, max.=p, -p.=100 mbar
Apg.max.=p, - p.=100 mbar

12 p :Fan basinci, Hava
0,4 - 100 mbar




=100 mbar \' = Pgib,

pL, max. / maxi.

pL pL, min./ mini. = 0’4 mbar V Vmax./maxi. = 3 : 1
AIR ma/ma. Voinmn, = 0,75:1
Per, max./ maxi. =100 mbar HacTpoitka Hu3wen Touku = 1 m6ap
Korekce nulového bodu + 1 mbar
p P min./ mini. = 0,5 mbar N Korekcja punktu zerowego + 1 mbar
Br ' Sifir noktasi diizeltmesi = 1 mbar
GAS =1 mbar
Pt max./ maxi. =+ 50 mbar Bpema BRtoYeHUA
Doba nastaveni
p PL min./ min. =-20 mbar Czas ustawienia
F Ayarlama zamani
Combustion t=2s
Atmosphere EN 12067-1 3aBUCUT OT PaboumX YCNOBMIA
Zavisla na provoznich podminkach
zalezny od warunkdéw pracy
isletme kosullarina bagldir.
HacTpoiika
Moznosti nastaveni
Mozliwosci regulaciji A
Ayarlama olanaklari ApBr
9P heKTHBHOE aBIEHHE Ha BXOZE FOpeNKH ras/plyn/
Uginny tlak plynu pred hofakem g %°5/C%
ci$nienie skuteczne palnika <
Etken briilér basinci z
Apg, =Pg, ~ P: 3
m ©
.S
AdpeKTUBHOE faB/ieHNne Q30 2
BO3/yXOAYBKM gE) B g
Ucinny tlak ventilatoru e 83
cisnienie skuteczne dmuchawy = @ =@
Etken fan basinci 22 GE) -8«
Ap =p - P %%Sg
£0 883
>
YQT.aI-!aBJ'.Il:I.BaeMaH Be/MYMHA Ay
Ridici veli¢ina Boagyx/vzduch/
parametr niezalezny powietrze/Hava
Esas deger
YcTaHaBMBaeMbl guanasoH
Rozsah nastaveni A
Zakres regulacji ApBr c pBr, max./maxi. = 100 mbar
Ayarlama araligi 2 MBC.VEF
Mas/plyn/|s YcTaHaBAMBaeMbli
gas/Gaz | AnanasoH

Rozsah nastaveni
Zakres regulacji
Ayarlama araligi

>
APL
Bo3llyx/vzduch/

powietrze/Hava
, pL, max./maxi. = 100 mbar
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MBC-VEF MBC-VEF MBC-VEF

HacTpoiika perynaTtopa Nastaveni regulatoru tlaku Nastawianie regulatora
JaBnieHus cis$nienia
MpepBapuTenbHan ycTaHoBKA Regulator tlaku je Regulator cisnienia jest
napameTpoB perynaropa ze zavodu nastaven. wstepnie nastawiony
AaBNeHUA NPOU3BOAUTCA HA Nastavené hodnoty musi fabrycznie. Wartos$ci nastaw
3aBofie-M3roToBuUTENE. 3aAaHHbIe byt na misté pfizpiisobeny nalezy dostosowaé do
napameTpbl ciefyeT oTperynupoBartb podminkam zafizeni. Nezbytné  warunkéw pracy w miejscu
Ha MecTe COOTBETCTBEHHO YC/IOBUAM dbat navodu vyrobce horaku! zainstalowania. Bezwzglednie
JKCNyaTaLum ycTaHoBKU. Cobntopaiite przestrzegaé instrukcji obstugi
MHCTPYKLUMUMU M3rOTOBUTENA FOPEnoK! producenta palnika!

1. OTKpbITb 3awwuTHbIe 3arywku V u N.

2. BkntounTb ropenky. HacTporiky 1. Ochranné kryty V a N sejmout. 1. Otworzy¢ kotpaki ochronne V
BeM4MH N 1V MOKHO Npon3BecT 2. Horak spustit, korekce iN.
TOKO BO Bpems paboThbl, puc. 1. nastavenych hodnotN aV je 2. Uruchomi¢ palnik, korekcja

3. MpoBepuTb GYHKLMOHMPOBAHKE moZzna pouze v provozu, obrazek wartosci nastaw N i V mozliwa
CMCTEMbI 3aLLMThI MNaMEHN OT 1. tylko podczas pracy, rys.1.
yracaHus. 3. Zkontrolovat bezpe¢nost 3. Sprawdzi¢ niezawodnosé

4. TIp1 MMH. MOLLHOCTH: YCTaHOBUTb zapalovani hofaku. zaptonu palnika.
HU3LLYI0 TOYKy N. 4. PFi min. vykonu: nastavit korekci 4. Przy minimalnej mocy nastawi¢

5. Mp1 MaKc. MOLHOCTH: YCTaHOBUTL nulového bodu N. korekcje punktu zerowego N.
COOTHOLLEHHE V. 5. Pfi max. vykonu: nastavit pomér 5. Przy maksymalnej mocy

6. Mpy1 Heo6X0AMMOCTY NOBTOPUTD V. nastawi¢ stosunok V.
HacTpoiiky 4 v 5. MpoBoanTL 6. Pokud je to nutné nastaveni 6. W razie potrzeby powtérzy¢
NPOMEXYTOHbI KOHTPOb 4.a 5. opakovat. Mezihodnoty nastawianie 4 i 5. Skontrolowac
napameTpoB. kontrolovat. wartosci posrednie.

7. PerynupoBouHble BuHTBI N MV cnegyer 7. Regulaéni Srouby N aV 7. Zaplombowaé wkrety
3ann10MGMpoBaTh, KaK OMUCaHO HUHE. zaplombovat, viz dole. regulacyjne N iV, patrz ponizej.

Heo6xoanmo o6ecneyntb

ONTUMaNbLHOE CropaHue 1 Musi byt zajisténo Nalezy zapewni¢ optymalne
3aWMTy NNamMeHu oT yracaHua! optimalni spalovani a spalanie gazu i niezawodno$¢
bezpecénost zapalovani! zaptonu palnika!

MBC-VEF
Basing regulatori ayari

Basing regiilatérii, fa-

brika cikisinda 6n deger
ile ayarlanmistir. Ayarlanan
degerler isletme yerindeki
sartlara uygun kilinmalidir.
Briilér imalatcisinin
talimatlarina mutlaka dikkat
edilmelidir!

1. Koruyucu kapaklari (V ve N)
agin.

2. Bruléra calistinin, ayar degerleri
(N ve V) sadece isletme
esnasinda dizeltilebilir, Qekil 1.

3. Brulérin atesleme emniyetini
kontrol edin.

4. Asg. glgte: Sifir noktasi
dlzeltmesini ayarlayin.

5. Azm. gugte: V oranini ayarlayin.

6. Gerekli oldugunda ayarlamanin
4 ve 5 maddelerini tekrarlayin.

7. Ayar civatalarini (N ve V)
muharleyin, alt bélime bakin.

Miikemmel yanma ve atesleme
emniyeti saglanmalidir!

Hntoy ana BUHTOB ¢
wecTUrpaHHou ronosrkon Ne 2,5
Kli¢ s vnitfnim Sestihranem ¢€. 2,5
Klucz z gniazdem szesciokatnym nr 2,5
Alyen anahtari no. 2,5

WWW.SMARTFLAM.BY ‘

SmartFlam

MmnopTtep
B Pecnybnuky Benapycb

8 (029) 11 915 11 INFO@SMARTFLAM.BY




3ameHa coneHoupaa

1. BbIKOYMTb YCTAHOBHY.

2. Ypanutb CBUHTa C
MoTanHOM ronoBKoM A
npegoxpaHUTENbHbIN NaK.

3. BbIKpYTWUTb BUHT C NOTanHOM
rosI0BKOM A.

4.  BbIKPYTUTb BUHT C

LMJIMHAPUYECKOM rONI0BKOW B.

5. Ypanutb auck C.

6. T[ponssecTv 3ameHy
coneHounaa.

CnepyeT KOHTpo/IMPOBaTh
HoMmep conieHoupaa n
HanpsAmxeHue!

7. CHOBa BKPYTWUTb BUHTbI C
NoTavHOM U LUAWHAPUYECKOM
rO/IOBKOW.

8. TIOKpbITb BUHT C
MoTanHOM ronoBKoM A
NpefoXpaHUTENbHBIM IAKOM.

9. TlponsBecTv NPOBEPKY Ha
(YHKLMOHMPOBaHME.

10. BKAIOYUTb YCTAHOBKY.

Vyména magnetu

1. Zafizeni vypnout.

2. Odstranit pojistny lak ze
zapustného Sroubu A.

3. Zapustny Sroub A
vySroubovat.

4. Sroub s valcovou hlavou B
vySroubovat.

5. Talif C odstranit.

6. Magnet vyménit.
Nezbytné dbat cisla
magnetu a napéti!

7. Zapustny Sroub a Sroub
s valcovou hlavou opét
zaSroubovat.

8. Zapustny Sroub A pretfit
pojistnym lakem.

9. Provést funkéni zkousku.

10. Zafizeni zapnout

Wymiana elektromagnesu

1.
2.

3.

9.

Wytaczy¢ instalacje.

Usunac¢ lak zabezpieczajacy
$rube z tbem wpuszczanym A.
Wykreci¢ $rube z tbem
wpuszczanym A.

Wykreci¢ $rube z tbem
walcowym B.

Wyjac tarcze C.

Wymieni¢ elektromagnes.
Koniecznie zwréci¢ uwage
na numer elektromagnesu i
wartos¢ napiecia!

Wkreci¢ z powrotem $rube
z tbem wpuszczanym i
walcowym.

Pomalowac¢ $rube z tbem
wpuszczanym A lakiem
zabezpieczajgcym.
Przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

10. Wigczy¢ instalacje

Miknatis degistirme

1.
2.

9.

Sistem kapatiimalidir.
Goémme bagli civata A
Uzerindeki glvenlik boyasi
giderilmelidir.

Goémme bagli civata A
sokulup c¢ikariimaldir.
Silindirik bagh civata B
sokulup c¢ikariimaldir.

Tabla C sokultp ¢ikariimaldir.

Miknatis degistiriimelidir.
Miknatis no. ve gerilim
kesinlikle dikkate
alinmahdir!

Goémme ve silindirik
bagl civata tekrar yerine
takilmaldir.

Goémme bagli civata A
Uzerine glivenlik boyasi
surdlmelidir.

Fonksiyon kontrolt
yapilmalidir.

10. Sistem devreye sokulmalidir.

=+ MC « Edition 04.18 « Nr. 238 713
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MBC-1900-VEF-65
Aunarpamma pacxoga / Pritokovy diagram / Charakterystyka przeptywu / Akis diyagrami
HpuBblie ans BbiGopa y3na (B oTperyIMpoBaHHOM COCTOSIHUM) C CUTOM
KFivky pro volbu pfistroju (v regulovaném stavu) se sitem
Krzywe stuzgce do wyboru przyrzadu (w stanie wyregulowanym) z sitkiem
Elekli (regiilasyonlu durumda) cihaz sec¢imleri icin egriler
Heo6X0AMMO NPOBEPUTL U aKTUBMPOBATL B MPWUIOKEHUN
musi byt v ramci aplikace ovéfeno a uvolnéno k pouziti
Nalezy sprawdzic¢ | zatwierdzi¢ w aplikaciji
kullanimda kontrol edilmeli ve serbest birakiimaldir
500 T //
400 |-
1 / /
300 |- / &
1 <
200 |- /g:o P ny 1 pabounii g H /
( [ Doporuceny pracovni rozsah /
. [ § Zalecany zakres roboczy /
150 Tavsiye edilen galisma bdlimii /’
100
o |
80 . " Il
i J
i J
60 I~ f /
50 | /
40 |
1 /
30 |- /
—_ ] /
s
020 /
E / /
o
5]
10 7
. 7 7/
8 - 7 y
i J 7/
i J V4
6 |- 7
S B / %
‘T / -
3 | L ]
2 1
Cpepa +15° C, 1013 m6ap, cyxasa
€1 Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy _|
warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy
Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
1} T O A A | |
[ N R RN RN RAR] \ \
L Il Il Il Il I o I L L L ] O I I | L L L ] I e e e L L L
I I I T I I I IR I I I e I I I
1 2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 8001000 2000
o
Vn [m?/h] Bo3gyx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
L L I I I I I B bt L L L L L L]
I I LA I I I I I I I I L I I I I
2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000 2000 3000
o
Vn [m3/h] npupogaHblit ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
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MBC-3100-VEF-80

Aunarpamma pacxoga / Pratokovy diagram / Charakterystyka przeptywu / Akis diyagrami
HpuBble ana BbiGopa y3na (B OTperyIMpoBaHHOM COCTOSIHUM) C CUTOM

KFivky pro volbu pfistroji (v regulovaném stavu) se sitem

Krzywe stuzgce do wyboru przyrzadu (w stanie wyregulowanym) z sitkiem

Elekli (regiilasyonlu durumda) cihaz secimleri icin egriler

Heo6X0AUMO NPOBEPUTL U aKTUBMPOBATb B MPUSIOKEHUM
musi byt v ramci aplikace ovéfeno a uvolnéno k pouziti
Nalezy sprawdzic¢ i zatwierdzi¢ w aplikaciji

kullanimda kontrol edilmeli ve serbest birakiimalidir

500 T /
a00 / /
300 | /
1 / PeKomeHAyeMbli pabounii guanasox
200 - Doporuceny pracovni rozsah
o Zalecany zakres roboczy
4 P, Tavsiye edilen calisma bolimii
150 E
<)
N
®
100 - 1 &)
80 I
0 ]
0 ]
60 |- f
50 |-
40 |- f /
1 / /
30 |- / 7
- |1 /
©
220 | /
E | / Y
Q.
< /
10
= y
8 | ] /
0 ] 7
0 ] 7
6 1 / /-
5 |- | /
1 II //
‘T / el
3+ L ]
2 1
Cpepa +15° C, 1013 m6ap, cyxasa
i Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy |
warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy
Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
1} A o I N | |
IR RRARREL I I
Il Il Il Il Il I I Il Il Il T I Il Il Il | | | |
! ! R AR ! I ! I T T
1 2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 8001000 2000
o
Vn [m?/h] Bo3gyx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
L L L L T A L L L ] I I B L L L o o L L L L
T L R T L A T T 1 T 1 1 T T T L
2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000 2000 3000

Vn [m?h] npupogaHbi# ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65

o o Bup rasa MnotHocTb
npuMeHseMbli ras/pouzity plyn/ stosowany gaz/kullanilan gaz = Boaayx/vzduch/powietrze X f DrUh plynu HUStOta
Rodzaj gazu Gestosc dv f
Gaz turd Yogunluk
[kg/m?]
MpupogHbIv ras/Zemni plyn/ 0.81 0.65 1.24
MnotHoCTb BO3ayxa Gaz ziemny /Dogal gaz
Hustota vzduchu
gestos¢ powietrza lopopackot ras/Svitiplyn/ 0.58 0.47 |1.46
Hava yogunlugu Gaz miejski /Qehir gazi
f=
[MnoTHOCTB NPUMEHAEMOro rasa CrueHHbIM ras/Kapalny plyn/ 2.08 1.67 0.77
Hustota pouZzitého plynu Gaz ciekly /Likit gaz
gestosc¢ stosowanego gazu
Kullanilan gazin yogunlugu Bosgyx/Vzduch/ 1.24 1.00 |1.00
Powietrze/Hava

=+ MC « Edition 04.18 « Nr. 238 713

S

.. 20



=y
o
N

MBC-5000-VEF

Aunarpamma pacxopa / Pritokovy diagram / Charakterystyka przeptywu / Akis diyagrami
HKpwuBble ana Bbi6opa y3na (B oTperyiMpoBaHHOM COCTOAAHMMU) C CUTOM

KFivky pro volbu pfistroji (v regulovaném stavu) se sitem

Krzywe stuzgce do wyboru przyrzadu (w stanie wyregulowanym) z sitkiem

Elekli (regiilasyonlu durumda) cihaz secimleri icin egriler

HEo6X04MMO NPOBEPUTb U aKTUBMPOBATL B MPUIOHEHUU
musi byt v ramci aplikace ovéfeno a uvolnéno k pouziti
Nalezy sprawdzic¢ i zatwierdzi¢ w aplikaciji

kullanimda kontrol edilmeli ve serbest birakiimalidir

so0 7
400 |
300 |- / //
1 / PeKkomeHpyemblii pabouuii auana3oH
200 - Doporuceny pracovni rozsah
Zalecany zakres roboczy /
150 -} Tavsiye edilen cal bolimii
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A
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s | [T H
2 1 i
Cpepa +15° C, 1013 m6ap, cyxasa
1 Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy |
warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy
Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
1} L

|

1
\ +
10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 60

[
1
0
Vn [m?h] Bosgyx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
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I I
1 =
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Vn [m®h] npupopgHbIi ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
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3anacHble yacTu/OcHacTHa
Nahradni dily / PrisluSenstvi
Czesci zamienne/akcesoria
Yedek parcalar / Aksesuarlar

3aKasHol Ne
Objednaci cislo
Nr zamoéwienia
Siparis Numarasi

3anacHble YacTu/OcHacTHa
Nahradni dily / PfisluSenstvi
Czesci zamienne/akcesoria
Yedek parcalar / Aksesuarlar

3aka3Hoii Ne
Objednaci ¢islo
Nr zamowienia
Siparis Numarasi

Pe3b6oBan npobKa ¢
YNJOTHUTEIbHBIM KOJIbLLOM
Sroub uzavéru s tésnicim krouzkem
Sruba zamykajaca z
pierscieniem uszczelniajgcym
Contali kapak civatasi

G1/8

G1/4

G1/2

G 3/4

219 002
087 858
219003
219 004

pAseynoBuTenb, CUTO

Lapac¢ necistot, sito

Osadnik zanieczyszczen, sitko
Pislik tutucu, siizgec

DN 65

DN 80

DN 100

231595
231 596
231597

HomnneKT: KpbiwHKa, 60KoBas
Sada: viko, boéni

Zestaw: pokrywa, boczna
Set: Kapak, yan

DN 65 - DN 100

219 005

Pe3b60Basn Nnpo6Ka, nocKas
C YNJIOTHUTE/IbHBIM KOJ1bL,OM
Zavérny Sroub, plochy s O-krouzkem

5 WT. B KOMNIEKTE

5 kusy/sada
5 szt./zestaw

Zatyczka wkrecana z o-ringiem 5 adet/set
Kapama vidasi ,0-halka yassi 230 432
G1/8
[AVCK AnA KpenneHua coneHonpa

[~ Talif pro upevnéni magnetu
Tarcza do zamocowania
elektromagnesu
Miknatis sabitlemesi icin 231612
tabla 231613
DN 65 231613
DN 80
DN 100

HomnneKT: ¢pnaHey, 3ananbHoM
ceeuu G 3/4

Sada: pfiruba zapalovaciho
plynu G 3/4

Zestaw: kotnierz gazu
zaptonowego G 3/4

Set: Atesleme gazi flangi G 3/4

LLitencenbHana po3eTka,

219 006

YyepHas
Zasuvka, ¢erna
Wtyczka, czarna
Hat soketi, Siyah
GDMW, 3 pol. + E

210319

2 LWIT. B KOMMJIEKTE

YnnotHutenu 2 kusy/sada
Tésnéni 2 szt./zestaw
Uszczelki 2 adet/set
Contalar 231603

DN 65 231604

DN 80 231605

DN 100

4 \WT. B KOMMNNEKTE

HomnneKT ycTaHOBOYHbIX
wTudToB

Sada zavrtnych sroubi
Komplet srub dwustronnych
Pim civata seti

M16 x 65

4 kusy/sada
4 szt./zestaw
4 adet/set
230424

5 WT. B KOMMJIEKTE

N3mepuTenbHbI naTpy6oK ¢
YNJOTHUTENIbHbIM KOJIbLLOM

Zavrtné Srouby s tésn. krouzkem
Zestaw Srub regulacyjnych z

5 kusy/sada

5 szt./zestaw

pierscieniem uszczelniajgcym 5 adet/set
Ayar vidalari takimi 230 397
G1/8 230398
G1/4

3anacHom coneHoup,

Nahradni elektromagnet

Wymienna cewka

Yedek sarmal bobin no 3anpocy
DN 65 na vyzadani
DN 80 na zamowienie
DN 100 talep tzerine
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MpoBoauTbL paboTbl Ha
MBC paspeLuaetca T0/1bKO
KBaMGULUPOBAHHOMY
nepcoxany.

MNpegoxpaHaiiTe NOBEPXHOCTH
(naHLeB OT NOBPEMAEHUN.
BuHTbI BKpy4uBaiiTe
KpecToobpasHo.

CnepuTe, 4T06bI NP MOHTaMme
He NPOM30LL/I0 NEPEKOCOB.

He gonyckaerca npamoii
KOHTaKT meay MBC un
KUPMUYHBIMU, GETOHHBIMHU
CTeHaMH, NosIoM.

MoHTa cnegyet
NPOU3BOANTD TaK, 4TOGbI
KOHAeHcaT He cTekan obparHo
B MBC.

Mocne npoBepeHus pasGopku
UAW U3MEHEHUS KOHCTPYKLMK
YNAOTHUTENM CredyeT
3aMeHSATb HOBbIMM.

Mpy npoBepeHUM NPOBEPKK
Tpy6onpoBoaa Ha
TrepMEeTMYHOCTb LIapOBoi
KpaH nepep, MBC cnepyert
3aKPYTUTD.

Mocne 3aBeplueHna

pa6ot Ha MBC npoBecTy
NPOBEPKY Ha repMETUYHOCTb
1 NPaBU/IbHOCTb
(YHKUMOHNPOBaHKA.

3anpewaetcs nposefeHue pabor,
€C/M Y38/ HAXORUTCA NOf ra30BbIM
[aBNEHNEM M HANPAKEHHEM.
U36eraitTe OTKPbITOrO OTHA.
Cobniopaiite MHCTPYKLMH
TOCYAPCTBEHHbIX BEAOMCTB.

Mpu HecoBnoaeHUHU
YKa3aHUii MOHET GbITb
HaHeceH GU3NYECHUI Uu
MatepuanbHbli yuiep6.

Bce yCTaHOBKM M napameTpbl
HAacTPOWKK OCYLECTBAATCA
TO/MbKO B COOTBETCTBUU C py-
KOBOACTBOM 0 3KCM/yaTaLUu
npon3BoauTens Komia/ ropen-
KU,

Prace na dvojitém
magnetickém ventilu
sméji byt provadény
pouze odbornym
personalem.

Chranit pfirubové
plochy. Srouby utahovat
kfizem. Dbat na montaz
bez pnuti!

PFimy kontakt mezi
dvojitym magnetickym
ventilem a tvrdnoucim
zdivem, betonovymi
sténami, podlahou neni
pFipustny.

Musi byt zajisténo, aby
z impulznich vedeni
nemohl do dvojitého
magnetického ventilu
téci zpét zadny
kondenzat.

Po demontazi/prestavbé
dilGi pouzivat zasadné
nova tésnéni.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy
kohout pred dvojitym
magnetickym ventilem
zavrit.

Po ukonéeni praci na
dvojitém magnetickém
ventilu: provést zkousku
tésnosti a funkéni
zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfriblizovat

se s otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

PFi nedodrzovani
pokynt jsou mozné
nasledné skody na
zdravi nebo vécné
Skody.

Veskeré hodnoty a para-
metry musi byt nastave-
ny v souladu s provozni
pfiruckou vydanou vy-
robcem kotle/hofaku.

DUNGS”

Combustion Controls

Prace przy zaworze MBC
moze wykonywac tylko
fachowy personel.

Chronié powierzchnie
kotnierzy.

Sruby dociggaé na krzyz.
Montowaé bez naprezen!

Niedopuszczalny jest
bezposredni kontakt zaworu
MBC z murem, $cianami
betonowymi, podtogami
podczas ich schnigcia.

Zapewni¢, aby
skondensowana woda
nie mogta sciekac z
przewodu impulsowego
do wnetrza zaworu MBC.

Po demontazu czesci
lub modyfikacji zawsze
stosowacé nowe
uszczelki.

Préba szczelnosci
przewodow rurowych:
zamkna¢ zawor kulowy
przed zaworem MBC.

Po zakonczeniu prac
przy zaworze MBC:
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Nigdy nie przeprowadzac¢ prac
pod napieciem elektrycznym i
cisnieniem gazu.

Unikac otwartego ognia.
Przestrzega¢ miejscowych
przepisow.

W wypadku
nieprzestrzegania

w/w wskazowek moga
wystapi¢ szkody
osobowe lub materialne.

Wszystkie ustawienia i
wartosci nastawcze na-
lezy realizowaé¢ zgodnie
z instrukcja obstugi pro-
ducenta kotta / palnika.

MBC linitesinde
yapilmasi gereken
islemler sadece yet-
kili servis elemanlari
tarafindan yapiimahdir.

Flans yiizeylerini koruyunuz.
Civatalari karsilikli (capraz)
olarak sikiniz.

Montaj esnasinda mekanik
gerilme olmamasina dikkat
ediniz.

MBC linitesi ile
sertlesmis (kurumus)
duvar, beton duvarlar
ve zemin arasinda
dogrudan temas olmasi
yasaktir.

impuls hatlarindan
gelen kondanse suyun
MBC unitesinin icine
geri akmasini 6nleyiniz.

Parca degistirirken /
s6kip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin
sizdirmazhginin kon-
trolii: MBC linitesinden
onceki yuvarlak (kiire-
sel) vanayi kapatiniz.

MBC unitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiy-
on kontrolii yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yoénetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve talimat-
lara uyulmazsa, can ve
mal kaybi veya hasar
s6z konusudur.

Tuam ayarlar1 ve ayar
parametrelerini kazan/
firnimalatgisininigletme
kilavuzuile uyumlu olarak
yapiniz.
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[vpektvea  EC no  o6opyRosanmio,
paboratouiemy nog Aasnexnem (PED) u
[inpexTva EC no aHeproahdexTUBHOCTH
3panuit (EPBD) TpebyioT perynapHbix
NPOBEOK  [EHEPaTOpoB  Tenna  AnA
[OTOCPOYHOr0 0BECTeYeHA BbICOKOM
NPOM3BORUTENLHOCTH ¥ MUHUMSIbHOTO
BO/E/ICTBIA HA OKPYHaIOLLYHo Cpeay.
Mo McTeueHuH X CpoKa CAyHGbI
CIEAYeT NPOU3BOMNTL 3aMeHy
KOMMNOHEHTOB, 06ecneuvBatoLLIUX
©e3onacHocTb paborbl. I
PEHOMEHJALWA KacaeTeA TONbKO
HarpeBaTe/lbHbIX YCTaHOBOK, @ He
C/y4aeB TennoBoi 06paboTkM.
DUNGS pexomeHpyer 3amery
COTNIACHO AaHHbIM U3 CRIepytoLLeit
Tabnuupl:

@®

Smémice o tlakovych zafizenich
(PED) a smémice o energetické
G¢innosti v budovach (EPBD)
predepisuji pro tepelné genera-
tory pravidelné revize, jejichz cilem
je zajistit dlouhodoby provoz s pokud
mozno co nejvy$sim koeficientem
vyuZitelnosti, a potazmo co mozna
nejmensimi negativnimi dopady na
Zivotni prostfedi.

Existuje nezbytnost vymény
komponent, relevantnich pro
bezpeénost, po dosazeni doby
jejich Zivotnosti. Toto doporuceni
plati pouze pro topna zafizeni a
ne pro aplikace termoprocesu.
DUNGS doporucuje vyménu

podle nasledujici tabulky:

DUNGS”

Combustion Controls

Dyrektywa dotyczaca urzadzen
cisnieniowych (PED) i dyrektywa w
sprawie charakterystyki energetycznej
budynkéw (EPBD) wymagajg regulamej
kontroli generatorow ciepta w celu
trwatego zapewnienia wysokiej
efektywnosci w wykorzystaniu energii i
minimalnego obciazenia $rodowiska. Po
przekroczeniu okresu uzytkowania
istnieje konieczno§¢ wymiany
elementéw istotnych dla
bezpieczenistwa. Niniejsze zalecenie
obowigzuje tylko dla urzadzen
grzewczych, a nie dla zastosowan
proceséw termicznych. DUNGS zaleca
wymiane zgodnie z nizej
przedstawiong tabelg:

Basingli cihaz yonetmelii (PED) ve
binalarin toplam enerji verimiilii ile
ilgili yonerge (EPBD) ylksek verimin
ve dolayisiyla dislk cevreye
emisyonlarinin uzun vadede
sadlanmasi icin 1si Ureteclerinin
diizenli olarak kontrol edilmesini
dngérmektedir.

Giivenlik acisindan énemli
parcalarin, 6ngériilmiis azami
kullanma siireleri sona erince
degistiriimesi gereklidir. Bu
oneri sadece kalorifer tesisleri
icin gecerlidir, termoproses
uygulamalari igin degil. DUNGS,
asagidaki tabloya gére degitirme
islemi yapilmasini énerir:

HomnoHeHTbI, oTBevatol e 3a 6e30nacHOCTb CpOK cnyH6bl B 3aBUCUMOCTH OT KOHCTPYKuMKU | CtaHgapt CEN
Komponenta, relevantni pro bezpecnost Navrhova zivotnost Norma CEN
Elementy istotne dla bezpieczenstwa Uwarunkowany konstrukcyjnie cykl zycia Norma CEN
Giivenlik acisindan 6nemli parcalar Yapidan kaynaklanan caligma émri CEN normu
Kon-Bo uuknos Bpemsa [net]
Pocet cykla ¢as [letech]
Liczba cykli Czas [lat]
Déngl sayisi Zaman [yil]
Cuctewmbl uenbiTaHma K{1al'laHOB / Sy§temy zkpusenl ventilu 250.000 10 EN 1643
Systemy kontroli zawordw / Valf test sistemleri
a3/plyn/ Gaz
Pene paBnenus / Hlida¢ tlaku / Czujnik cisnieniowy / Presostat 50.000 10 EN 1854
Boaayx/Vzduch/Powietrze/Hava
Pene pasnenns / Hlidag tlaku / Czujnik cisnieniowy / Presostat 25 19 Al
Bbikntovatenb, cpabatbiBaloLLmi NPpU CHUKEHWK faBnenns / vypinac
nedostatku plynu / Czujnik niedoboru gazu / Gaz eksik salteri N/A 10 EN 1854
HoHTponnep ropenus / manager spalovani EN 298 (ras/plyn/ Gaz)
Menedzer paleniska / Atesleme yoneticisi 250.000 10 EN 230 (Macno/olej/
Olej/Yag
Y& patymK nnameHu’ 10.000
UV ¢idlo plamene’ Kon-Bo yacos
Czujnik zaniku ptomienia UV" N/A paboTbl .
UV alev sezici' Provozni hodiny
Godziny pracy
Isletme saatleri
PerynaTtopbl gaBnenus rasa' / Regulatory tlaku plynu? N/A 15 EN 88-1
Regulatory cisnienia gazu' / Gaz basinci ayar cihazlan' EN 88-2
[a30BbIM KNanaH ¢ CUCTEMOM KOHTPO/IA KaanaHoB? noc/e yCTaHOBEHHOM OLUMOKM
plynovy ventil se systémem na pfezkuSovani ventild? po detekci chyby EN 1
3 ) o, . 643
Zawor gazu z uktadem kontroli zaworéw po wykryciu btedu
Valf kontrol sistemine sahip gaz valfi? Hata algilandiktan sonra
[a30BbIN K1anaH 6e3 cMcTeMbI UCTIbITaHWA KaanaHos? / Plynovy 50.000 - 200.000
ventil bez systému zkouseni ventilu? / Zawor gazowy bez systemu B 3aBMCUMOCTH OT
kontroli zaworu? / HOMMWHaJIbHOro AMameTpa 10 EN 161
Valf test sistemsiz gaz valfi? dle jmenovité svétlosti
zaleznie od Srednicy znamionowej
genislig bagh
CucTema coeauHeHus rasa ¢ Bosayxom / Systémy smési plynového paliva EN 88-1
a vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine N/A 10 N
) ) EN 12067-2
sistemleri
L YXypLatoLmecsa aKcnayaTaumoHHble XapaKTePUCTUKKN BCAEACTBUE cTaperus / ZhorSovani provoznich vlastnosti casem
Pogarszajace sie wtasciwosci eksploatacyjne wskutek starzenia / Eskimeden dolayi ¢calisma 6zelliklerinin dusmesi
2 lasbl cemencta Il 11l / Rodiny plynt I, Il / Rodzaje gazu Il, Ill / Gaz sinifi Il 1l
N/A He npumenumo / nehodi se / nie dotyczy / uygulanamaz

®upma coxpaHseT 3a co60¥ NPaBo Ha M3MEHeHWA, NPOBOAVMbIE B MPOLLECCE TEXHUYECKOTO COBEPLLEHCTBOBaHMA. / Zmény, které slouZi technickému pokroku, vyhrazeny. /
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

AQMUHUCTPALUA U

npo1M3BoACTBO Karl-Dungs-Platz 1

Karl Dungs GmbH & Co. KG

Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
Idare ve isletme

D-73660 Urbach, Germany
Telefon+49 (0)7181-804-0

Telefax +49 (0)7181-804-166

MouToBbIN agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve igletme

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1

D-73660 Urbach, Germany
Telefon+49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166
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Korespondencni adresa
Adres korespondencyjny
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