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A	 Микропереключатель
B	 Крепление
C	 Винты
D	 Винты с внутренним шести-

гранником DIN 7984

ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 288378

Механический коммутатор для 
распознавания открытого/закрытого 
положения SAV. Он действует на 
возвратный рычаг. Датчик  соответствует 
ATEX II 2GD Ex d IIC.
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КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
(ГЕРМЕТИЧЕСКИ  
ЗАКРЫТЫЙ КОНТАКТ)
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Сертификация ATEX

Сертификация IECEx

Рабочая температура

Степень защиты

Материал корпуса

Материал исполнительного органа

Подключение

Переключающая функция

Ток

Маркировка CE

Ex II 2G Ex d IIC T6, T5 Gb/Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db
EPS 14 ATEX 1 766 X

Ex d IIC T6, T5 Gb/Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db
IECEx EPS 14.0092 X

От -20 °C до +60 °C

IP 66 (IEC/EN 60529)

Пластик (термопластмасса)

Нержавеющая сталь

3 кабеля

Открыт в обесточенном состоянии

Переменный ток	 250 В	 5 А
Переменный ток	 400 В	 2 А
Постоянный ток	 250 В	 0,5 А

       0044

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
(ГЕРМЕТИЧЕСКИ  
ЗАКРЫТЫЙ КОНТАКТ)
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СОВМЕСТИМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Возможны изменения, вызванные техническим улучшением.

Главный офис и завод

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach,
Германия
Телефон	 +49 (0) 7181-804-0
Факс	 +49 (0) 7181-804-166
E-Mail: info@dungs.com
Сайт: www.dungs.com

Филиал

Karl Dungs, S.L.U.
Av. Can Roqueta Nº 15
Pol. Ind. Can Roqueta
E-08202 Sabadell
Barcelona/Испания
Телефон	 +34 935 647 550
E-Mail: info.e@dungs.com
Сайт: www.dungs.com

Возможен монтаж на следующих изделиях:

• FRM 100065…/SAV… - FRM 100080…/SAV…
• FRM 250065…/SAV… - FRM 250080…/SAV…
• SAV 100065… - SAV 100080…
• SAV 250065… - SAV 250080…

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
(ГЕРМЕТИЧЕСКИ  
ЗАКРЫТЫЙ КОНТАКТ)


