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GasMultiBloc® E

MBE

GasMultiBloc® MBE Поколение E

Многопозиционное исполнительное устройство MBE 
представляет собой комбинацию из корпуса с двумя  
отсечными предохранительными клапанами 
(ValveBody) и двумя электронными приводами 
(ValveDrive) для приведения предохранительных  
клапанов в действие и опционального регулирования 
давления на выходе.

•	 2 предохранительных отсечных клапана по EN 161 
•	 Максимальное давление на входе до 70 кПа (700 мбар)
•	 Варианты напряжения: 100-240 В AC (перем. ток) & 24 В DC 

(пост. ток)
•	 Функция регулятора по EN 88-1 & EN 88-3
•	 3 датчика (PS) для всего диапазона регулирования (0-50 кПа)
•	 Высокая пропускная способность
•	 Может применяться для биогаза с макс. содержанием H2S 1,0 об.%
•	 Модульная система
•	 Простой монтаж
•	 Легкая и удобная конструкция корпуса
•	 Сертифицирован по мировым стандартам
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Рабочие среды

Клапан V1, клапан V2

Электрическое подключение

Напряжение / частота

Потребляемая мощность  
на каждый VD

Степень защиты

Грязеулавливающее устройство

Согласно EN 437:2018
Предназначено для газов семейства 1, 2, 3 (DVGW G 260), 100 %-го водорода 
(сухого), биогазов и газов, выделяющихся в процессе очистки сточных вод 
(DVGW G 262 [A]), макс. до 1,0 об.% H2S (влажно, +25 °C) с исключениями, 
предусмотренными в газовом анализе для конкретной установки.
Не используйте клапан MBE... в установках для производства сжиженного газа при 
температуре ниже 0 °C. Подходит исключительно для газообразного сжиженного 
газа, жидкие углеводороды разрушают материал уплотнения.

Класс A (EN 161), группа 2 (EN 13611)

Разъем по DIN EN 175301-803
Класс защиты II (EN/UL 60730-1)

VD-…-AC: 100-240 В, 50/60 Гц
VD-…-DC: 24 В постоянного тока ± 30 %
Продолжительность включения 100 %

VD-…-AC: макс. 16 ВА / 8 Вт для каждого привода
Ток включения макс. 1 А в течение 0,02 с
VD-…-DC: макс. 8 Вт для каждого привода 
Ток включения макс. 10 А в течение 0,02 с

IP 55 по IEC 529 (EN 60529)

Сетка 
Перед устройством должен быть установлен соответствующий газовый фильтр.

Многопозиционное исполнительное устройство MultiBloc® Поколение E

Технические характеристики 
MBE
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Сертификаты

CE:	 EN 13611; EN 161; EN 126; EN 88-1; EN 88-3

cULus:	 UL Listed to UL 429 and to ANSI Z21.21/CSA 6.5 C/I
	 UL Listed to ANSI Z21.18/CSA 6.3
	
	 VB-100 & VB-125: 
	 UL Recognized to UL 429 and to ANSI Z21.21/CSA 6.5 C/I

FM:	 Approval Class 7400

AGA:	 AS 4629-2005

EAC:	 TP TC 010/2011; TP TC 004/2011; TP TC 020/2011; TP TC 016/2011

UA:	 EN 13611; EN 161; EN 88-1
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Точки подключения на корпусе
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1, 2, 3, 4
Резьбовая заглушка, G⅛ ISO 228
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1

pmax.
60 кПа
600 мбар
8 psi
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5
Резьбовая заглушка
Только для исполнения VB-2L: подключение для продувочного трубопровода NPT 1
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1, 2, 3, 5
Резьбовая заглушка, G⅛ ISO 228

4
G¾ для системных принадлежностей

6, 7
Резьбовая заглушка G¼ ISO 228
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pmax.
70 кПа
700 мбар
10 psi

8 8

8
Только для исполнения VB…L: подключение для продувочного трубопровода
VB-2½L = 1¼" NPT
VB-3L = 1½" NPT
VB-4L = 2" NPT
VB-5L = 2" NPT
VB-6L = 2½" NPT

76 6

VB-050
VB-2L

VB-065…150
VB-2½L…6L
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Диаграммы расхода
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MBE-050-… (Rp 1½)
MBE-2L-… (NPT 1½)

Рабочий диапазон согласно EN 88-1 / EN 88-3 

Условия
15 °C, 101,3 кПа / 60 °F, 407 "вод. ст. 
сухой

MBE-…-VV
MBE-…-VR
p2 < 10,0 кПа / 40 "вод. ст.
p2 = 0 кПа / 0 "вод. ст.
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Диаграммы расхода
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MBE-050-… (Rp 2)
MBE-2L-… (NPT 2)

Рабочий диапазон согласно EN 88-1 / EN 88-3 

Условия
15 °C, 101,3 кПа / 60 °F, 407 "вод. ст. 
сухой

MBE-…-VV 
MBE-…-VR 
p2 < 10,0 кПа / 40 "вод. ст.
p2 = 0 кПа / 0 "вод. ст.

Рабочий диапазон
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Диаграммы расхода
MBE-065-…
MBE-2½L-… 
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Рабочий диапазон согласно EN 88-1 / EN 88-3 

Условия
15 °C, 101,3 кПа / 60 °F, 407 "вод. ст. 
сухой

MBE-…-VV 
MBE-…-VR 
p2 < 10,0 кПа / 40 "вод. ст.
p2 = 0 кПа / 0 "вод. ст.

Рабочий диапазон
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Диаграммы расхода
MBE-080-…
MBE-3L-…
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Рабочий диапазон согласно EN 88-1 / EN 88-3 

Условия
15 °C, 101,3 кПа / 60 °F, 407 "вод. ст. 
сухой

MBE-…-VV 
MBE-…-VR 
p2 < 10,0 кПа / 40 "вод. ст.
p2 = 0 кПа / 0 "вод. ст.

Рабочий диапазон
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Диаграммы расхода
MBE-100-… 
MBE-4L-… 
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Рабочий диапазон согласно EN 88-1 / EN 88-3 

Условия
15 °C, 101,3 кПа / 60 °F, 407 "вод. ст. 
сухой

MBE-…-VV 
MBE-…-VR 
p2 < 10,0 кПа / 40 "вод. ст.
p2 = 0 кПа / 0 "вод. ст.

Рабочий диапазон
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Диаграммы расхода
MBE-125-…
MBE-5L-…

Рабочий диапазон согласно EN 88-1 / EN 88-3 
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15 °C, 101,3 кПа / 60 °F, 407 "вод. ст. 
сухой

MBE-…-VV
MBE-…-VR
p2 < 10,0 кПа / 40 "вод. ст.
p2 = 0 кПа / 0 "вод. ст.
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Диаграммы расхода
MBE-150-…
MBE-6L-…
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сухой

MBE-…-VV
MBE-…-VR
p2 < 10,0 кПа / 40 "вод. ст.
p2 = 0 кПа / 0 "вод. ст.
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