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Гарантия
Монтаж и пуск должны быть 
произведены в соответствии с 
принятой в настоящий момент 
практикой квалифицированными 
техниками; придерживайтесь 
актуальных норм, а также 
приведенных ниже инструкций. 
Изготовитель снимает с себя всякую 
ответственность в случае полного 
или частичного отклонения от норм.
Смотрите также:
-  гарантийный сертификат, 
прилагаемый к горелке;

-  общие условия продаж.

Правила безопасности
Горелка предназначена для монтажа 
на теплогенераторе, 
подсоединенному к дымоходу для 
продуктов сгорания в рабочем 
состоянии.
Ее использование разрешено только 
в помещениях с достаточным 
притоком свежего воздуха для 
правильного сжигания и с 
возможностью удаления дымовых 
газов.
Размер и конструкция дымохода 
должны соответствовать топливу 
согласно актуальным нормам и 
стнадартам. Подача напряжения 
(230В перем.ток (+10, -15) % 50Гц±1%) 
к прибору управления, а также к 
размыкающим приборам должна 
осуществляться через заземленный 
нейтральный провод.
При несоблюдении этого условия 
электропитание горелки должно 
содержать изолирующий 
трансформатор и соответствующую 
защиту (30мА автоматический 
выключатель и плавкий 
предохранитель).
Должна быть предусмотрена 
возможность изолирования горелки 
от системы посредством 
многополюсного выключателя 
согласно действующим стандартам.
Персонал должен работать очень 
осторожно во всех случаях, а 
особенно избегать прямого контакта с 
частями без теплоизоляции и 
электрическими контурами.
Берегите элетродетали горелки от 
попадания на них воды. 
При наводнении, пожаре, утечке 
топлива или в каких-либо других 
опасных ситуациях (запах, 
подозрительные шумы и т.д.) 
остановите горелку, отключите 
основной источник электроэнергии и 
подачу топлива и вызовите 
квалифицированного специалиста.
Обязательным условием является 
техуход и чистка всех топок и 
принадлежностей, дымоходов и 
патрубков как минимум раз в год 
перед стартом горелки. Изучите 
действующие нормы.

Основные законодательные 
нормы "FR"
Жилые здания:
-  Французская директива от 2-го 
августа 1977 г. и последующие 
изменения / дополнительные 
директивы: Технические нормы и 
правила техники безопасности при 
эксплуатации установок по 
сжиганию газа и сжиженных 
углеводородов, расположенных 
внутри жилых зданий и 
примыкающих к ним служебных 
построек.

-  Стандарт DTU Р 45-204: Газовые 
установки (ранее DTU n°61-1-
Газовые установки - Апрель 1982 
г.+ последующие дополнения).

-  Стандарт DTU 65.4 - Технические 
условия для котельных

-  Французский стандарт NF C15-100 + 
Правила эксплуатации 
низковольтных электрических 
установок.

-  Французсик ведомственные 
правила по охране здоровья

Общественные здания:
-  Правила безопасноси по 
недопущению пожара и паники в 
общественных зданиях:

Общие условия: 
-  Секции GZ (горючий газ и 
сжиженные углевоодороды);

-  Секции СН (отопление, вентиляция, 
охлаждение, кондиционирование 
воздуха и производство пара и 
бытовой горячей воды);

Используются условия, учитывающие 
каждый тип общественного здания.

За рамками действия норм "FR"
-  См. региональные нормы.
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Характеристики горелки
Газовые горелки
типа VECTRON G04.570 
VARIO представляют собой горелки с 
наддувом, с малым выделением 
вредных газов (низкий NOx). Для 
горелки используются газы, 
указанные в таблице слева, согласно 
имеющемуся давлению и с учетом  
варьирования теплотворной 
способности этих газов.
Они работают на двух прогрессивных 
ступенях или в модуляционном 
режиме с регулятором мощности ПИ 
или ПИД.
Они могут быть установлены на 

теплогенераторы в соответствии с 
нормами ЕН 303.1. Для головки 
горелки предусмотрены два варианта 
длины (KN-KL).
Прибор управления SG513 
предназначен для прерывистой 
работы  (оганичение: 24 часа 
непрерывной работы)

Объем поставки
Горелка поставляется на поддоне в 
трех упаковках, весом 54-62 кг в 
зависимости от модели.
Тело горелки:
-  Встроенная электропанель
-  Папка с документацией следующего 
содержания:
 - инструкции по эксплуатации,
 - электрические и гидравлические 
схемы,

 - щиток для котельной,
 - гарантийный сертификат

Головка горелки:
-  Уплотнение для передней панели 
котла, один пакет с болтами.

Газовая арматура:
-  Набор клапанов, коллектор

A1 Прибор управления SG513
A4 Съемная крышка
B1 Измерительный мостик (µА 

постоянный ток)
F6 Реле давления воздуха
M1 Двигатель воздуходувки
pF Точка измерения давления в топке
pG Точка измерения давления газа
pL Точка измерения давления воздуха
T1 Трансформатор розжига
Y10 Серводвигатель
1 Регулируемый привод двигателя 

воздуходувки
2 Корпус
3 Устройство для крепления панелей
4 Кабельный зажим (элек. для 

газового тракта)
5 Транскрипционный потенциометр
6 Жаровая труба 
7,7.1 Элек. подключение к котлу
8 Подсоединительный фланец 

газового тракта
9 Опора для регулятора мощности 

(RC6170 по желанию)
13 Кнопка сброса
14 Крышка
113 Воздушная коробка

Общая информация

Характеристики горелки
Объем поставки
Обзор

ru



07/2009 - Art. Nr. 4200 1023 6000A4

Монтаж с MBVEF 407...

Важно
•  Проверьте наличие и положение 
ограничительной детали 2 во 
фланце газового тракта.

Передняя панель котла
•  Подготовьте переднюю панель 
котла согласно прилагаемой схеме 
с требованиями к месту установки. 
При необходимости вставьте 
ложную переднюю панель 
(поставка по желанию).                                        
Отверстие: Ø 155 

•  Заполните пространство 1 
рекомендуемым 
теплоизоляционным материалом 
или материалом, поставляемым 
производителем котла.

Головка горелки
•  Расположите головку горелки так, 
чтобы было произведено 
горизонтальное соединение с 
газопроводом справа или слева. 
Другие позиции монтажа 
недопустимы.

•  Смонтируйте и зафиксируйте 
головку горелки (4 винта М10) на 
уплотнении с передней части котла 
так, чтобы соединительные ушки 
были повернуты наверх.

•  Проконтролируйте отсутствие 
утечек.

Отрезок регулирования газа
•  Проверьте наличие и положение 
кольца круглого сечения во 
фланце.

•  При монтаже газорегулирующего 
отрезка катушки клапана должны 
быть в вертикальном верхнем 
положении.

Тело горелки
При установке улитка должна быть 
повернута вниз или наверх (смотри 
требования к площади установки).
•  Раскрутите насколько возможно два 
винта на теле горелки.

•  Наклоните горелку вперед и 
вставьте  два винта в 
крестообразные пазы.

•  Облокотите горелку на крестовину и 
вновь затяните два винта.

Установка

Монтаж
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Подключение кранов для отбора 
давления
•  Удалите кабельный зажим 4.
•  Отрежьте на двух подвижных частях 
шипы так, чтобы можно было 
вставить в паз два электрокабеля С  и 
соединить две гибкие трубки pF и pL.

•  Завинтите кабельный зажим на 
панели, но не слишком жестко.

•  При помощи упомянутых выше гибких 
трубок (pF и pL) обеспечьте 
соединение клапана и крышки  
газозабора.

•  Затяните вручную винты.
•  Плотно завинтите кабельный зажим 4.
•  Затем проверьте герметичность 
сборки.

Установка

Подключение газа / электричества

Подключение газа
Подключение системы подачи газа к 
газорегулирующему отрезку должно 
быть выполнено квалифицированным 
техником. Поперечное сечение 
трубопровода расчитывается таким 
образом, чтобы потеря давления в 
нем не превышала 5% от давления 
подачи.
Наружный фильтр монтируется 
горизонтально на клапане, в целях 
обеспечения техобслуживания, его 
чистая трубка и крышка 
устанавливаются в вертикальном 
положении. Какое-либо другое 
положение монтажа недопустимо.
Ручной клапан на четверть оборота (в 
объем поставки не входит) 
монтируется до него, как можно 
ближе к наружному фильтру или 
клапану (карманный фильтр).
Применяемые резьбовые фитинги 
должны соответствовать действущим 
нормам (коническая внешняя резьба, 
параллельная внутренняя резьба), а 
резьбы должны быть герметичными.
Оставьте достаточно места, чтобы 
был доступ для настройки реле 
давления газа.
Проведите дренаж труб до ручного 
клапана на четверть оборота.
Выполненные на месте соединения 
должны быть проверены на 
герметичность при использовании 
специальной пены.
Утечек быть не должно.

Электроподключение
Электроподключение должно 
соответствовать действующим 
стандартам. Следует выполнить и 
протестировать заземление.
Для подключения горелки и 
регулятора смотри электросхему.
Горелка в состоянии поставки 
требует электропитание:
230В-50Гц одна фаза с заземленным 
нулевым проводом;

Газорегулирующий отрезок
•  Соедините на клапане резервные 
точки электрощитка.

Электроподключение
Электрические характеристики, такие 
как напряжение, частота, мощность, 
указаны на идентификационной 
табличке.
Минимальное попречное сечение 
проводника должно составлять
1,5 мм2. Предохранитель по 
минимуму с выдержкой времени:
6,3 А.
Для электроподключений обратитесь 
к электросхемам (схема, 
прилагаемая к горелке и схема, 
отпечатанная на гнезде 7п. и 4п. для 
регулирующего термостата).
Газорегулирующий отрезок 
подсоединяется через разъемы.

•  Исполльзуйте для кабелей 
поставляемые зажимы.

По желанию:
Внешнее подключение:
-  сигнализации между S3 и N.
-  одного (или нескольких) часомеров 
между В4 и N для подсчета часов 
работы, и между В5 и N для 
подсчета часов работы при 
номинальной нагрузке.

ru
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Пуск горелки автоматически означает 
пуск всей системы монтажником или 
его представителем; лишь они могут 
гарантировать соответствие 
котельной устновки требованиям 
утвержденной практики и 
действующим нормам. 
Прежде всего монтажник должен 
иметь "Сертификат соответствия", 
выдаваемый уполномоченным 
органом или сетевым управлением, 
проверить трубопровод на утечку и 
осушить его до ручного клапана на 
четверть оборота.

Предварительный контроль:
•  Проверьте следующее:

 - номинальное напряжение и 
электрическую частоту и 
сравните их со значениями на 
идентификационной табличке,

 - полярность меду фазой и 
нейтралью

 - предварительно испытанное 
подсоединение провода 
заземления,

 - отсутствие потенциала между 
нейтралью и землей,

 - направление вращения 
двигателя,

•  Убедитесь в том, что тока нет.
•  Закройте клапаны топлива.
•  Ознакомьтесь с инструкциями по 
обслуживанию от изготовителей 
котла и регулятора.

•  Проверьте следующее:
 - котел наполнен водой под 
давлением,

 - циркуляционный насос(ы) 
работает,

 - клапан(ы) открыт,
 - система подачи свежего воздуха в 
котельную и отвода продуктов 
сгорания через дымоход 
работает правильно, и 
соответствует мощности горелки 
и горючему,

 - плавкие предохранители за 
пределами горелки 
смонтированы, откалиброваны и 
установлены,

 - контур регулятора котла 
установлен.

 - тип и давление газа 
соответствуют горелке

Натройка реле давления воздуха
•  Проверьте соединение гибкой 
трубки. "+" на соединителе должен 
соответствовать "+" на реле 
давления.

•  Удалите прозрачную крышку. 
Прибор содержит индекс  и 
градуированный подвижный диск. 

•  Для начала установите регулятор 
давления на минимальное 
значение на градуированном диске.

Контроль утечек
•  Подсоедините манометр к точке 
отбора давления, размещенной до 
газорегулирующего отрезка.

•  Откройте ручной клапан на 
четверть оборота.

•  Проверьте давление подачи.
•  При помощи специальной пенки 
проверьте 
воздухонепроницаемость 
соединений газорегулирующего 
отрезка включительно наружный 
фиьтр. Утечек быть не должно.

•  Осушите трубопровод за ручным 
клапаном на четверть оборота.

•  Закройте дренажный клапан и 
ручной клапан на четверть оборота.

Пуск

Предварительный контрль / проверка на утечки
Установка реле давления воздуха
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Сборка G20 Отметка G31 спереди

Сборка G31 Отметка G31 сзади

Переход с природного газа на 
пропан
•  Удалите компоненты головки 
горелки.

•  Удалите диффузор 3, турбулятор 4 
и распорку 5.

•  Вновь соберите эти детали, 
установив распорку 5 между 
турбулятором и звездообразной 
головкой (см. схему).

Установка радиала жаровой трубы
Раскрутив три винта S, можно 
отрегулировать положение жаровой 
трубы при помощи ручки Н.
Изменение положения может 
повлиять на содержание NOx. 
Заводская устновка: положение: 1.

Пуск

Контроль / настройки
Компоненты головки горелки и вторичный воздух
Пропан, установка радиала жаровой трубы

Контроль и настройка 
компонентов головки горелки
При поставке горелка уже настроена 
на природный газ.
•  Проверьте розжиговый электрод 2 и 
ионизационный датчик 1 согласно 
прилагаемому чертежу.

•  При сборке проверьте наличие и 
правильное расположение кольца 
круглого сечения J.

•  Проверьте расположение 
турбулято-ра 6 относительно 
газовой крышки.

•  Вновь произведите сборку.
•  Расположите на крышке уплотнение
•  Закрепите крышку.
•  Натяните кабель розжига и 
подсоедините его к 
трансформатору.

•  Подключите на крышке 
интегральный ионизационный 
кабель клеммной коробки.

•  Проверьте 
воздухонепроницаемость сборки.

Вторичный воздух
Это количество воздуха, проходящее 
между турбулятором и жаровой 
трубой. Положение турбулятора 
(размер Y) можно считать по шкале от 
0 до 40 мм. Максимальное количество 
вторичного воздха соответствует 40, 
а минимальное - 0. В состоянии 
поставки размер Y установлен на
30 мм. Однако это значение может 
быть отрегулировано иначе, для 
наладки:
-  требуемой мощности,
-  качества розжига (ударная нагрузка, 
вибрация, выдержка времени),

-  качества сжигания.

Настройка
Выполняется без снятия горелки, при 
останове или во время работы 
горелки, согласно прилагаемым 
данным.
При уменьшении количества 
вторичного воздуха (Y) СО2 
увеличивается и наоборот.  
•  Поверните винт А в желаемом 
направлении.

ru

розж. ном.

140 410 20

160 470 30

180 540 30

200 600 40

VG04.570

Горелка

Мощность 
горелки
кВт

Y

(мм)

Жирным шрифтом: поставляемое 
оборудовние.
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Настройки параметров LSP и HSP смотри на стр. 14.

Серводвигатель Y10
1 Четыре красных регулируемых 

кулачка
2 Позиционная отметка для 

кулачков относительно 
градуированных цилиндров 4

S Регулировочный винт кулачка
4 Три фиксированных цилиндра, 

градуированных от 0 до 160°
5 Указатель положения 

воздушной заслонки
6 Штепсельный электрический 

разъем

Функции кулачка
Кулачок     Функции
I Нормальный расход воздуха
II Закрытие воздуха при останове 

/ 0°
III Расход воздуха при розжиге
IV Нерегулируемый и 

прикрепленый к кулачку V
(2 интегральных кулачка)

•  Установите на несколько 
градусов ниже или выше, чем 
значение, считанное на кулачке 
III, но всегда ниже, чем 
значение, считанное на кулачке 
I.

Настройки
•  Снимите крышку
•  Проконтролируйте нулевое 
положение кулачкового барабана.

•  Установите кулачки согласно 
мощности котла и значениям, 
данным в таблице рядом.

•  
Для этого:

•  Отрегулируйте кулачок при помощи 
винтов S. Угловое положение 
можно считать по индексу каждого 
кулачка.

•  
Максимальное открытие 
воздушной заслонки: 60°

Пуск

Описание, настройки
Воздух сгорания

розж. ном.
розжиг
кулачок 

III

ном.
кулачок 

I

Параметр LSP 
при розжиге

Гц

Параметр НSP 
ном.
Гц

140 410 20 45 40 48,5
160 470 20 50 40 51
180 540 20 60 40 55
200 600 25 60 41 55

Мощность 
горелки

кВт

Установка
кулачка в °

Настройка привода с 
регулируемой скоростью

Жирным шрифтом: поставляемое оборудовние.

Горелка

VG04.570
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1 Электроподключение реле 
давления (ДИН 43650)

2 Электроподключение 
электромагнитного клапана 
(ДИН43650)

3 Реле давления
4 Впускной фланец
5 Отбор давления G1/8 перед 

возможным фильтром, 
возможен с 2 сторон

6 Фильтр под крышкой
7 Идентификационная табличка
8 Подсоединение для измерения 

давления воздуха pL G 1/8 
9 Регулировочный винт для 

настройки соотношения V
10 Отбор давления на входе pe

G 1/8 обе стороны
11 Отбор давления газа pBr  M4 

(V2)
12 Регулировочный винт для 

корректировки нулевой точки N
13 Подсоединение G 1/8 для 

измерения давления pF в 
топочной камере

 14 Подсоединение G 1/8 для 
измерения давления газа pBr

15 Фланец на выходе
16 Отбор давления pa после V1, 

обе стороны
17 На индикаторе V1, V2 

(посттавляется по желанию)
18 Трубки для отбора давления 

pBr- pL -pF

Клапан MB VEF
Клапан MB VEF...компактный узел, 
включающий в себя следующие 
элементы:
экран, регулируемое реле давления, 
нерегулируемый 
быстродействующий 
предохранительный клапан, 
пропорционально управляемый 
регулятором главный клапан, 
настраиваемый при открытии (V и N). 
Он обеспечивает постоянное 
соотношение воздуха / газа и 
является быстродействующим. 
Регулятор также учитывает давление 
топочной камеры pF.
При поставке клапан отрегулирован 
согласно приведенной ниже таблице.

Настройка реле давления газа
•  Снимите прозрачную крышку. 
Прибор содержит индекс  и 
градуированный подвижный диск.
 - Временно установите реле 
давления  на минимальное 
значение на градуированном 
диске.

Настройка регулятора
Все настройки выполняются при 
включенной горелке.
•  Произведите настройки на двух 
следующих винтах, используя 
шестигранный ключ  2,5 мм:
 - винт V обеспечивает соотношение 
газ / воздух; от 0,75 до 3,0

 - винт N позволяет настройку 
избыточного воздуха до 
минимального количества;  
градация     от -2 до +2

Пуск

Описание, настройки
Газовый клапан

ru

VEF 407 412 420
V 1,7
N -0,5
V 1,7
N -0,2
V 1,3
N 0
V 2,4
N -0,5
V 1,9
N 0

G20: 300
G25: 300

G31: 148

Жирным шрифтом: поставляемое  
оборудовние .

Горелки VECTRON G04.570 VARIO

G20: 20
G25: 20, 25
G20: 50,100
G25: 50,100

G31: 30, 37,50
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Необходимые входные сигналы

Сигналы вывода

Ограничи- Реле давления Двигатель Газовый Регуля- Трансфор- Факел Серво- Дефект Сброс
тель воздуха горелки клапан тор матор  розжига двигател

1 Пуск прибора, двигателя и серводвигателя
2 Проверка воздуха
3 Конец предварительной вентиляции 
4 Пуск трансформатора розжига и конец

предварительной вентиляции

5 Подача напряжения на газовый клапан 
6 Проверка факела 
7 Подача напряжения на серводвигатель и газовый

клапан; состояние работы
0 Остановка регулятора
10 Аварийный режим

tlw Время удержания реле давления воздуха
tlk Время открытия заслонки и предварительной

вентиляции
tr Время закрытия заслонки
tvz Время предварительного розжига
ts Время безопасной задержки
tv2 Минимальное время между газовым клапаном 1 и 2.

Пуск

Характеристики прибора управления
Функциональная схема прибора SG 513

Нажатие на 
кнопку R в 
течение...

....вызывает...

… менее 9 
секунд...

освобождение 
или 
блокирование 
прибора 
управления

… от 9 до 13 
секунд

страние статисти-
ческих данных

… более 13 
секунд

не влияет на 
прибор 
управления

Прибор управления SG 513 Газ 
прерывистого действия (ограничение: 
24 часа постоянной работы) является 
устройством, в котором программа 
выполняется микроконтроллером. 
Прибор также обеспечивает анализ 
неисправностей с помощью 
кодированных световых сигналов.
Если прибор неисправен, загорается 
кнопка R. Код неисправности 
появляется каждые 10 секунд до тех 
пор, пока не будет выполнен возврат 
прибора в исходное состояние 
(сброс). 
Дальнейшие обследования возможны 
с помощью считывания данных из 
энергонезависимой памяти 
микроконтроллера.
Прибор прекращает 
функционирование без сигнала, если 
напряжение падает ниже требуемого 
минимального уровня. Он 
автоматически запускается вновь, 
когда восстанавливается нормальное 
напряжение. Термостатически 
регулируемое выключение 
обязательно через каждые 24 часа.

Снятие и настройка прибора 
выполняется после его 
обесточивания. Прибор не 
подлежит вскрытию или 
ремонту.

Код Описание неисправности
[ + \ \ \ \ Отсутствует сигнал факела в конце безопасной задержки

[ [ + \ \ \ 
Посторонний свет в течение предварительной продувки и 
розжига

[ [ [ + \ \ Реле давления воздуха: контакт не замыкается 

[ [ [ [ + \
Реле давления воздуха: контакт размыкается при пуске или в 
эксплуатации

\ \ + [ [ [ Реле давления воздуха: контакт залипает  
\ \ \ \ + [ Гашение факела в эксплуатации

[ [ + \ \ \ - \ \ \ \ \ Устройство было блокировано намеренно
Код Описание

[
\
+
—

Короткий световой сигнал
Длинный световой сигнал
Короткий перерыв
Длинный перерыв

Подробная информация о рабочем режиме и режиме неисправности может быть получена от приборов SG 513
с помощью специального оборудования.
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Пуск

Испытание рабочего цикла
Розжиг
Настройки и проверка безопасности

Испытание цикла
•  Откройте и сразу же закройте 
ручной клапан на четверть оборота.

•  Включите горелку.
•  Замкните контур термостата
•  Откройте прибор управления и 
проверьте его на корректную 
работу.

Последовательность программы 
должна быть следующей:
-  полное открытие воздушной 
заслонки,

-  предварительная вентиляция в 
течение 20 сек. 

-  возврат в положение розжига,
-  розжиг электрода: 3 сек.,
-  клапаны открываются,
-  клапаны закрываются не позднее, 
чем через 3 секунды после 
открытия,

-  горелка останавливается из-за 
отсутствия давления газа или 
блокировки прибора управления 
вследствие исчезновения факела.

При сомнениях повторите 
вышеприведенное испытание.
Горение возможно лишь после 
выполнения этого важного испытания 
запального цикла.

Розжиг

Предупреждение:
Розжиг горелки должен быть 
произведен только после выполнения 
всех требований, перечисленных в 
предыдущих разделах.
•  Подключите микроамперметр со 
шкалой 0-100 мкА постоянного тока 
вместо ионизационного мостика  
(проверьте полярность).

•  Откройте топливные клапаны.
•  Замкните цепь термостата.
•  Деблокируйте прибор управления.
Горелка будет работать.
•  Проверьте следующее:

 - сжигание как только появится 
факел 

 - отсутствие утечек.
Утечек быть не должно.
•  Считайте ток ионизации (значение 
между 10 и 30 мкА).

•  Увеличьте мощность до 
номинальной нагрузки.

•  Проверьте параметры сжигания.
Необходимо выполнять 
рекомендации изготовителя котла в 
отношении температуры дымового 
газа с целью получения требуемой 
эффективной мощности.
Поверните винт V на клапане MB VEF 
во время работы горелки на 
номинальной нагрузке, исходя из 
измеренных параметров сжигания.
•  Для увеличения содержания СО2 
увеличьте соотношение и 
наоборот.

•  Считайте ток ионизации (величина, 
установленная от 10 до 30 мкА).

•  Измерьте на счетчике расход газа.
•  Увеличьте или уменьшите 
мощность, увеличивая или 
уменьшая величину, считанную на 
кулачке I градуированного 
цилиндра.

•  Остановите, а затем снова 
запустите горелку

•  Как только появится факел, 
проконтролируйте сжигание.

В соответствии с измеренными 
значениями при работе горелки 
поверните винт N на клапане MB VEF:
•  При необходимости отрегулируйте 
величину кулачка III.

•  Увеличьте мощность до мин. 
регулировочного расхода.

•  Проконтролируйте сжигание.
•  Отрегулируйте расход воздуха/газа 
через кулачок IV для мин. 
регулирования. Настройка 
производится также, как и для 
кулачка I.

•  Вернитесь к номинальной 
мощности и проконтролируйте 
параметры сжигания. При 
изменении величины после 
поворота винта N, отрегулируйте 
соотношение V как положено.

•  Оптимируйте результаты сжигания 
регулируя на Y вторичный воздух, 
согласно описанию в разделе 
"Контроль / настройки. Компоненты 
головки горелки и вторичный 
воздух"

•  Уменьшите Y, индекс СО2 
увеличивается и наоборот. 

При  любом изменении Y возможно 
понадобится настройка количества 
вторичного воздуха.
•  Проконтролируйте сжигание
Проконтролируйте 
функционирование во время 
следующих процессов: розжиг, 
увеличение и уменьшение мощности.
•  Во время работы горелки проверьте 
соединения в газовом тракте на 
утечки при использовании 
специальной пенки.

Утечек быть не должно.
•  Проконтролируйте 
предохранительные приборы.

Настройки и проверки прибора 
управления
Реле давления газа.
•  Установите на минимальное 
давление подачи.

Горелка работает на нагрузке в 
режиме розжига.
•  Медленно закройте ручной клапан 
на четверть оборота.

Горелка должна остановиться из-за 
недостаточного давления газа.
•  Откройте снова ручной клапан на 
четверть оборота.

Горелка запустится автоматически. 
Реле давления настроено.
•  Смонтируйте крышку.

Реле давления воздуха:

Горелка работает на нагрузке в 
режиме розжига.
•  Найдите точку отключения реле 
давления воздуха (блокирование).

•  Для получения установочного 
значения умножьте считанную 
величину на 0,8.

•  Снова запустите, а затем 
остановите горелку.

•  Одновременно отсоедините оба 
кабеля микроамперметра.

Горелка должна немедленно 
блокироваться.
•  Смонтируйте измерительный 
мостик и крышки.

•  Отсоедините измерительные 
устройства.

•  Вновь закройте точки отбора 
давления.

•  Откройте крышку.
Горелка работает.
•  Проверьте следующее:

 - утечки между фланцем и 
передней панелью котла,

 - открыт ли контур регулятора 
(ограничение и предохранение)

•  Протестируйте работу дисплея 
(поставляется по желанию)

•  Проверьте параметры сжигания при 
действующих эксплутационных 
условиях (двери закрыты, крышка 
тоже и пр.) и проконтролируйте 
отсутствие утечек в различных 
контурах.

•  Запишите результаты в 
соответствующие документы.

•  Установите горелку в 
автоматический режим работы.

•  Направьте информацию, 
требуюмую для эксплуатации, всем 
заинтересованным лицам.

•  Повесьте информационный щиток 
на видном месте в котельной.

ru
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Контроль  головки горелки
•  Вытащите трубки pF и pL.
•  Отсоедините кабели розжига на 
трансформаторе.

•  Отсоедините кабель 
ионизационного датчика на крышке.

•  Открутите три винта на крышке.
•  Удалите головку горелки
•  Проверьте состояние и настройки: 
розжиговые электроды, 
ионизационный зонд,                   
турбулятор, диффузоры и 
инжекторы.

•  Замените дефектные детали.
•  При необходимости удалите пыль с 
деталей, доступ к которым 
открывается с крышки.

•  При сборке проконтролируйте 
наличие и правильное положение 
кольца круглого сечения J1.

Замена жаровой трубы.
Выполните следующие операции:
1 откройте тело горелки и дверцу
   котла,
•  Открутите три винта жаровой трубы.
•  Удалите регулировочную ручку 
жаровой трубы. Для этого удалите 
винт М4, доступ к которому 
открывается изнутри жаровой 
трубы.

•  Замените жаровую трубу.
•  При необходимости заполните 
пространство между огнеупорной 
амбразурой и новой жаровой 
трубой  жаростойким материалом. 

•  Проверьте на утечки.

2 или снимите горелку:
•  Открепите и вытащите тело горелки 
так, чтобы не повредить 
электропровода.

•  Удалите газовый тракт и 
фиксирующую головку.

•  Открутите три винта жаровой трубы, 
затем повторите ход действий 
описанный в 1.

Чистка воздушного контура
•  Отсоедините двигатель.
•  Снимите все пять винтов панели 
двигателя, начиная снизу.

•  Сместите панель и снимите 
установку.

•  Почистите воздушный контур: 
воздуходувку и воздушную коробку.

•  Смонтируйте вновь установку.

Контроль газового фильтра 
Наружный фильтр или фильтр 
клапана (встроенный или карманный) 
следует проверять как минимум раз в 
год, а его элемент при засорении 
заменять.
•  Открутите винты из крышки. 
•  Вытащите фильтрующий элемент. 
Проследите за тем, чтобы в корпусе 
не осталось грязи.

•  Установите идентичный новый 
элемент.

•  Установите на прежнее место 
уплотнение,  крышку и винты

•  Откройте ручной клапан на 
четверть оборота.

•  Проверьте на утечки.
•  Проверьте  сжигание.

Газовые клапаны
Эти клапаны не требуют какого-то 
специального технического ухода. 
Клапаны не подлежат ремонту. 
Неисправные клапаны должны быть 
заменены квалифицированным 
техником, который затем повторит 
процедуры проверки на утечку, 
функционировнаие и параметры 
сгорания.

Контроль соединений
На электрической панели, двигателе 
воздуходувки, насоса и 
серводвигателе.

Очистка крышки
•  Очистите крышку водой, 
содержащей моющее средство.

•  Установите крышку на свое место.

Примечание
После каждой операции технического 
обслуживания:
•  Проверьте сжигание газа при 
актуальных эксплутационных 
условиях (двери закрыты, крышка 
на своем месте и т.д.) и проверьте 
все контуры на утечки.

•  Проведите контроль безопасности.
•  Запишите результаты в 
соответствующие документы.

Техуход

Важная информация
Не менее одного раза в год на 
горелке необходимо  выполнять 
операции технического 
обслуживания, с привлечением 
квалифицированного персонала.
•  Перекройте на  выключателе 
электропитание 

•  Убедитесь в отсутствии тока.
•  Перекройте приток газа.
•  Проверьте на возмоные утечки
Не используйте жидкость под 
давлением или хлорсодержащие 
вещества.
Установка параметров описывается в 
разделе "Пуск".
Используйте только оригинальные 
запчасти изготовителей.

•  Снимите колпак горелки
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Поиск и устранение неисправностей

В случае помех необходимо 
проверить
•  подачу напряжения (напряжение и 
управление)

•  подачу топлива (давление и 
открытие клапана),

•  элементы управления,

Если помеха сохраняется:
•  Считайте символы на приборе  
управления и выясните их 
значение в таблице ниже

В ниличии имеются специальные 
устройства, которые могут быть 
адаптированы к прибору SG 513 для 
обеспечения понимания любой 
другой информации, передаваемой 
прибором управления.

Все компоненты обеспечения 
безопасности не должны 
ремонтироваться, они лишь 
подлежат замене на идентичные 
компоненты.

Используйте только 
оригинальные детали 
изготовителя.

Примечания:
После каждой операции:
•  Проверьте параметры сгорания и 
все контуры на возможные утечки.

•  Проведите контроль безопасности
•  Запишите результаты в 
соответствующие документы.

Неисправность Причины Способы устранения

Горелка не функционирует
Ничего не происходит

Нормальное давление газа

Термостатическая цепь

Слишком низкое давление газа.

Неправильно отрегулировано или неисправно 
реле давления газа.
В канале отбора давления присутствуют 
посторонние частицы.
Термостаты неисправны или неправильно 
отрегулированы.

Отрегулируйте давление подачи.
Почистите фильтр.

Проверьте реле давлени газа или замените 
его
Почистите трубки отбора давления (без 
жидкости под давлением).
Отрегулируйте или замените термостаты.

Горелка не пускается после замыкания 
термостатической цепи.
Прибор управления не указывает на какую-
либо неисправность

Падение или отсутствие напряжения питания. 

Прибор неисправен.

Выясните причину падения или отсутствия 
напряжения питания
Замените прибор.

При подаче напряжения горелка пускается и 
функционирует в течение короткого периода 
времени, затем останавливается и выдает 
сигнал:
[ [ + \ \ \ - \ \ \ \ \

Прибор был выключен намерено. Выполните возврат прибора в исходное 
положение

Прибор под напряжением
 \ \ + [ [ [

Реле давления воздуха: контакт залипает Замените реле давления

Прибор под напряжением
[ [ [ + \ \ 

[ [ [ [ + \ 

Реле давления воздуха: контакт не замыкается

Реле давления воздуха: контакт размыкается 
при пуске или в эксплуатации

Проверьте трубки отбора давления 
(посторонние частицы) и электропроводку.
Отрегулируйте реле давления или замените 
его.

Прибор под напряжением
[ [ + \ \ \

Посторонний свет в течение предварительного 
розжига

Проверьте герметичность клапана и/или 
замените его

Прибор под напряжением
[ + \ \ \ \

Отсутствует сигнал факела в конце периода 
времени предохранительной задержки:
Неудовлетворительный расход газа.
Неисправна цепь контроля факела.

Нет запальной искры:
Короткое замыкание розжигового электрода 
(электродов).
Розжиговый провод(a) поврежден или 
неисправен. 

Трансформатор розжига неисправен.
Прибор управления

Электромагнитные клапаны не открываются

Механическое заедание клапанов.

Отрегулируйте расход газа.
Проверьте состояние и положение 
ионизационного зонда по отношению к массе.
Проверьте состояние и соединения 
ионизационной цепи (кабель и измерительный 
мостик).

Отрегулируте, почистите и замените 
электрод(ы).
Подсоедините или замените кабели.

Замените трансформатор. 
Замените прибор управления.
Проверьте электропроводку между прибором, 
серводвигателем и клапанами.

Проверьте, замените катушку.

Замените клапан.

Прибор под напряжением
\ \ \ \ + [

Гашение факела в эксплуаации Проверьте цепь ионизационного зонда.
Проверьте прибор  управления или замените 
его.

ru
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Техобслуживание

Привод с регулируемой скоростью
Доступ в меню
Функциональность: параметры нормального использования

Функция Едини
-ца

Заводская 
настройка

rdy = Остановка: Регулируемый привод готов
43.0 = Работа: вычисленная частота вращения
dCb = Тороможение постоянным током в действии
nst = Останов муфты свободного хода

Гц

Частота двигателя: 50 Гц / 60 Гц Гц 50

Время ускорения линейного изменения с 3,0

Время замедления линейного изменения с 3,0

Низкая скорость Гц 31,4

Высокая скорость Гц 80,0

Тепловой поток двигателя In(1) 3,5

Предварительная настройка 2 Гц 48

Предварительная настройка 3 Гц 25

Предварительная настройка 4 Гц 50

Конфигурация аналогового ввода

Дналогового ввода
•   ACt = 5U: 0-5В (внутр. источник)
•   ACt = 10U: 0-10В (внешн. источник)
•   ACt = 0A: 0-20 мА
•   ACt = 4A: 4-20 мА
•   ACt = CUS: X-YмА

5U

Меню: Управление двигателем (см. инструкции изготовителя)

Меню: Функцииионирование (см. инструкции изготовителя)

Меню: Дисплей (см. инструкции изготовителя)

(1) номинальный поток привода

Пример настройки: использование клавиш   и

Параметр                    Величина или присваивание

Примечание: для возвращения к rdY нажмите

ACC

dEC

015

dEC

(Следущий параметр)

026

Дисплей
Изменение настройки при 
остановке и работе 
регулятора.

Изменение конфигурации 
возможно только при 
остановке регулятора.

1 Мигает 
(сохранено)

rdY

bFr

ACC

dEC

LSP

HSP

ItH

SP2

SP3

SP4

drC

Fun

SUP

М
ен
ю

П
ар
ам

ет
ры

  у
ро

вн
я 

1:
 н
ор

м
ал

ьн
ое

  и
сп
ол

ьз
ов

ан
ие

Alt

ACt
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Техобслуживание

Привод с регулируемой скоростью
Диагностика

Автоматический повторный старт при исчезновении помехи, сброс возможен также посредством выключения 
и включения привода и через логический вход (параметр rSF в меню Fun)

Перед повторным стартом выключите регулируемый привод 

Помеха, сброс которой возможен сразу же после устранения ее причины

Помеха Возможная причина Устранение
Перегрузка по току •  Слишком короткое линейное изменение

•  Слишком высокая инерция или нагрузка

•  Механическое блокирование

•  Проверьте настройки
•  Проверьте величину двигателя / привода / нагрузки

•  Проверьте сосотояние механизма.
Короткое замыкание 
двигателя

•  Дефектная изоляция или короткое 
замыкание на выходе привода

•  Проверьте кабели, соединяющие привод с 
двигателем и изоляцию двигателя.

Внутренняя помеха •  Внутреняя помеха •  Проверьте окружение (электромагнитная 
совместимость).

•  Отправьте привод на проверку / ремонт
Дефектная конфигурация •  Несовместимая конфигурация тока •  Вернитесь к заводским настройкам или вызовите 

резервную конфигурацию, если она 
действительна. Смотри параметр FCS в меню 
FUn. (См. инструкцию изготовителя).

Превышение допустимой 
скорости

•  Неустойчивость или слишком высокая 
приводная нагрузка

•  Проверьте двигатель, параметры усиления и 
устойчивости.

•  Добавьте торомозной резистор и модуль.
•  Проверьте величину двигателя/привода /нагрузки.

Цепь зарядки 
конденсатора

•  Дефект реле нагрузки или повреждение 
нагрузочного резистора

•  Замените привод

Перегрузка привода •  Слишком высокая температура привода •  Проверьте нагрузку двигателя, вентиляцию 
привода и окружающую среду.

•  Прежде чем стартовать подождите, пока не 
остынет привод.

Перегрузка двигателя •  Инициирование слишком высоким током 
двигателя

•  Проверьте настройку термозащиты двигателя, 
проверьте нагрузку двигателя.

•  Прежде чем стартовать подождите, пока не 
остынет привод.

Перенапряжение •  Слишком высокое линейное 
напряжение

•  Нарушено электропитание

•  Проверьте напряжение. Порог перенапряжения 
находится на 415 В.

Перенапряжение или 
замедление

•  Неожиданное торможение или 
приводная нагрузка.

•  Увеличьте время замедления.
•  При необходимости установите тормозящий 
модуль и тормозящий резистор.

•  Активируйте функцию brA, если она совместима с 
применением.

•  (см. инструкцию изготовителя)
Помеха линейной фазы •  Неправильное электропитание привода 

или перегорел плавкий 
предохранитель.

•  Дефект 1 фазы
•  3-фазный ATV11 используется на 
однофазной линии  электропитания.

•  Несбалансированная нагрузка.
•  Эта защита функционирует только с 
приводом на нагрузке.

•  Проверьте электропитание и плавкие 
предохранители.

•  Выполните сброс.
•  Используйте 3-фазную линию элетропитания.

•  Устраните помеху, настроив IPL= nO (меню FUn) 
(см. инструкцию изготовителя)

Недостаточное 
напряжение

•  Слишком низкое электропитание
•  Кратковременное падение напряжения
•  Повреждение нагрузочного резистора

•  Проверьте напряжение и его параметры.
•  Порог низкого напряжения: 230 В
•  Замените привод.

OCF

SCF

InF

CFF

SOF

CrF

OHF

OLF

OSF

ObF

USF

PHF

ru
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Información general
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Garantía
La instalación, así como la puesta en 
servicio deben realizarse por un técnico 
cualificado. Las prescripciones 
vigentes, así como las instrucciones  de 
esta documentación deben respetarse. 
El incumplimiento, incluso parcial de 
estas disposiciones, podrá conducir al 
fabricante a descargarse de su 
responsabilidad. Consultar igualmente:
-  el certificado de garantía adjunto al 

quemador,
-  las condiciones generales de venta.

Seguridad
El quemador está fabricado para ser 
instalado en un generador conectado a 
conductos de evacuación de los 
productos de combustión en servicio. 
Debe utilizarse en un local que permita 
garantizar la alimentación con aire 
suficiente y la evacuación de los 
productos viciados. La chimenea debe 
tener dimensiones adecuadas y estar 
adaptada al combustible conforme a la 
reglamentación y normas vigentes. El 
cajetín de control y seguridad y los 
dispositivos de corte utilizados 
necesitan una alimentación eléctrica de 
230 VAC % 50Hz±1% con el neutro a 
tierra.
En caso contrario, la alimentación 
eléctrica del quemador debe realizarse 
con un transformador de aislamiento 
seguido por protecciones apropiadas 
(fusible y diferencial 30mA).
El quemador debe poder ser aislado de 
la red por medio de un dispositivo de 
seccionamiento unipolar conforme a las 
normas vigentes.
El personal de intervención debe actuar 
en todos los campos con la mayor 
prudencia, en particular evitando todo 
contacto directo con las zonas no 
aisladas y circuitos eléctricos.
Evitar contactos de agua en las partes 
eléctricas del quemador.
En caso de inundación, incendio, fuga 
de combustible o de funcionamiento 
anormal (olor, ruidos sospechosos...), 
detener el quemador, cortar la 
alimentación eléctrica general y la del 
combustible, y llamar a un especialista 
autorizado.
Es obligatorio que los hogares, sus 
accesorios, los conductos de humos y 
los tubos de conexión tengan un 
mantenimiento, se limpien y se 
deshollinen al menos una vez al año y 
antes de la puesta en marcha del 
quemador. Consultar el reglamento en 
vigor.

Principales textos reglamentarios
-  Aparatos que utilizan gas como 

combustible: Real decreto 494/1.988 
(BOE 25.5.88).

-  Ley del gas (BOE 17.6.98)
RITE: Real decreto 1751/1.998
(31/7/1.988).

+10
- 15
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Información general

Descripción del quemador
Empaquetado
Conjunto

Descripción del quemador
El quemador  monobloque para gas 
VECTRON G04.570 VARIO 
está un aparato de 
aire soplado con una reducida 
emanación de contaminantes (bajo 
NOx).
Utiliza todos los gases indicados en el 
cuadro adjunto previo ajuste apropiado 
y según las presiones disponibles 
teniendo en cuenta las variaciones de 
poder calorífico de estos gases.
Funciona en dos etapas progresivas o 
en modulante, asociando una regulador 
de potencia PI o PID.

Se adapta a generadores en 
conformidad con la norma EN 303.1.
Está disponible en dos longitudes fijas 
de cabeza de combustión (KN-KL).
El cajetín de control y seguridad 
SG 513 está previsto para un servicio 
intermitente (limitado a veinticuatro 
horas en servicio continuo).

Empaquetado
El quemador se suministra sobre un 
palet con tres paquetes y un peso 
variable entre 54 y 62kg según el 
modelo.
El cuerpo del quemador:
-  la pletina eléctrica integrada,
-  la bolsa de documentación que 

incluye:
 - el manual de utilización,
 - los esquemas eléctrico e hidráulico,
 - la placa de caldera,
 - el certificado de garantía.

La cabeza de combustión:
-  la junta de frontal caldera, una bolsa 

con la tornillería.
La rampa de gas:
-  conjunto de válvulas, colector.

A1 Cajetín de control SG 513
A4 Protección desmontable
B1 Puente de medición [µADC]
F6 Manostato de aire
M1 Motor de ventilación
pF Toma presión hogar
pG Toma presión gas
pL Toma presión aire
T1 Transformador de encendido
Y10 Servomotor
1 Variador de velocidad del motor de 

ventilación
2 Carter
3 Dispositivo de enganche de la pletina
4 Aprietacables: cables eléctricos para 

rampa gas
5 Potenciómetro de recopia
6 Canón
7,7.1 Conexión eléctrica a la caldera
8 Abrazadera conexión rampa gas
9 Soporte del regulador de potencia

(kit RC6170 en opción)
13 Botón rearme cajetín
14 Tapa
113 Caja de aire

es



07/2009 - Art. Nr. 4200 1023 6000A18

Instalación

Montaje

Frontal caldera
•  Preparar el frontal según el plano de 

dimensiones incluido. Colocar, si es 
necesario, una contraplaca frontal 
(opcional).
Taladrado: Ø 155.

•  Rellenar el hueco 1 con un material 
refractario aconsejado o suministrado 
por el constructor de la caldera.

Cabeza de combustión
•  Colocar la cabeza de combustión para 

una conexión horizontal de la rampa 
de gas a la derecha o a la izquierda. 
No se autorizan las otras 
posiciones.

•  Montar y fijar la cabeza de combustión 
(4 tornillos M10) con su junta en el 
frontal de la caldera de tal forma que 
las orejetas de conexión del bloque 
estén orientadas hacia arriba.

•  Verificar posteriormente la 
estanqueidad.

Rampa de gas
•  Verificar la presencia y posición de la 

junta tórica en la brida del colector.
•  Fijar la rampa de gas para que las 

bobinas de las válvulas estén 
obligatoriamente en posición 
vertical alta.

Cuerpo del quemador
La colocación se realiza con la voluta 
hacia abajo o hacia arriba (ver 
dimensiones).
•  En el bloque, desatornillar al máximo 

ambos tornillos.
•  Inclinar el bloqueo hacia adelante e 

introducir ambos tornillos en las 
muescas del separador.

•  Mantener el bloque apoyado contra el 
separador y apretar ambos tornillos.

Montaje con MBVEF 407...

  Importante
•  Verificar la presencia y posición 

della pieza de restricción 2 en la 
brida del colector.
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Instalación

Conexiones gas / eléctrica / tomas presión

Conexión gas
La conexión entre la red de distribución 
de gas y el grupo de válvulas debe 
realizarla un técnico.
La sección de los tubos debe calcularse 
de modo que las pérdidas de carga no 
sobrepasen el  5% de la presión de 
distribución.
El filtro exterior debe ubicarse en la 
válvula con un entubado limpio, en 
horizontal y con la tapa en posición 
vertical para garantizar el 
mantenimiento.
No se permite ninguna otra 
colocación.
La válvula manual de un cuarto de 
vuelta (no suministrada) debe montarse 
antes y lo más cerca posible del filtro 
exterior o de la válvula (filtro bolsa).
Los racores roscados utilizados deben 
estar en conformidad con las normas en 
vigor, roscado exterior cónico y roscado 
interior cilíndrico con estanqueidad 
garantizada en la rosca.
Prever un espacio suficiente para 
acceder al ajuste del manostato de gas.
Los tubos deben purgarse antes de la 
válvula manual de un cuarto de vuelta.
Las conexiones realizadas in situ deben 
pasar un control de estanqueidad con 
un producto espumante adaptado a tal 
uso. 
No debe observarse ninguna fuga.

Conexión eléctrica
La instalación eléctrica y las conexiones 
deben realizarse en conformidad con las 
normas en vigor.
La toma eléctrica debe conectarse y 
verificarse.
Consultar el esquema eléctrico para la 
conexión del quemador y de la 
regulación.
De fábrica el quemador debe estar 
alimentado:
a 230V-50Hz monofásica con neutro a 
tierra.

Rampa de gas
•  Conectar en la válvula las tomas 

previstas en la pletina eléctrica.

Conexión de las tomas presión de 
gas
•  Desmontar el aprietacables 4.
•  Cortar los pitones en ambas partes 

móviles para colocar los dos cables 
eléctricos C en una entalladura y las 
dos mangueras pF y pL en la otra.

•  Atornillar (sin bloquearlo) el 
aprietacables en la pletina.

•  Asegurar las conexiones pF y pL entre 
la válvula y la tapa de entrada de gas 
con mangueras idénticas.

•  Apretar las tuercas con la mano.
•  Bloquear el aprietacables 4.
•  Comprobar posteriormente la 

estanqueidad.

Conexión eléctrica
Las características eléctricas: voltaje, 
frecuencia, potencia están indicadas en 
la placa de características.
Sección mínima de los conductores: 
1,5mm2.
Dispositivo de protección mín. 6,3A de 
activación retardada.
Para las conexiones consultar los 
esquemas eléctricos:
el adjunto al quemador y el serigrafiado 
en la toma 7 P. y 4 P. en el caso de 2 
posiciones.
La conexión del cañón de gas se realiza 
mediante conectores precableados.
•  Sujetar los cables con las abrazaderas 

suministradas.

Opcional: 
Conexión externa:
-  de una alarma entre S3 y N.
-  de un(os) contador(es) horario(s) 

entre B4 y N para contabilizar las 
horas de funcionamiento y entre B5 y 
N para contabilizar las horas de 
funcionamiento al caudal nominal.

es
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Controles previos / de estanqueidad
Ajuste manostato de aire

La puesta en funcionamiento del 
quemador implica simultáneamente la 
de la instalación bajo la responsabilidad 
del instalador o de su representante que 
es el único responsable de la 
conformidad de la caldera según las 
reglas en vigor.
Previamente, el instalador debe estar en 
posesión del “carnet profesional” 
expedido por el organismo autorizado 
teniendo de hecho que realizar el control 
de estanqueidad y la purga de la 
canalización anterior a la válvula manual 
de un cuarto de vuelta.

Controles previos
•  Comprobar:

 - la tensión y frecuencia eléctricas
nominales disponibles y
compararlas con las indicadas en la
placa de caldera,

 - la polaridad entre fase y neutro,
 - la conexión del cable de tierra

verificado previamente,
 - la ausencia de potencial eléctrico

entre neutro y tierra,
 - el sentido de giro de los motores,

•  Cortar la alimentación eléctrica.
•  Verificar la ausencia de tensión 

eléctrica.
•  Cerrar la válvula de combustible.
•  Leer las instrucciones de servicio de 

los fabricantes de la caldera y de la 
regulación.

•  Comprobar:
 - que la caldera está llena de agua y

a presión,
 - que el (los) circulador(es)

funciona(n),
 - que la(s) válvula(s) está(n)

abierta(s),
 - que la alimentación de aire

comburente del quemador y el
conducto de evacuación de los
productos de combustión están
realmente en funcionamiento y que
son compatibles con la potencia
nominal del quemador y de los
combustibles,

 - la presencia, calibrado y el ajuste de
las protecciones eléctricas fuera del
quemador,

 - el ajuste del circuito de regulación
de la caldera.

 - que el tipo de gas y la presión de
distribución están adaptados al
quemador.

Control de la estanqueidad
•  Conectar un manómetro en la toma de 

presión situada antes de la rampa de 
gas.

•  Abrir la válvula manual de un cuarto de 
vuelta.

•  Comprobar la presión de alimentación.
•  Comprobar con un producto 

espumante adaptado a tal uso, la 
estanqueidad de los empalmes de la 
rampa de gas incluido el filtro exterior.
No debe observarse ninguna fuga.

•  Purgar la canalización después de la 
válvula manual de un cuarto de vuelta.

•  Cerrar la purga y la válvula manual de 
un cuarto de vuelta.

Ajuste del manostato de aire
•  Comprobar la conexión de las 

mangueras. El + de la toma de 
presión debe estar conectado con el + 
del manostato.

•  Desmontar la tapa transparente.
El dispositivo incluye un índice  y un 
disco móvil graduado.

•  Ajustar provisionalmente al mínimo del 
valor indicado en el disco graduado.
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Control, ajustes
Organos de combustión, aire secundario
Gas propano, ajuste radial del cañón

Control y ajustes de los órganos de 
combustión
El quemador sale de fábrica ajustado 
para gases naturales.
•  Controlar el electrodo de encendido 2 

y la sonda de ionización 1 según los 
dibujos adjuntos.

•  Durante le montaje comprobar que la 
justa tórica J está presente y bien 
colocada.

•  Controlar la posición del turbulador 6 
respecto a la tapa gas.

•  Montar el conjunto.
•  Colocar el pasacables sobre la tapa.
•  Fijar la tapa.
•  Tensar el cable de encendido y 

conectarlo al transformador.
•  En la tapa, conectar le cable de 

ionización unido al casete de 
conexión.

•  Controlar la estanqueidad.

Aire secundario
Es el caudal de aire admitido entre el 
diámetro del deflector y el cañón.
La posición del deflector (cota Y) se lee 
en una escala graduada entre 0 y 40mm.
El aire secundario máximo está en la 
marca 40 y el mínimo en 0.
De fábrica la cota Y está a 30mm.
No obstante, en función de:
-  la potencia necesaria,
-  la calidad de encendido

(golpe, vibración, chirrido, retraso),
-  la limpieza de combustión,
es posible ajustar este valor.

Ajuste
Se realiza sin desmontar el quemador, 
en funcionamiento o parada según los 
valores adjuntos.
Al disminuir la cota Y, el CO2 aumenta e 
inversamente.
•  Girar el tornillo A en el sentido 

deseado.

Montaje G20 Marca G31 hacia adelante

Montaje G31 Marca G31 hacia atrás

Transformación gases naturales i 
gas propano G31
•  Desmontar los órganos de combustión.
•  Desmontar el difusor 3 y el deflector 4 

y el separador 5.
•  Montar el conjunto volviendo el 

separador 5 entre el deflector y la 
estrella (ver esquema).

Ajuste radial del cañón
Después de haber aflojado los tres 
tornillos S, la posición del cañón puede 
ajustarse con la maneta H.
Un cambio de posición puede influir en 
los valores de NOx.
Ajuste de fábrica: posición: 1.

es

encend. nomin.

140 410 20

160 470 30

180 540 30

200 600 40

En negrita: equipo de fábrica

Quemador 

Potencia 
quemador

kW
Cota

Y
mm

VG04.570
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Descripción, ajustes
Aire comburente

Servomotor Y10
1 Cuatro levas rojas ajustables
2 Marca de posición de las levas 

respecto a los cilindros graduados 4
S Tornillo de ajuste de las levas
4 Cuatro cilindros graduados entre 0 

y 160° no ajustables
5 Indice de posición de la trampilla 

de aire
6 Conector eléctrico desenchufable

Función de las levas
Leva Función
I Caudal de aire nominal.
II Cierre de aire en parada a 0°.
III Caudal de aire de encendido.
IV Caudal mínimo de regulación.

(2 levas unidas)
•  Ajustar algunos grados por debajo 

o por encima del valor leído en la 
leva III pero siempre inferior al 
valor leído en la leva I.

Ajuste
•  Desmontar la tapa.
•  Verificar la puesta a cero del tambor 

de levas.
•  Preajustar las levas según la potencia 

de la caldera y los valores indicados 
en la tabla anexa.

Para ello:
•  Accionar las levas con los tornillos S. 

La posición angular se lee respecto al 
índice colocado en cada leva.
Apertura max. della trampilla de aire : 
60°

Para le ajuste de los parámetros LSP y HSP, ved. pagina 28.

mini. nomin.
mini.      

leva III
nomin. 
leva I

Parámetro 
LSP
mini
Hz

Parámetro 
LSP
nom.
Hz

140 410 20 45 40 48,5

160 470 20 50 40 51
180 540 20 60 40 55

200 600 25 60 41 55
En negrita: equipo de fábrica

Potencia
quemador

kWQuemador 

VG04.570

Apertura de
la trampilla

de aire
(°)

Ajuste
variador de velocidad
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Descripción, ajustes
Válvula de gas

1 Conexión eléctrica del
manostato (DIN 43650)

2 Conexión eléctrica de
la electroválvula (DIN 43650)

3 Manostato
4 Brida de entrada
5 Toma de presión G 1/8 antes del  

filtro posible a ambos lados
6 Filtro bajo la tapa
 7 Placa de carzacterísticas
8 Conexión G 1/8 para la

presión de aire pL
9 Tornillo ajuste relación V
10 Toma de presión pe G 1/8 a 

ambos lados
11 Toma de presión gas pBr M4 (V2)
12 Tornillo de ajuste de la corrección 

de punto cero N
13 Conexión G 1/8 para la

presión del hogar pF
14 Conexión G 1/8 para la

presión gas pBr 
15 Brida de salida
16 Toma de presión pa depués de V1 

a ambos lados
17 Indicador de marcha V1, V2 

(opcional)
18 Tubos de toma de presión

pBr - pL - pF

Válvula MB VEF...
La válvula MB VEF... es un conjunto 
compacto que incluye:
un tamiz, un manostato ajustable, una 
válvula de seguridad no ajustable de 
apertura y cierre rápidos, una válvula 
principal pilotada con regulador de 
proporción, ajustable en apertura (V y 
N), que permite obtener una relación 
constante, caudal de gas respecto a 
caudal de aire. El cierre es rápido.
El regulador tiene en cuenta igualmente 
la presión pF en la cámara de 
combustión.
De fábrica, la válvula está ajustada 
según la siguiente tabla.

Ajuste del manostato gas
•  Desmontar la tapa transparente.

El dispositivo incluye un índice  y un 
disco móvil graduado.

•  Ajustar provisionalmente el manostato 
al mínimo del valor indicado en el 
disco graduado.

Ajuste del regulador
Todos los ajustes se realizan con el 
quemador en funcionamiento:
•  Accionar con una llave exagonal de 

2,5mm los dos tornillos.
 - El tornillo V da la relación gas/aire

graduación entre 0,75 y 3,0.
 - El tornillo N permite corregir el

exceso de aire con el caudal
mínimo, graduación de - 2 a + 2.

es

Gas: presión VEF 407 412 420
V 1,7
N -0,5
V 1,7
N -0,2
V 1,3
N 0
V 2,4
N -1
V 1,9
N 0

Quemador VECTRON G04.570 VARIO

G31: 30, 37,50

G20: 20
G25: 20, 25

G20 : 50, 100
G25 : 50, 100

En negrita: equipo de fábrica

G31: 148

G20 : 300
G25 : 300
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Características y diagrama de funcionamiento
Cajetín de control y seguridad SG 513

Pulsar R
durante ...

… provoca ...

… menos de 9 
secundes ...

el desbloquear o  
el cerrar del 
cajetín. 

… entre 9 y 13  
secundes ...

la desaparición  
estadísticas del 
cajetín

… mas de 13 
secundes ...

ninguno  efecto 
en el cajetín.

El cajetín de control y seguridad GAS 
SG 513 es un aparato de servicio 
intermitente (limitado a veinticuatro 
horas en servicio continuo) cuyo 
programa está controlado por un 
microprocesador. Integra igualmente el 
análisis de los fallos mediante señales 
luminosas codificadas.
Cuando el cajetín está en fallo se 
enciende el botón R. Cada diez 
segundos el código de fallo aparece 
hasta que se rearma el cajetín.
Es posible realizar una consulta 
posterior gracias a la memoria no volátil 
del microcontrolador.
El cajetín se detiene sin señal cuando la 
tensión es inferior al mínimo requerido. 
Cuando la tensión eléctrica vuelve a ser 
normal el cajetín arranca nuevamente 
de forma automática.
En funcionamiento continuo es 
obligatorio un corte termostático al 
cabo de veinticuatro horas.

Las manipulaciones de desmontaje y 
colocación del cajetín se realizan sin 
tensión eléctrica. El cajetín no debe 
abrirse ni repararse.

Código Designación de la avería
[ + \ \ \ \ No hay señal de llama el final del tiempo de seguridad.
[ [ + \ \ \ Luz parásita en preventilación o preencendido.
[ [ [ + \ \ Manostato de aire: el contacto no cierra.
[ [ [ [ + \ Manostato de aire: el contacto se abre al arrancar o durante el 

funcionamiento.
\ \ + [ [ [ Manostato de aire: el contacto está soldado.
\ \ \ \ + [ Desaparición de la llama en funcionamiento.

[ [ + \ \ \ — \ \ \ \ \ El cajetín ha sido detenido voluntariamente.
Código

 [
 \
 9
 –

Leyenda
Señal luminosa corta
Señal luminosa larga

Pausa corta
Pausa larga

Información más detallada referente al modo de funcionamiento y de averías puede extraerse del cajetín SG 513 mediante 
aparatos específicos.

       Limitador    Manostato de aire   Motor del quemador Válvula combustible  Regulación    Transformador    Control de llama            Servomotor          Fallo         Debloqueo

1 Conexión eléctrica del cajetín, del motor y del
servomotor

2 Verificación presencia aire
3 Fin de la preventilación
4 Conexión eléctrica del transformador

y final de la preventilación

5 Conexión eléctrica válvula de combustible
6 Verificación presencia llama
7 Conexión eléctrica del servomotor y de la válvula

de combustible; régimen de funcionamiento
0 Parada de regulación
10 Modo de fallo

tlw Tiempo de espera del manostato aire
tlk Tiempo de apertura del servomotor y descuento
 preventilación
tr Tiempo de cierre del servomotor
tvz Tiempo de preencendido
ts Tiempo de seguridad
tv2 Tiempo mínimo entre válvula 1 y 2 del combustible

Señales de entrada necesarias

Señales de salida
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Control del ciclo de funcionamiento
Encendido
Ajuste, control de las seguridades

Control del ciclo de funcionamiento
•  Abrir y cerrar inmediatamente la 

válvula manual de un cuarto de vuelta 
del combustible.

•  Poner el quemador con tensión 
eléctrica.

•  Cerrar el circuito termostático.
•  Desbloquear y comprobar el 

funcionamiento del cajetín de control 
y seguridad.

El programa debe desarrollarse del 
siguiente modo:
-  apertura total del batiente de aire,
-  preventilación 20 seg., el variador 

visualiza le valor de frecuencia máx. 
(ver tabla),

-  vuelta a la posición de encendido
-  encendido de los electrodos 3 seg.,
-  apertura de las válvulas,
-  cierre de las válvulas 3 seg. como muy 

tarde desde su apertura,
-  parada del quemador por falta de 

presión de gas o bloqueo del cajetín 
de control y seguridad por 
desaparición de la llama.

Si no existe certeza, volver a realizar 
la prueba descrita anteriormente.
Sólo después de esta operación muy 
importante de verificar el ciclo de 
funcionamiento es posible realizar el 
encendido.

Encendido
Advertencia:
El encendido puede realizarse 
cuando se respetan todas las 
condiciones enumeradas en los 
capítulos anteriores.

•  Conectar un microamperímetro escala 
0 - 100µA CC a polarizar en el puente 
de ionización.

•  Abrir las válvulas del combustible.
•  Cerrar el circuito termostático.
•  Desbloquear el cajetín de control y 

seguridad.
El quemador funciona.
•  Controlar:

 - la combustión al aparecer la llama,
 - la estanqueidad global de la rampa

de gas.
No debe observarse ninguna fuga.
•  Leer la corriente de ionización (valor 

comprendido entre 10 y 30µA).
•  Aumentar la potencia hasta el caudal 

nominal.

•  Controlar la combustión.
Respetar el valor de temperatura de 
humos indicado por el constructor de la 
caldera para obtener el rendimiento útil 
exigido.
Según las pruebas de combustión, 
accionar el quemador en 
funcionamiento al caudal nominal el 
tornillo V de la válvula MB VEF.
•  Para aumentar el índice de CO2 

aumentar la relación e inversamente.
•  Leer la corriente de ionización (valor 

comprendido entre 10 y 30µA).
•  Medir el caudal de gas en el contador.
•  Aumentar o reducir la potencia 

aumentando o disminuyendo el valor 
leído en el cilindro graduado de la
leva I.

•  Parar y arrancar el quemador.
•  Controlar la combustión al aparecer la 

llama.
Según los valores medidos, accionar, 
con el quemador en funcionamiento, el 
tornillo N de la válvula MB VEF.
•  Ajustar, si es necesario, el valor de la 

leva III.
•  Aumentar la potencia hasta el caudal 

mínimo de regulación.
•  Controlar la combustión.
•  Ajustar el caudal accionando la leva V 

para la minirregulación.
El proceso de ajuste es idéntico al 
ajuste de la leva I.

•  Aumentar la potencia hasta el caudal 
nominal y controlar la combustión.
Si el valor ha cambiado al manipular el 
tornillo N retocar la relación V en el 
sentido deseado.

•  Optimizar los resultados de 
combustión accionando el ajuste de 
aire secundario cota Y según el 
procedimiento descrito en el capítulo: 
“ajustes de los órganos de 
combustión y del aire secundario”.

•  Disminuir la cota Y, el índice de CO2 
aumenta e inversamente.

Una modificación de la cota Y puede 
necesitar una corrección del caudal de 
aire.
•  Controlar la combustión.
Observar el funcionamiento: en el 
encendido, al aumentar o al disminuir la 
potencia.
•  Comprobar con el quemador en 

funcionameinto y con un producto 
espumante adaptado a tal uso la 
estanqueidad de las conexiones de la 
rampa de gas.

No debe observarse ninguna fuga.
•  Controlar las seguridades.

Ajuste y control de las seguridades

Manostato gas:

•  Ajustar a la presión mínima de 
distribución.

El quemador funciona con el caudal de 
encendido.
•  Cerrar lentamente la válvula manual 

de un cuarto de vuelta del 
combustible.

El quemador debe detenerse por falta 
de presión de gas.
•  Abrir la válvula manual de un cuarto de 

vuelta.
El quemador arranca automáticamente.
El manostato está ajustado.

Manostato de aire:

El quemador funciona con el caudal de 
encendido.
•  Buscar el punto de corte del 

manostato de aire (bloqueo).
•  Multiplicar el valor leído por 0,8 para 

obtener el punto de ajuste.
•  Arrancar y detener el quemador.
•  Desenchufar simultáneamente los dos 

cables del microamperímetro.
El cajetín debe bloquearse 
inmediatamente.
•  Volver a colocar el puente de medición 

y las tapas.
•  Desenchufar los aparatos de 

medición.
•  Cerrar las tomas de presión.
•  Desbloquear el cajetín.
El quemador funciona.
•  Verificar:

 - la estanqueidad entre la brida y el
frontal de la caldera,

 - la apertura del circuito de regulación
(limitador y seguridad).

•  Verificar que el visualizador funciona 
(opción).

•  Controlar la combustión en 
condiciones reales de utilización 
(puertas cerradas, tapa colocada, 
etc), así como la estanqueidad de los 
distintos circuitos.

•  Anotar los resultados en los 
documentos correspondientes y 
comunicarlos al concesionario.

•  Poner en funcionamiento automático.
•  Aportar la información necesaria para 

la utilización.
•  Colocar la placa de caldera en un 

lugar visible.

es
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Conservación

Control de los órganos de 
combustión
•  En la tapa gas, desmontar los tubos 

pF y pL.
•  Desconectar el cable de encendido en 

el transformador.
•  Desconectar el cable de la sonda de 

ionización en la tapa.
•  Aflojar los tres tornillos de la tapa.
•  Extraer los órganos de combustión.
•  Verificar el estado y los ajustes: del 

electrodo de encendido, de la sonda 
de ionización, del deflector, de los 
difusores y del  turbulator.

•  Cambiar las piezas defectuosas.
•  Limpiar el polvo si es necesario de las 

partes accesibles desde la tapa.
•  Comprobar durante el montaje que la 

junta tórica J que está bien colocada.

Cambiar del cañón.
Esta operación necesita:
1 o bien la apertura del cuerpo del 
quemador y de la puerta de la caldera,
•  Aflojar los tres tornillos del cañón.
•  Desmontar la maneta de ajuste del 

cañón. Para ello, soltar el tornillo M4 
accesible desde el interior del cañón.

•  Cambiar el cañón.
•  Rellenar, si es necesario, el hueco 

entre el hogar y el cañón nuevo con 
un material refractario.

•  Comprobar la hermeticidad.

2 o bien el desmontaje del quemador:
•  Retirar los órganos de combustión.
•  Desacoplar y retirar el cuerpo del 

quemador prestando atención a los 
hilos eléctricos.

•  Desmontar la rampa de gas y la 
cabeza de fijación.

•  Aflojar los tres tornillos del cañón y 
realizar la misma operación que en 1.

Limpieza del circuito aerólico
•  Desenchufar el motor.
•  Desmontar los siete tornillos de pletina 

motor empezando por abajo.
•  Desencajar la pletina y colocar el 

conjunto.
•  Limpiar el circuito aerólico: ventilador 

y caja de aire.
•  Montar el conjunto.

Control del filtro de gas
El filtro exterior o en la válvula debe 
verificarse como mínimo una vez al año 
y cambiar el elemento filtrante en caso 
de obstrucción.
•  Desmontar los tornillos de la tapa.
•  Retirar el elemento filtrante sin dejar 

ninguna impureza en su alojamiento.
•  Colocar un elemento nuevo idéntico.
•  Colocar la junta en su sitio, la tapa y 

los tornillos de fijación.
•  Abrir la válvula manual de un cuarto de 

vuelta.
•  Controlar la estanqueidad.
•  Controlar la combustión.

Válvulas gas
Las válvulas no necesitan ningún 
mantenimiento particular.
No se permite ninguna intervención.
Las válvulas defectuosas debe 
cambiarlas un técnico que realizará 
nuevos controles de estanqueidad, de 
funcionamiento y de combustión.

Verificación de las conexiones
En el casete de conexión, el motor de 
ventilación y el servomotor.

Limpieza de la tapa
•  Limpiar la tapa con agua con 

detergente.
•  Montar la tapa.

Observaciones
Después de cualquier intervención: 
•  Controlar la combustión de los dos 

combustibles en condiciones reales 
de utilización (puertas cerradas, tapas 
colocadas, etc) así como la 
estanqueidad de los distintos 
circuitos.

•  Realizar los controles de seguridad.
•  Anotar los resultados en los 

documentos correspondientes.

 Importante
Realizar al menos una vez al año 
operaciones de conservación por un 
técnico.
•  Cortar la alimentación eléctrica con un 

dispositivo omnipolar.
•  Controlar la ausencia de tensión 

eléctrica.
•  Cerrar la entrada de combustibles.
•  Comprobar la estanqueidad.
No utilizar: fluido a presión ni productos 
clorados.
Los valores de ajuste aparecen en el 
párrafo “puesta en funcionamiento”.
Utilizar piezas de repuesto originales del 
constructor.

•  Desmontar la tapa del quemador.
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Mantenimiento

Comprobar, en caso de avería:
 - la presencia de la corriente eléctrica

(potencia y control).
 - la alimentación de combustible

(presión y apertura de las válvulas).
 - los órganos de regulación.

Si la avería persiste:
•  Leer las señales luminosas emitidas 

por el cajetín de control y seguridad 
cuyo significado se resume en el 
siguiente cuadro.

Para descifrar otras informaciones 
emitidas por el cajetín, están disponibles 
aparatos específicos adaptados al 
cajetín SG 513.

Todos los componentes de seguridad 
no deben repararse, sino sustituirse por 
referencias idénticas.

Utilizar las piezas originales del 
constructor.

Observaciones:
Después de cualquier intervención:
•  Controlar la combustión así como la 

estanqueidad de los distintos 
circuitos.

•  Realizar los controles de seguridad.
•  Anotar los resultados en los 

documentos apropiados.

Observaciones Causas Soluciones

Quemador parado.
No ocurre nada.

Presión de gas normal.

Cadena termostática.

Presión de gas insuficiente.

Manostato de gas desajustado o defectuoso.

Cuerpo extraño en el canal de toma de presión.

Termostatos defectuosos o mal ajustados.

Ajustar la presión de distribución.
Limpiar el filtro.

Comprobar o cambiar el manostato gas.

Limpiar los tubos de toma de presión 
(sin fluido a presión).
Ajustar o cambiar los termostatos.

El quemador no arranca tras el cierre 
termostático.
El cajetín no indica ningún fallo.

Caída o ausencia de tensión eléctrica de 
alimentación.
Cajetín defectuoso.

Comprobar el origen de la caída o ausencia de 
tensión eléctrica.
Cambiar el cajetín.

El quemador arranca al conectar a la red 
eléctrica durante un tiempo muy corto, se 
detiene y emite esta señal.
[ [ + \ \ \ - \ \ \ \ \

Se ha detenido el cajetín voluntariamente. Rearmar el cajetín.

Cajetín conectado a la red eléctrica.
\ \ + [ [ [

Manostato de aire: el contacto está soldado. Cambiar o ajustar el manostato.

Cajetín conectado a la red eléctrica.
[ [ [ + \ \ 

[ [ [ [ + \

Manostato de aire: el contacto no cierra.

Manostato de aire: el contacto se abre durante 
el arranque o durante el funcionamiento.

Comprobar la toma de presión (cuerpo 
extraño) y el cableado.
Ajustar, cambiar el manostato.

Cajetín conectado a la red eléctrica.
[ [ + \ \ \ 

Luz parásita durante la fase de preencendido. Controlar l'estanqueidad de la válvula o 
cambiar la válvula.

Cajetín conectado a la red eléctrica.
[ + \ \ \ \

Sin llama al final del tiempo de seguridad.

Caudal gas inadaptado.
Fallo del circuito de vigilancia de llama.

Ausencia del arco de encendido.
Electrodo(s) de encendido en cortocircuito.
Cable(s) de encendido deteriorado(s) o 
defectuoso(s).
Transformador de encendido defectuoso.
Cajetín de control y seguridad.

Las válvulas electromagnéticas no se abren.
Bloqueo mecánico en válvulas.

Ajustar el caudal de gas.
Comprobar el estado y la posición de la sonda 
de ionización respecto a la masa.
Comprobar el estado y las conexiones del 
circuito de ionización (cable y puente de 
medición).

Ajustar, limpiar o cambiar el(los) electrodo(s).
Conectar o cambiar el(los) cable(s).

Cambiar el transformador.
Cambiar el cajetín de control.
Controlar el cableado entre el cajetín, el 
servomotor y las válvulas.
Comprobar y cambiar la bobina.
Cambiar la válvula.

Cajetín conectado a la red eléctrica.
\ \ \ \ + [ 

Desaparición de la llama en funcionamiento. Comprobar el circuito de la sonda de 
ionización.
Comprobar o cambiar el cajetín de control y 
seguridad.

es
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Variador de velocidad
Acceso a los menús
Funcionalidades : Parámetros de funcionamiento estándar

Función Unidad Ajuste di fabrica

rdy = En parada: variador listo (corriente continua aplicado)
43.0 = En marcha: frecuencia estimada de rotación
dCb = Frenado por inyección de corriente continua en curso
nst = Parada libre

Hz

Frecuencia del motor: 50Hz/ 60Hz Hz 50

Tiempo de rampa de aceleración s 3,0

Tiempo de rampa de deceleración s 3,0

Frecuencia mínima Hz 31,4

Frecuencia máxima Hz 80,0

Corriente de protección térmica del motor In(1) 3,5

Velocidad 2 Hz 48

Velocidad 3 Hz 25

Velocidad 4 Hz 50

Configuración de la entrada analógica

Entrada analógica
•   ACt = 5U: 0-5V (fuente interna)
•   ACt = 10U: 0-10V (fuente externa)
•   ACt = 0A: 0-20mA 
•   ACt = 4A: 4-20mA
•   ACt = CUS: X-Ym

5U

Menú : Control motor (ver instrucciones del fabricante)

Menú : Funciones de aplicación (ver instrucciones del fabricante)

Menú : Supervisión (ver instrucciones del fabricante)

(1) corriente nominal del variador

Ejemplo de programación : utilización de las teclas  y

Parámetro Valor o asignación

Nota : Para tornar a rdY, pulsar muchas veces sobre         .

ACC

dEC

015

dEC

(Parámetro siguiente)

026

1 parpadeo
(registro)

Visualización Ajuste modificable en modo 
parada y en modo marcha

Configuración modificable 
únicamente en modo parada

rdY

bFr

ACC

dEC

LSP

HSP

ItH

SP2

SP3

SP4

drC

Fun

SUP

M
en

ú
s

P
ar

ám
et

ro
s 

d
e 

n
iv

el
 1

: 
fu

n
ci

o
n

am
ie

n
to

 e
st

án
d

ar

Alt

ACt
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Variador de velocidad
Diagnóstico

Rearranque automático le fallo desaparece. Estos fallos se pueden rearmar también desconectando y volviendo a 
conectar, o bien mediante la entrada lógica (parámetro rSF del menú Fun)

Necesita poner le variador fuera de tensión antes del rearranque

Fallo rearmable automáticamente a la desaparición de la causa

Fallo Posible causa Solución

Sobreintensidad •   Rampa demasiado corta
•   Inercia o carga demasiado alta

•   Bloqueo mecánico

•   Compruebe los ajustes. 
•   Compruebe el dimensionamiento motor/variador/carga.

•   Compruebe el estado de la mecánica.

Cortocircuito del  motor •   Fallo de aislamiento o de cortocircuito en 
la salida del variador

•   Verifique los cables de conexión del variador al motor 
y el aislamiento del motor.

Tensión baja •   Fallo interna •   Verifique las condiciones ambientales (compatibilidad 
electromagnética).

•   Sustituya el variador.

Fallo de configuración •   La configuración actual es incoherente •   Vuelva al ajuste de fábrica o a la configuración 
guardada si es válida. Véase el parámetro FCS del 
menú Fun (ver instrucciones del fabricante).

Sobrevelocidad •   Inestabilidad o

Carga de accionamiento muy elevada

•   Compruebe los parámetros del motor, la ganancia y 
la estabilidad.

•   Añada un módulo y una resistencia de frenado.
•   Compruebe le dimensionamiento motor / variador / 

carga.

Circuito de carga de los 
condensadores

•   Fallo de control del relé de carga o 
resistencia de carga deteriorada

•   Sustituya el variador.

Sobrecarga del variador •   Temperatura del variador demasiado 
elevada

•   Compruebe la carga del motor, la ventilación del 
variador y las condiciones ambientales.

•   Espere a que se enfríe para volver a arrancarlo.

Sobrecarga del motor •   Disparo por corriente del motor demasiado 
elevada

•   Verifique los ajustes de la protección térmica del 
motor y compruebe la carga del mismo.

•   Espere a que se enfríe para volver a arrancarlo.

Sobretensión •   Tensión de red demasiado elevada
•   Red perturbada

•   Verifique la tensión de red. El umbral de sobretensión 
es  de 415V.

Sobretensión en 
desaceleración

•   Frenado demasiado brusco o carga 
arrastrante

•   Aumente el tiempo de desaceleración.
•   Agregar un módulo y una resistencia de frenado si es 

necesario.
•   Active la función brA si es compatible con la aplicación 

(ver instrucciones del fabricante).

Fallo de fase de la red •   Variador mal alimentado o fusión de un 
fusible desequilibrio de la fase de entrada

•   Corte de una fase
•   Utilización de un ATV 11 trifásico en red 

monofásica
•   Carga con equilibrado
•   Esta protección actúa únicamente en carga.

•   Compruebe la conexión de potencia y los fusibles.
•   
•   Rearme
•   Utilice una red trifásica.

•   Inhiba le fallo por IPL = nO (menú  Fun)
(ver instrucciones del fabricante).

En tensión •   Red sin potencia suficiente
•   Bajada de tensión transitoria
•   Resistencia de carga defectuosa

•   Verifique la tensión y le parámetro de tensión. El 
umbral de Subtensión es de 230V.

•   Sustituya el variador.

OCF

SCF

InF

CFF

SOF

CrF

OHF

OLF

OSF

ObF

USF

PHF

es
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Произведено в ЕС. Fabricado en EU.
Недоговорной документ. Documento no contractual. 

Hotline
ELCO Austria GmbH
Aredstr.16-18
2544 Leobersdorf

0810-400010

ELCO Belgium nv/sa
Z.1 Researchpark 60
1731 Zellik

02-4631902

ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters

0848 808 808

ELCO GmbH
Dreieichstr.10
64546 Mörfelden-Walldorf

0180-3526180

ELCO Italia S.p.A.
Via Roma 64
31023 Resana (TV)

800-087887

ELCO-Rendamax B.V.
Amsterdamsestraatweg 27
1410 AB Naarden

035-6957350

www.elco.net


