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Декларация о соответствии 
вентиляторных газовых горелок 

(с наддувом)

Мы, компания, имеющая 
регистрационный № AQF030 F-74106 
ANNEMASSE Cedex, со всей 
ответственностью заявляем, 
что следующая продукция:

VG 06.1600 DP
VG 06.2100 DP

соответствует требованиям:
EN 60335
EN 50081
EN 50082
EN 676

В соответствии с требованиями 
директив:

89 / 396 /CEE Директива "Газовые
приборы"

89 / 336 /CEE Директива
"Электромагнитная
совместимость"

73 / 23   /CEE Директива "Низкое
напряжение"

92 / 42   /CEE Директива "КПД"
97 / 23   /CEE Директива

"Оборудование,
работающее под
давлением"

данная продукция имеет
маркировку CE.

Annemasse, 1 декабря 2004
J. HAEP

Наши гарантийные обязательства не 
распространяются на повреждения, 
полученные в результате:
-  неправильного использования;
-  неправильной установки, включая 
установку деталей других 
производителей, и/или ремонта 
оборудования, осуществленных самим 
покупателем или сторонними лицами.

-  эксплуатации при чрезмерно 
повышенном давлении.

Поставка и руководство по 
эксплуатации
Производитель нагревательного 
оборудования обязан доставить 
заказчику вместе с установкой 
руководство по ее эксплуатации и 
техническому обслуживанию. 
Это руководство должно храниться на 
видном месте рядом с установленным 
оборудованием. Кроме того, в месте 
расположения установки должен быть 
указан номер телефона и адрес 
ближайшего центра технического 
обслуживания.

Рекомендации владельцу
Не менее одного раза в год 
оборудование должно проверяться 
квалифицированным специалистом. 
Для обеспечения наиболее полного и 
регулярного контроля за вашим 
оборудованием, рекомендуем вам 
заключить договор на техническое 
обслуживание.

Характеристики горелки
Горелки VG 06.1600/2100 DP 
являются полностью 
автоматизированными моноблочными 
модуляционными горелками. Они 
подходят для оснащения любых видов 
генераторов тепла, соответствующих 
стандарту  EN 303 во всем диапазоне их 
мощности. 
Для использования данной горелки в 
других целях необходимо получить 
согласие компании ELCO.

Основные указания
Конструкция и функции горелки 
соответствуют стандарту EN 676. 
Монтаж, пуск в эксплуатацию и 
техническое обслуживание должны 
производиться только 
квалифицированными техническими 
специалистами с соблюдением всех 
действующих директив и предписаний.
При установке газовых трубопроводов и 
газовых рамп также необходимо 
соблюдать все действующие директивы 
и предписания (например, DVGW-TRGI 
1986/96; TRF 1988; DIN 4756).
Допустимо использование только 
изоляционных материалов, прошедших 
проверку и сертификацию согласно 
DVGW (ARGB для Бельгии).
Герметичность соединений должна 
быть проверена с использованием 
пенообразующих средств или подобных 
составов, не вызывающих коррозию.
Перед пуском в эксплуатацию 
газопроводы следует продуть газом до 
вытеснения всего воздуха.
Продувать газопроводы через 
газогорелочные устройства 
запрещается.
Работы по ремонту регуляторов 
давления, ограничителей, блоков 
управления и безопасности, а также 
других устройств безопасности должны 
проводиться только производителями 
оборудования или их представителями. 
Замена узлов и деталей должна 
производиться только 
квалифицированным техническим 
специалистом.
Для обеспечения полной безопасности 

эксплуатации, защиты окружающей 
среды и экономии энергии необходимо 
соблюдать следующие стандарты:
EN 676
Вентиляторные газовые горелки 
(с наддувом)
EN 60335-2
Безопасность бытовых и аналогичных 
электрических приборов. Газовые 
трубопроводы, газовая арматура и 
газовые рампы должны соответствовать 
DVGW-TVR/TRGI для газа.

Место установки
Запрещено эксплуатировать газовую 
горелку в помещениях с повышенной 
влажностью воздуха (например, 
прачечные), с высоким содержанием 
пыли или агрессивных паров (например, 
лаки для волос, тетрахлорэтилен, 
тетрахлорметан).
Предусмотрите отверстие для притока 
воздуха:
-  до 50 кВт: 150 смІ
-  на каждый дополнительный кВт: +2 смІ
Местное законодательство может 
содержать дополнительные 
требования.
Комплект поставки
Горелка поставляется в трех 
стандартных упаковках, куда входят:
-  Корпус горелки с руководством по 
эксплуатации, электрическая схема, 
каталог запчастей, 
термоизоляционная прокладка.

-  Головка горелки с уплотнительной 
прокладкой фланца и крепежом

-  Газовая рампа
Дополнительное оборудование, 
поставляемое на заказ:
-  контроллер герметичности VPS 504
-  манометр
-  компенсатор
-  кронштейн
-  камера всасывания воздуха
-  звукоглушитель
-  счетчик часов
-  универсальный регулятор RWF 40
-  потенциометр на серводвигателе
-  тестируемый воздушный регулятор
-  дисплей
-  дистанционная перезагрузка
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Технические характеристики
Рабочие кривые

Расшифровка обозначений

V        = Производитель

G = Природный газ / пропан
06 = Габариты
1600 = Обозначение мощности
DP      = Модулируемая работа

KN = Длина головки: стандартная
KM = Длина головки: полудлинная
KL = Длина головки: удлиненная

Рабочие кривые
При выборе горелки необходимо 
учитывать КПД котла.
Рабочие кривые показывают 
изменение мощности горелки в 
зависимости от давления в камере 
сгорания. Они соответствуют 
максимальным значениям, 
измеренным согласно EN 267 в 
стандартном канале.
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VG 06.1600 DP VG 06.2100 DP
Мощность горелки мин.-макс. кВт 230 - 1600 260 - 2100
Регулировочное соотношение 1: 3 1: 3
Давление подаваемого газа      мбар 20 - 50 - 100
Газовые рампы MBVEF 412 / MBVEF 420 / VGD20 Rp2 / VGD40 DN65

Топливо Природный газ (LL, E) Hi = 8,83 - 10,35 кВтч/м3 или пропан (F) Hi = 25,89 кВтч/м3

Блок управления и безопасности/
Контроль пламени SG513 / Ионизация

Двигатель горелки 2800 мин-1, 230 / 400 В, 50 Гц, 2,2 кВт 2800 мин-1, 230 / 400 В, 50 Гц, 2,7 кВт

Потребление электроэнергии
При работе 2500 Вт 3100 Вт

Степень электрозащиты IP54
Трансформатор розжига EBI-M; 2 x 7,5 кВ
Серводвигатель воздушной заслонки SQN 31.481 / 30 с
Воздушный регулятор LGW 10 A 2
Наконечник Ø x
глубина установки мм 227 x 270 (KN) / 370 (KM) / 470 (KL)

Масса                                            кг общая: 120 кг
Номер CE 1312 BM 3427 1312 BM 3428
Соответствие модели Согласно EN 676; класс выброса 3
Уровень шума согласно VDI2715 дБ(A) 79 81
Макс. температура эксплуатации 60 °C

Расчет мощности горелки:

QF = Мощность горелки (кВт)
QN = Номинальная мощность

 котла (кВт)
hK = КПД

 котла (%)

QF
QN
ηK
---------=

daPa mbar
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Выбор газовой рампы

Внимание!
•  При падении давления газа ниже 
рабочего, указанного в таблице, 
необходимо увеличить давление 
газа в камере сгорания, в мбар.

•  Определенное давление 
подаваемого газа должно 
соблюдаться на входе в газовую 
рампу. Для определения давления 

подаваемого газа на станции 
подачи необходимо учитывать 
потерю давления газа на линии 
подачи газа от станции подачи до 
газовой рампы, включая всю 
газовую арматуру 
(четвертьоборотные ручные 
клапаны, TAS, дополнительные 
фильтры или счетчики).

•  Точка установки давления должна 
находиться внутри рабочей кривой 
горелки.

Пример VG 06.2100 DP:
•  Характеристики установки:
-  Газ: природный газ G20
-  Необходимая мощность горелки: 1600 кВт
-  Давление в камере сгорания при номинальной мощности котла: 3 мбар
-  Давление в линии подачи газа на станции подачи и при номинальной мощности котла: 30 мбар
-  Потеря давления в линии подачи газа при номинальной мощности котла:  1 мбар
•  Выбранная газовая рампа: VGD40
•  Проверка выбора:

 - Потеря давления газа в рампе (см. таблицу): 25 мбар
 - Давление в камере сгорания:                               3 мбар
 - Потеря давления в газовой линии    1 мбар
 - Всего:                                                                       29 мбар
 - Вывод: давление газа на станции подачи = 30 мбар > 29 мбар љтаким образом: рампа VGD40 - правильный выбор.

MBVEF
412

MBVEF
420

VGD20
Rp2

VGD40
DN65

MBVEF
412

MBVEF
420

VGD20
Rp2

VGD40
DN65

MBVEF
412

MBVEF
420

800 18 15 15 15 41 21 15 15 15 15
900 23 18 15 15 52 27 19 15 17 15
950 26 20 15 15 58 30 21 16 19 15

1000 29 22 16 15 64 33 23 17 21 15
1100 35 27 19 15 78 40 28 21 25 15
1200 41 32 23 17 93 48 33 25 30 15
1300 - 37 26 20 0 56 39 29 - 17
1400 - 43 31 23 0 65 45 34 - 20
1500 - 50 35 26 0 74 52 39 - 23
1600 - 57 40 30 0 85 59 44 - 26

VG 06.1600
DP

Мощн .горел .
(кВт ) Сжиж .га з G31

Hi=25,89 кВт -ч /м³Пр .газ G25 Hi = 8,83 кВт -ч /м3Пр .газ G20 Hi =10,365 кВт -ч /м3

Падение напора газа (от входа газ . арматуры )

MBVEF
412

MBVEF
420

VGD20
Rp2

VGD40
DN65

MBVEF
412

MBVEF
420

VGD20
Rp2

VGD40
DN65

MBVEF
412

MBVEF
420

1100 18 23 17 15 41 27 25 15 15 15
1150 23 25 18 15 52 30 27 15 17 15
1200 26 27 20 15 58 33 29 17 19 15
1250 29 30 22 15 64 35 32 18 21 15
1300 35 32 23 17 78 38 34 20 25 15
1400 41 37 27 19 93 44 40 23 30 15
1500 - 43 31 22 0 51 46 26 - 15
1600 - 49 35 25 0 58 52 30 - 17
1700 - 55 40 28 0 66 59 33 - 20
1800 - 62 45 32 0 73 66 37 - 22
1900 - 69 50 35 0 82 74 42 - 25
2000 - 76 55 39 0 91 82 46 - 27
2100 - 84 61 43 0 100 90 51 - 30

VG 06.2100
DP

Мощн .горел .
(кВт ) Сжиж .га з G31

Hi=25,89 кВт -ч /м³Пр .газ G25 Hi = 8,83 кВт -ч /м3Пр .газ G20 Hi =10,365 кВт -ч /м3

Падение напора газа (от входа газ . арматуры )
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Описание горелки

A1 Блок управления и 
безопасности

B10 Ионизационный мост
F6 Воздушный регулятор
F12 Термореле выключателя
K1 Выключатель двигателя

вентилятора
K4 Реле
M1 Двигатель горелки
T1 Трансформатор розжига 

(скрыт)
TC Пульт управления
Y10 Серводвигатель воздушной

заслонки
8 Наконечник
15 Кожух горелки
113 Воздушная камера

ru
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Чертежи с размерами
VG 06.1600/2100 DP
с газовыми рампами MBVEF 412 и MBVEF 420

D E F H
MBVEF 412 186 590 107 Rp2
MBVEF 420 - 690 - -

Расстояния
Обеспечьте свободное пространство 
минимум 0,6 м с каждой стороны 
горелки для осуществления работ по 
ее обслуживанию.
Газовая рампа
Газовую рампу можно установить как 
с левой, так и с правой стороны.
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Чертежи с размерами
VG 06.1600/2100 DP 
с газовыми рампами VGD20 - Rp2 и VGD40 - DN65

D E F G H
VGD20 Rp2 186 292 734 344 Rp2

VGD40 DN65 290 292 740 365 DN65

Расстояния
Обеспечьте свободное пространство 
минимум 0,6 м с каждой стороны 
горелки для осуществления работ по 
ее обслуживанию.
Газовая рампа
Газовую рампу можно установить как 
с левой, так и с правой стороны.

ru
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Функционирование

Малогабаритная рампа MBVEF

Настройка газового регулятора
•  Снимите прозрачную крышку. 
Настройка осуществляется с 
помощью регулировочного диска с 
нанесенной на него шкалой и 
указателя x.

•  Предварительно установите 
минимальное значение шкалы.

Малогабаритная газовая рампа 
MBVEF включает в себя фильтр, 
регулятор соотношения газ/воздух, 
клапаны и один регулятор давления.
-  решетка с размером ячейки 0,8 мм
-  регулятор давления GWA5
-  серворегулятор давления с 
регулируемым соотношением V, 
возможностью корректировки 
исходной величины N  и 
подключением давления камеры 
сгорания.

-  Быстродействующие 
электромагнитные клапаны V1, V2

Давления на впуске pe: 20 - 100 мбар
Напряжение, частота: 230 В, 50-60 Гц.

1 Электроподключение газового 
регулятора (DIN 43650)

2 Электроподключение газовых 
клапанов (DIN 43650)

3  Регулятор давления газа
4 Входной фланец
5 Точка измерения давления R1/

8, выше фильтра (с обеих 
сторон)

6 Фильтр (под крышкой)
7 Паспортный щиток
8 Подключение трубопровода 

давления pL, R1/8
9 Регулировочный винт 

соотношения V
10 Точка измерения давления pe, 

перед клапаном 1 (с обеих 
сторон)

11 Точка измерения давления газа 
M4 после клапана 2

12 Регулировочный винт N
13 Подключение трубопровода 

давления в камере сгорания pF, 
R 1/8

14 Подключение трубопровода 
давления pG, R 1/8

15 Выходной фланец
16 Точка измерения давления pa 

после клапана 1, (с обеих 
сторон)

17 Сигнальные лампы работы 
клапанов V1, V2

18 Трубопроводы давления

  Горелка VG 06.1600/2100 DP
Газ: 
Давление(я)

VEF 412 420

  Газ G20: 20, 25 V 1,25
Газ G25: 20, 25 N 0
  Газ G20: 100 V 1,25
Газ G25: 100 N 0
Газ G31: 37 V 1,25

N 0
Газ G31: 50 V 1,25

N 0

Жирным шрифтом: заводская 
регулировка
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Газовая рампа VGD с регулятором SKP 75

1 Электроподключение газового 
регулятора (DIN 43650)

2 Электроподключение газовых 
клапанов (DIN 43650)

3  Регулятор давления газа
4 Входной фланец
5 Точка измерения давления R1/

8, выше фильтра (с обеих 
сторон)

6 Фильтр (под крышкой)
7 Паспортный щиток
8 Подключение трубопровода 

давления pL, R1/8
9 Регулировочный винт 

соотношения V
12 Регулировочный винт N
13 Подключение трубопровода 

давления в камере сгорания pF, 
R1/8

14 Подключение трубопровода 
давления pG, R1/8

15 Выходной фланец
16 Трубопроводы давления PBr, 

pL, pF
pBr (pG) = трубопровод давления

       газа
pF = трубопровод давления в камере 

сгорания
pL = трубопровод давления воздуха

Регулятор SKP в комбинации с 
клапаном VGD поддерживает 
постоянное, регулируемое 
соотношение расхода газа и воздуха.
D = регулировочный клапан 

избыточного воздуха

Настройка газового регулятора
•  Снимите прозрачную крышку. 
Настройка осуществляется с 
помощью регулировочного диска с 
нанесенной на него шкалой и 
указателя.

•  Предварительно установите 
минимальное значение шкалы.

  Горелка  VG 06.1600/2100 DP
Газ: Давление(я) VGD 

Rp2
VGD 
DN65

  Газ G20: 20, 25 (винт 
R)

1,3

Газ G25: 20, 25 (винт 
D)

2

Жирным шрифтом: заводская регулировка

Указатель 
регулировки 
величины D

Указатель 
регулировки 
соотношени
я "R"

Отображение 
открытия 
газового клапана

ru
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Функционирование

Пульт управления TC

Функции

A2 Места подключения 48x48 или 
48x96 мм для установки 
регулятора мощности 
(опционально) 

A4.1 Место, оборудованное 
фиксаторами, под установку 
дисплея

B10 Шунт измерения [мкA, прямой 
ток] для тока датчика, 
расположенного рядом с 
выключателем двигателя

F10 Предохранитель

S1 Главный выключатель
0 Напряжение отключено
1 Напряжение подключено,

горит зеленая сигнальная
лампа H10, встроенная в
выключатель.

S2 Выбор регулировки мощности
K Ручной режим
Auto Автоматический режим на

месте эксплуатации
установки

S3 Работает спарено с 
выключателями
S28J - S2K
+/- повышение/уменьшение 

мощности

S5  Дистанционный выключатель 
блока:
 - визуализация возникающих 
неисправностей, горит 
сигнальная лампа H6,
 - встроенная в кнопку сброса.

S28 Выбор места управления
J На месте эксплуатации

установки
H Дистанционный режим

(опциально)

Внимание!
Главный выключатель пульта 
управления отключает только 
управляющее напряжение. 
Перед проведением любых работ с 
электроустройствами отключите 
горелку от напряжения, включая 
трехфазное соединение с двигателем 
горелки.

Пульт управления TC
Все устройства управления видны с 
внешней части оборудования. 
Съемная прозрачная крышка, 
закрепленная на внешнем корпусе, 
дает доступ к различным устройствам 
управления и контроля, с помощью 
которых осуществляется регулировка 
настроек и эксплуатация горелки.
В пульт управления встроена 
мостовая схема измерения сигнала 
пламени и защитный предохранитель.

Чтобы снять крышку, слегка нажмите 
с одной стороны или с обеих сторон и 
одновременно потяните ее.

Чтобы установить крышку на место, 
установите ее так, чтобы оба язычка 
оказались напротив 
предусмотренных для них отверстий, 
и слегка надавите на крышку.

Дополнительные возможности:
-  счетчик часов

(соединительный кабель уже 
подсоединен)

-  универсальный трехточечный 
регулятор RWF
40 со стандартным местом 
установки.
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Необходимые входные сигналы

Сигналы вывода

Регулятор температуры   Воздушный регулятор       Двигатель горелки       Газовый клапан     Регулирование   Трансформатор розжига  Контроль пламени      Серводвигатель (SM)   Неисправность     Разблокировка

1 Запуск блока, двигателя и серводвигателя
2 Проверка давления воздуха
3 Закрытие серводвигателя
4 Запуск трансформатора и окончание 

предварительной вентиляции

5 Пуск газовых клапанов
6 Контроль пламени
7 Пуск серводвигателя и модуляции, затем 

модулируемая работа горелки
0 Нормальная остановка - остановка горелки
10 Аварийный режим

tlw  Время ожидания воздушного регулятора
tlk  Время открытия серводвигателя и

 предварительной вентиляции
tr  Время закрытия серводвигателя
tvz  Время предварительного розжига
ts  Время безопасности
tv2  Минимальное время перехода между газовым  

 клапаном и пуском модуляции

Функционирование

Блок управления и безопасности SG 513
Рабочая диаграмма

Нажатие на 
клавишу R 
в течение ...

… обеспечивает...

… менее 9 секунд... Блокировку и 
разблокировку 
блока.

... от 9 до 13 секунд 

...
Удаление 
статистических 
данных блока.

… более 13 
секунд...

Никакого действия

Мигает код Причина неисправности
[  \ \ \ \ Отсутствует сигнал пламени после истечения времени 

безопасности.
[ [  \ \ \ Паразитное пламя во время предварительной вентиляции 

или во время предварительного розжига.
[ [ [  \ \ Воздушный регулятор: контакт не замыкается в 

предусмотренный промежуток времени.
[ [ [ [  \ Воздушный регулятор: контакт размыкается при запуске или 

во время работы.
\ \  [ [ [ Воздушный регулятор не выключен, например, вследствие 

залипания контактов.
\ \ \ \  [ Неисправность системы контроля пламени во время работы.

[ [  \ \ \ — \ \ \ \ \ Аварийная остановка, ручной режим 
(см. также "блокировка").

Код
[
\

—

Пояснения
Короткий световой сигнал
Длинный световой сигнал

Пауза

Блок управления SG 513 управляет работой 
вентиляторных горелок (с наддувом). 
Благодаря тому, что ход программ 
управляется с помощью микропроцессора, 
обеспечивается стабильная работа на 
длительном промежутке времени, независимо 
от изменения напряжения электросети и 
окружающей температуры. Блок защищен от 
падения электрического напряжения. Если 
напряжение электросети падает ниже 
минимального значения, блок управления 
выключается и подает аварийный сигнал. 
Как только напряжение достигает рабочего 
значения, блок управления включается 
автоматически.
Информационная система
В блок встроена визуальная информационная 
система, которая отображает информацию о 
причинах перехода в аварийный режим. 
В каждом случае, последняя причина 
остановки заносится в память устройства и 
остается доступной даже после нарушения 
электропитания аппарата, а также после его 
перезапуска. В случае возникновения 
неисправности сигнальная лампа R, 
встроенная в кнопку перезагрузки, продолжает 
гореть до тех пор, пока ошибка не будет 
исправлена, то есть пока блок не будет 
перезагружен. Каждые 10 секунд лампа гаснет 
и система выдает мигающий код, 
соответствующий причине неисправности. 
Программа визуализации, доступная 
дополнительно (опция), позволяет получить 
подробную дополнительную информацию, 
содержащуюся в блоке, относительно событий 
эксплуатации и возникавших неисправностей.
Блокировка и разблокировка
Блок может быть заблокирован (переход в 
аварийный режим) с помощью кнопки 
перезагрузки R и разблокирован (сброс 
неисправности) при условии, что блок 
находится под напряжением. При нажатии на 
кнопку при нормальной эксплуатации или во 
время фазы запуска устройство переходит в 
аварийный режим. Нажатие на кнопку в 
аварийном режиме обеспечивает 
разблокировку блока.

Перед тем как осуществить монтаж или 
демонтаж блока, отключите устройство 
от электропитания. Открывать блок или 
производить ремонтные работы 
запрещено!

ru
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Установка головки горелки
•  Подготовьте крепежную пластину 
горелки/дверцу котла, как показано 
на схеме слева.

•  Внутренний диаметр a отверстия 
крепежной пластины должен быть 
равен 250 мм.

•  Чтобы закрепить фланец головки 
горелки, просверлите 4 отверстия 
M12 (диаметр расположения 
центров отверстий 300 - 400 мм), 
как показано на схеме слева.

•  Затяните болты M12 на крепежной 
пластине горелки/дверца котла и 
установите изоляционную 
прокладку.

Для диаметра отверстий < 400 мм, 
вырежьте вытянутые отверстия 
необходимого размера.

•  Головка горелки должна крепиться 
4 шестигранными болтами M12.

•  Заполните пространство между 
соплом и дверцей камеры сгорания 
огнеупорным материалом.

Внимание!
Подводящий трубопровод 
давления в камере сгорания pF не 
должен быть закупорен или забит.

Глубина монтажа наконечника 
горелки и огнеупорное уплотнение
Для котлов без охлаждения передней 
стенки и при отсутствии других 
указаний со стороны производителя 
котла, необходимо выполнить 
огнеупорное уплотнение 5, как 
показано на рисунке слева. Это 
уплотнение не должно заходить за 
передний край сопла горелки, а угол 
его конического скоса должен 
превышать 60°. Воздушный зазор 
между данным уплотнением и 
наконечником горелки должен быть 
заполнен эластичным негорючим 
материалом 6. Для котлов с глухой 
камерой сгорания при выборе 
минимальной глубины A наконечника 
горелки необходимо 
руководствоваться указаниями 
производителя котла.

Монтаж корпуса горелки
Если корпус горелки смонтирован 
ниже оси головки горелки, 
проделайте следующие операции.
•  Закрепите корпус горелки на 
головке горелки (напротив газового 
подключения) с помощью 
стационарного стержня F.

•  Установите головку горелки и 
затяните ее с помощью бокового 
болта C (контргайка M10 и винт 
Inbus).

•  Подсоедините два розжиговых 
кабеля и кабель ионизации.

•  Закройте горелку с помощью 
стержня E.

•  Заверните предохранительный 
винт D.

•  При необходимости корпус горелки 
может быть смонтирован выше оси 
головки горелки.

Любые другие положения корпуса 
горелки запрещены!

Монтаж

Монтаж горелки

Ш a (мм) Ш b (мм) c d
250 300 - 400 M12 45°
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Монтаж

Монтаж газовой арматуры
Контроллер герметичности VPS 504 S01

Установка газовой рампы SKP75/
MBVEF
•  Проверьте положение установки 
кольцевого уплотнителя B во 
фланце подсоединения газа C.

•  Закрепите газовую рампу с 
помощью гаек M10 так, чтобы 
регулятор SKP или магнитные 
катушки MBVEF обязательно 
оказались в вертикальном 
положении выше газовой рампы.

•  Установите трубопроводы 
давления, входящие в комплект 
поставки и имеющие маркировку 
pF, pL и pG для подключения газа, 
слева или справа.

•  Для SKP75 установите 
предохранительный 
электромагнитный клапан (входит в 
комплект поставки) так, чтобы 
катушка находилась сверху, 
газовый фильтр (комплект) 
горизонтально, крышкой вверх 
(2 точки измерения давления).

•  Примите меры для предотвращения 
утечки.

•  Установите предохранительный 
термоклапан и ручной 
четвертьоборотный газовый клапан 
(сторона установки) выше газовой 
рампы.

Подключение трубок датчиков 
давления
•  Удалите две заглушки pF и PL  из 
средней трубы.

•  Установите 2 соединителя на трубы 
с давлением pF и pL и обеспечьте 
герметичное соединение, 
используя соответствующее 
средство.

•  Для газовой рампы, находящейся 
справа, установите соединения 
между клапаном и средней трубой с 
помощью трубопроводов pF и pL, 
для газовой рампы, 
расположеннойслева , с помощью 
трубопроводов pF и pL, 
предназначенных для установки с 
левой стороны.

•  Обязательно проверьте 
герметичность.

Установка контроллера 
герметичности VPS 504 S01 на 
MBVEF/VGD40
•  Снимите два винта pa и pe на 
клапане MBVEF, винты 1 и 2 на 
клапане VGD40.

•  Убедитесь, что на контроллере 
герметичности установлены два 
кольцевых уплотнителя.

•  Закрепите аппарат VPS504, 
используя четыре самонарезающих 
винта (входят в комплект поставки).

•  Установите электросоединение, 
используя семиполюсный разъем.

•  Проверьте герметичность.

Установка контроллера 
герметичности VPS 504 S01 на 
VGD20:
•  Снимите два винта 3 и 4.
•  Заверните переходные муфты.
•  Установите адаптер подсоединения 
и комплект

•  труб.
•  Закрепите VPS504 и адаптер 
подсоединения, используя четыре 
самонарезающих винта (входят в 
комплект поставки).

•  Убедитесь, что на контроллере 
герметичности установлены два 
кольцевых уплотнителя.

•  Установите электросоединение, 
используя семиполюсный разъем.

•  Проверьте герметичность.

ru
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Монтаж

Проверка головки горелки
Вторичный воздух
Настройка головка горелки для природного газа/пропана

Вторичный воздух
Вторичным воздухом называется воздух, 
проходящий между сечением дефлектора 
и наконечником.
Положение дефлектора (координата Y) 
может быть считано на градуированной 
шкале регулировочной пластины RTC. 
Положение 50 соответствует 
максимальному количеству вторичного 
воздуха, отметка 0 - минимальному.
Заводская настройка: координата Y 
установлена на 30 мм или 35 мм.
В зависимости от мощности горелки и 
условий установки может понадобиться 
провести дополнительную регулировку 
для оптимизации качества розжига и 
значений горения.

Регулировка
Регулировка может осуществляться во 
время работы горелки. Значения базовых 
регулировок в зависимости от мощности 
горелки указаны
на стр. 16.
•  Ослабьте два винта 2 (схема).
•  Сместите узел в необходимом 
направлении.

•  Затяните два винта 2.
Изменением координаты Y:
процент CO2 может увеличиваться или 
уменьшаться.

Проверка головки горелки
•  Отверните предохранительный винт D 

(см. стр. 12).
•  Снимите съемный стержень E.
•  Откройте корпус горелки.
•  Отсоедините два розжиговых кабеля и 
кабель ионизации.

•  Отверните на 2 оборота четыре винта 
регулировочной пластины RTC (при 
этом настройки головки не изменяются)

•  Ослабьте фиксирующий винт С.
•  Выньте головку горелки.
•  Проверьте регулировки запальных 
электродов, ионизационного зонда/
дефлектора и, при необходимости, 
исправьте.

•  Установите детали в порядке обратном 
снятию.

•  При установке проверьте состояние и 
положение кольцевого уплотнителя J1 .

•  Проверьте герметичность.

Регулировки, рекомендуемые для 
природного газа
На газовом диффузоре, отмеченном как A, 
необходимо оставить открытыми 5 
отверстий наружу и 1 отверстие вовнутрь, 
сдвинув заглушку/диффузор E.

Крепление дефлектора осуществляется 
посредством 6 перфорированных 
винтов M5X6 F.

На газовых диффузорах, отмеченных как 
В, необходимо оставить открытыми 5 
отверстий наружу и 0 отверстий вовнутрь, 
сдвинув заглушки/диффузоры E.

Регулировки, рекомендуемые для 
пропана
На газовых диффузорах, отмеченных как 
A, необходимо оставить открытыми 3 
отверстия наружу и 1 отверстие вовнутрь, 
сдвинув заглушку/диффузор E.

Крепление дефлектора осуществляется 
посредством 6 неперфорированных 
винтов M5X6 F.

На газовых диффузорах, отмеченных как 
В, необходимо оставить открытыми 3 
отверстия наружу и 0 отверстий вовнутрь, 
сдвинув заглушки/диффузоры E.
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Монтаж

Подключение газа
Электроподключение
Проверки перед пуском в эксплуатацию

Общие указания по подключению 
газа
•  Подключение газовой рампы к 
газовой сети должно 
осуществляться только 
квалифицированным техническим 
специалистом.

•  Сечение газового трубопровода 
должно быть достаточным, чтобы 
давление подаваемого газа не 
падало ниже заданного уровня.

При пуске горелки в эксплуатацию 
установка немедленно переходит под 
ответственность лица, 
осуществившего монтаж или его 
представителя.
Только это лицо может 
гарантировать, что установка 
соответствует всем действующим 
нормам и предписаниям.
Монтаж должен осуществляться 
лицом, имеющим разрешение, 
выданное поставщиком газа. Перед 
запуском установщик должен 
проверить устройство на 
герметичность, а также произвести 
продувку газопровода.

Проверки перед пуском в 
эксплуатацию
Перед пуском горелки в 
эксплуатацию необходимо 
проверить:
-  Выполнение предписаний по 
эксплуатации производителя 
теплогенератора (котла)

-  Регулировку следующих устройств:
 - температурного регулятора
 - регулятора давления
 - ограничителя
 - предохранительного регулятора

-  Давление газового подключения:
мин. 20 мбар в линии подачи

-  Герметичность элементов, 
проводящих газ

-  Отсутствие воздуха в топливных 
трубопроводах

-  Открытие дымохода и 
достаточность поступления 
свежего воздуха.

-  Направление вращения двигателя 
вентилятора (см. стрелку на 
корпусе горелки).

Проверка выполнения программы 
горелки перед первым пуском газа
•  Закройте клапан ручного 
выключения выше 
малогабаритного газового блока.

•  Если давление газа выше 
малогабаритной газовой рампы 
недостаточно при необходимости 
зашунтуйте газовый регулятор 
(клеммы 2 и 3), предварительно 
отключив горелку от 
электропитания.

•  Запустите горелку, запустив 
тепловой генератор, и 
проконтролируйте правильность 
хода программы.

•  Вентилятор запускается с 
некоторой задержкой времени, в 
зависимости от положения блока 
управления.

•  Время предварительной 
вентиляции (54 сек.).

•  Время предварительного розжига 
(3 сек.).

•  Открытие электромагнитных 
клапанов.

•  Время безопасности (3 сек.).
•  Аварийная остановка по истечении 
времени безопасности и 
блокировка блока управления и 
безопасности (загорается 
сигнальная лампа).

•  Отключите горелку от напряжения, 
отсоединив 
электороподсоединение и, при 
необходимости, удалите шунт с 
газового регулятора.

•  Восстановите электрическое 
подключение.

•  Разблокируйте блок управления и 
безопасности, нажав на кнопку 
разблокировки R.

Электроустановка и все работы по 
электроподсоединению должны 
осуществляться только 
квалифицированным электриком. 
В этом случае выполняются 
предписания и указания 
стандартов VDE и EVU (RGIE для 
Бельгии).

Электроподключение
•  Убедитесь, что напряжение 
электропитания соответствует 
указанному рабочему напряжению: 
230 В - 50 Гц, трехфазный ток с 
нулевым проводом и заземлением.

Предохранитель горелки: 10 A.

Электроподключение через 
разъемы
Горелка и теплогенератор (котел) 
соединяются между собой 
посредством одного семиполюсного и 
одного четырехполюсного разъема.
Соединительный кабель закреплен и 
проходит через соединительную 
муфту.

Точно таким же образом проведите 
через муфту соединительный кабель 
газовой рампы и подключите его к 
газовой рампе.

Подключение двигателя горелки
Горелка поставляется для сети 
трехфазного тока 400 В - 50 Гц, с 
нулевым проводом и заземлением.
Проведите кабели подключения 
двигателя горелки в зажим и 
подключите на клеммный разъем.
Проверьте направление вращения 
двигателя вентилятора (см. стрелку 
на корпусе горелки), вручную нажав 
на выключатель горелки.

ru
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Данные регулировки горелки
Регулировка воздуха

Модель Мощность горелки, кВт Координата Y, 
мм

Положение воздушной заслонки (°)
Нагрузка розжига

Кулачок III
Полная нагрузка

Кулачок I

 VG 06.1600 P

1100 35 10 50
1300 45 10 80
1600 50 10 90

 VG 06.2100 DP

1150 25 10 55
1400 30 10 65
1700 35 10 80
1900 50 10 85
2100 50 10 90

Данные для регулировки, указанные ниже, являются базовыми. Данные заводской регулировки указаны в жирной 
рамке. В общем случае, эти регулировки позволяют запустить горелку. Однако, тщательно проверьте значения 
регулировок. Так как может понадобиться некоторая их коррекция в зависимости от характеристик установки.

Регулировка подачи воздуха, 
поддерживающего горение, 
осуществляется в двух пунктах:
•  Со стороны нагнетания: изменяя 
величину отверстия между 
дефлектором и наконечником 
горелки;

•  со стороны всасывания: воздушной 
заслонкой, управляемой 
серводвигателем Y10.

Газовый регулятор
•  Снимите прозрачную крышку.
•  Настройка осуществляется с 
помощью регулировочного диска с 
нанесенной на него шкалой и 
указателя x.

•  Установите газовый регулятор на 
минимальное значение.

Воздушный регулятор
•  Снимите прозрачную крышку.
•  Аппарат снабжен регулировочным 
диском с нанесенной на него 
шкалой и указателем x.

•  Установите воздушный регулятор 
на минимальное значение.

Регулировка количества воздуха в 
головке горелки, помимо расхода 
воздуха, влияет также на зону 
смешивания и давление воздуха в 
сопле горелки.
•  Отрегулируйте координату Y, 
руководствуясь таблицей 
регулировок.

Для этого:
•  ослабьте два винта 2.
•  Сдвиньте пластину RTC:
-  назад = больше воздуха
-  вперед = меньше воздуха

Не прикасайтесь к винтам 1.
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Регулировка воздуха

Регулировка подачи воздуха 
посредством воздушной заслонки
Воздушная заслонка приводиться в 
действие серводвигателем Y10.
Положение воздушной заслонки 
определяется регулировкой кулачков 
I - IV.

1 Указатель регулировки кулачков
2 Четыре настраиваемых кулачка
3 Ключ регулировки кулачков
4 Диск с делениями;

указывающий положение 
воздушной заслонки

5 Кнопка отключения воздушной 
заслонки от серводвигателя

6 Блок подключения

A Сектор с делениями (от 0° до 
90°) показывает положение 
серводвигателя

B Соединительный узел между 
воздушной заслонкой и 
серводвигателем

C Указатель положения 
воздушной заслонки.

Проверка регулировки приточного 
воздуха
Положение воздушной заслонки 
определяется с помощью 
градуированного сектора A.
В случае обратного положения 
установки горелки положение 
воздушной заслонки отображается на 
секторе с делениями 4.

Функция кулачков
Кулачок Функция
I Полная нагрузка
II Задвижка со стопором
III Нагрузка розжига
IV Не регулируется, зависит от 

кулачка V
V Минимальная регулировочная 

нагрузка

Описание работы
A-B Предварительная вентиляция
B-C Регуляция мощности
C-D Отключение регуляции

V > III V = III

Регулировка
•  Выполните предварительную 
настройку кулачков в ручную или с 
помощью прилагающегося ключа в 
зависимости от необходимой 
мощности горелки и значений, 
указанных в таблице настроек.

•  Если никакой разницы между 
нагрузкой розжига и частичной 
нагрузкой не требуется, установите 
кулачок V и кулачок III на одно и то 
же значение (справа от рис.).
Если необходимо настроить 
частичную нагрузку выше нагрузки 
розжига, установите кулачок V  на 
значение большее, чем значение 
на которое установлен кулачок III.
После первой регулировки 
максимальной мощности горелки 
кулачок V отвечает за ограничение 
частичной нагрузки (слева от рис.).

Регулировка подачи воздуха 
посредством воздушной заслонки
Воздушная заслонка приводиться в 
действие серводвигателем Y10.
Положение воздушной заслонки 
определяется регулировкой кулачков 
I - IV.

1 Указатель регулировки кулачков
2 Четыре настраиваемых кулачка
3 Ключ регулировки кулачков
4 Диск с делениями;

указывающий положение 
воздушной заслонки

5 Кнопка отключения воздушной 
заслонки от серводвигателя

6 Блок подключения

A Сектор с делениями (от 0° до 
90°) показывает положение 
серводвигателя

B Соединительный узел между 
воздушной заслонкой и 
серводвигателем

C Указатель положения 
воздушной заслонки. ru
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Регулировка горелки
Регулировка газового/воздушного регуляторов
Проверка функций

Регулировка горелки
•  Откройте ручной 
четвертьоборотный газовый 
клапан.

•  Отрегулируйте газовый регулятор и 
воздушный регулятор на 
минимальные значения.

•  Подсоедините микроамперметр 
(0-100мкA) на место и установите 
измерительный мост (проверьте 
полярность).

•  Нажмите на переключатель S1/
H10.1 - S29 - S2 .

•  Запустите устройство регуляции 
котла.

•  Разблокируйте блок управления и 
безопасности.

•  После образования пламени 
проверьте параметры горения 
(CO, CO2).

•  Считайте значение ионизационного 
тока (мин. предписанное значение 
8мкA).

•  Проверьте расход газа на газовом 
счетчике.

•  Увеличьте мощность на полной 
нагрузке, нажимая на знак +  
импульсного переключателя S3

•  Проверьте характеристики горения.
•  Измените соотношение газ/воздух 
соответственно измеренному 
значению:
 - с помощью SKP: поверните 
регулировочный винт R. 
Для этого снимите верхнюю 

крышку. Больше CO2 в 
направлении 
+. Меньше CO2 в направлении -.
(см. символ в верхней части 
SKP75 стр. 9)

 - с клапаном MB VEF поверните 
винт V. Больше CO2 в 
направлении наибольшего 
значения шкалы. Меньше CO2 в 
направлении наименьшего 
значения шкалы (см. стр. 9).

•  Чтобы достичь необходимого КПД, 
соблюдайте значения CO2 и 
параметры горения, 
рекомендованные производителем 
котла.

•  Считайте значение ионизационного 
тока (мин. предписанное значение 
8мкA).

•  Проверьте расход газа на газовом 
счетчике.

•  Переведите горелку на частичную 
нагрузку и проверьте параметры 
горения.

•  В зависимости от измеренного 
значения отрегулируйте винт D на 
регуляторе SKP и винт N на 
регуляторе MB VEF.

•  Определите необходимую 
частичную нагрузку, используя 
кнопку S3. Для этого, в зависимости 
от необходимого результата, 
отрегулируйте положение кулачка 
V на серводвигателе воздушной 
заслонки.

•  Проверьте параметры горения и, 
в зависимости от измеренного 
значения, отрегулируйте 
соотношение газ/воздух.

•  Переведите горелку в режим 
полной нагрузки; проверьте 
характеристики горения.

•  Если измеренные значения 
изменены посредством 
регулировки винта D на регуляторе 
SKP или винта N на клапане MB 
VEF, отрегулируйте соотношение R 
на регуляторе SKP и соотношение 
V на клапане MB VEF.

•  Если регулировка головки горелки 
(координата Y) должна быть 
изменена, продолжите процесс 
регулировки.

Если параметры горения в норме, 
действуйте следующим образом, 
чтобы установить частичную и 
полную нагрузки:
•  Отрегулируйте расход газа, 
используя кулачки V и I 
серводвигателя.

•  Проверьте расход газа на газовом 
счетчике.

Регулировка нагрузки розжига
Для работы на газе необходимо 
отрегулировать нагрузку розжига, 
используя кулачок III, таким образом, 
чтобы гарантировать запуск горелки в 
безопасном режиме.

Настройка газового регулятора
•  Чтобы настроить давление отключения:
снимите крышку газового регулятора.

•  Запустите горелку и отрегулируйте 
давление газа выше рампы, закрывая 
ручной четвертьоборотный клапан, пока 
не будет достигнуто необходимое 
значение отключения.

•  Поворачивайте регулировочный диск по 
часовой стрелке, пока газовый 
регулятор не отключит горелку.

Регулировка воздушного регулятора
•  Отрегулируйте горелку на частичную 
нагрузку.

•  Поворачивайте диск с делениями, пока 
воздушный регулятор не отключит 
горелку.

•  Предварительно настройте воздушный 
регулятор на 70 % от значения 
отключения.

Проверка функций
Технический контроль безопасного 
горения должен осуществляться
как при первом пуске, так и после 
проведения ремонта, осмотров или 
продолжительного простоя 
оборудования.
-  Осуществите проверку запуска с 
закрытым газовым клапаном: по 
истечении времени безопасности 
блок управления и безопасности 
должен перейти в аварийный 
режим!

-  Обычный пуск: при работающей 
горелке закройте газовый клапан: 
после того, как пламя погаснет, 

блок управления и безопасности 
должен перейти в аварийный 
режим!

-  Обычный пуск: при 
предварительной вентиляции или 
эксплуатации разомкните контакт 
воздушного регулятора: блок 
управления и безопасности должен 
немедленно перейти в аварийный 
режим!

-  Перед запуском: шунтируйте 
воздушный регулятор: горелка 
запускается на 2-3 секунды, затем 
происходит аварийное отключение. 
По истечении 10 секунд эта 

остановка (малой длительности) 
автоматически игнорируется 
блоком, и система предпринимает 
повторную попытку запуска 
(двигатель запускается на 2-3 
секунды). Если контакт воздушного 
регулятора все еще закрыт 
(например, залипание контакта), 
система осуществляет "настоящее" 
аварийное отключение. 
Если, напротив, в этот раз контакт 
воздушного регулятора открыт в 
течение этих 10 секунд (например, 
из-за остановки двигателя), 
система осуществляет нормальный 
запуск.
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Обслуживание

Техническое обслуживание

Работы по послепродажному 
обслуживанию котла и горелки должны 
производиться только 
квалифицированным специалистом по 
тепловому оборудованию. 
Для обеспечения наиболее полного и 
регулярного послепродажного 
обслуживания вашего оборудования 
рекомендуем вам заключить договор 
на техническое обслуживание.

•  Перед проведением любых работ по 
обслуживанию и чистке оборудования 
отключите электропитание.

•  Закройте ручной клапан.
•  Используйте только оригинальные 
запасные части.

Проверка температуры горения
•  Регулярно проверяйте температуру 
горения.

•  Очищайте котел, если температура 
горения превышает значение при 
запуске более чем на 30 °K.

•  Чтобы облегчить проверку, Вы можете 
использовать функцию отображения 
температуры горения.

A1 Блок управления и безопасности
B10 Ионизационный мост
F6 Воздушный регулятор
F12 Термореле выключателя
K1 Выключатель двигателя

вентилятора
K4 Реле
M1 Двигатель горелки
T1 Трансформатор розжига (скрыт)
TC Пульт управления
Y10 Серводвигатель воздушной

заслонки
8 Наконечник
113 Воздушная камера

Проверка запальных электродов и 
головки горелки
•  Отверните винт безопасности D.
•  Снимите съемный стержень E.
•  Откройте корпус горелки.
•  Отсоедините два розжиговых 
кабеля и кабель ионизации.

•  Отверните на 2 оборота четыре 
винта регулировочной пластины 
RTC (при этом настройки головки 
не изменяются)

•  Ослабьте фиксирующий винт С.
•  Выньте головку горелки.
•  Проверьте настройки запальных 
электродов и отводчика, измените 
их.

•  Установите детали в порядке 
обратном снятию.

•  При установке проверьте состояние 
и положение кольцевого 
уплотнителя J1 .

•  Проверьте герметичность.

Очистка турбины
•  Отключите двигатель, отключив 
подачу электропитания.

•  Ослабьте 7 винтов пластины 
крепления двигателя.

•  Аккуратно освободите пластину 
крепления двигателя и поместите 
узел, стараясь не повредить датчик 
давления камеры сгорания.

•  Очистите «в сухую» трубы для 
подачи воздуха под давлением.

•  Не используйте жидкость под 
давлением.

•  Отверните 4 крепежных винта 
рециркуляции воздуха.

•  Очистите гидравлический контур и 
турбину.

•  Установите снятые детали.

ru
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Обслуживание

Устранение неисправностей

Газовые клапаны
Газовые клапаны не требует 
специального технического 
обслуживания.
Проведение каких-либо ремонтных 
работ на газовом клапане запрещено!
Неисправные клапаны должны 
заменяться квалифицированным 
специалистом.
После замены необходимо проверить 
герметичность, работу функций и 
горение.

Замена сопла
Для проведения этой операции 
понадобиться либо открыть дверцу 
камеры сгорания, либо снять горелку.
-  Вариант 1 - Доступ через дверцу 
камеры сгорания

•  Ослабьте фиксирующий винт С.
•  Снимите головку горелки
•  Отверните на один или два оборота 

3 крепежных винта на входе у 
сопла. Внимание! Винты имеют 
левую резьбу (Inbus 3).

•  Откройте дверцу камеры сгорания.
•  Извлеките сопло, проверьте и 
очистите его, в случае повреждения 
- замените.

•  Установите детали в порядке 
обратном снятию.

•  Заполните пространство между 
соплом и дверцей камеры сгорания 
огнеупорным материалом.

•  Закройте дверцу камеры сгорания.
-  Вариант 2 - Разборка горелки
•  Ослабьте фиксирующий винт С.
•  Снимите головку горелки
•  Отсоедините электроподключения.
•  Снимите газовую рампу.
•  Отверните газовую подводку 

(4 гайки M8).
•  Снимите кожух горелки: отверните 
предохранительный винт D, выньте 
стержни E и F.
Будьте внимательны, не повредите 
электрические кабели!

•  Отверните головку горелки и 
следуйте далее указаниям 
варианта 1.

•  Установите детали в порядке 
обратном снятию.

Замена газового фильтра
Фильтрующий элемент должен 
проверяться ежегодно, и в случае 
загрязнения заменяться.
•  Отверните крепежные винты 
крышки на фильтре, фильтре 
грубой очистки или Мультиблоке.

•  Извлеките фильтрующий элемент; 
не оставляйте грязь в фильтре.

•  Установите новый фильтр.
•  Установите крышку с винтами.
•  Откройте ручной 
четвертьоборотный клапан. 
проверьте герметичность.

Очистка кожуха
•  Очистите кожух водой и моющим 
средством.

•  Не используйте продукты, 
содержащие хлор или абразивные 
вещества.

Важно!
•  После проведения любых работ 
проверьте горение в реальных 
условиях эксплуатации 
(дверцы закрыты, кожух 
установлен и т. д.).

•  Зафиксируйте результаты в 
соответствующих документах.
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Причины неисправностей и их 
устранение
При возникновении неисправности 
проверьте наличие условий 
нормальной работы:
1. Есть электрический ток?
2. Есть давление газа?
3. Газовый запорный кран открыт?
4. Все устройства управления и 

безопасности (термостат котла, 
предохранительное устройство 
недостатка воды, концевые 
выключатели и т. д.) имеют 
правильные настройки?

Если неисправность устранить не 
удалось:
•  Следуйте световым сигналам 
блока управления и безопасности, 
их значения приведены в таблице 
ниже.

Программа визуализации MDE®

ELCOSCOPE (опция) позволяет 
получить подробную 
дополнительную информацию, 
хранящуюся в блоке, относительно 
этапов эксплуатации и возникавших 
неисправностей.

Все важные комплектующие, 
относящиеся к системам 

безопасности, не подлежат ремонту. 
Они подлежат замене деталями c 
тем же складским номером.

 Используйте только 
оригинальные запасные 
части.

Примечание:
после проведения любых работ: 
•  Проверьте горение в реальных 
условиях эксплуатации (дверцы 
закрыты, кожух установлен и т. д.), 
а также герметичность 
трубопроводов.

•  Зафиксируйте результаты в 
соответствующих документах.

Неисправность Причина Способ устранения

Горелка не запускается после запроса 
термостата.
Нет сигнала ошибки на блоке управления и 
безопасности.

Понижение напряжения электропитания или 
его отсутствие.
Неисправность блока.

Проверьте причину понижения напряжения 
или его отсутствия.
Замените блок.

Горелка не запускается.
Давление газа в норме.
Воздушный регулятор в норме.

Нет запроса на тепло.

Недостаточное давление газа.
Газовый регулятор не настроен или 
неисправен.
Воздушный регулятор не выключен.
Термостаты неисправны или не настроены.

Проверьте газопроводы.
Очистите фильтр.
Проверьте газовый регулятор или замените 
малогабаритный газовый блок.
Отрегулируйте или замените воздушный 
регулятор.
Отрегулируйте или замените термостаты.

При пуске горелка запускается в течение 
короткого периода, выключается и выдает 
следующий сигнал:
[ [ \ \ \ - \ \ \ \ \

Блок самозаблокировался. Разблокируйте блок.

Горелка не запускается.
 \ \ [ [ [

Воздушный регулятор: не находится в 
положении выключения.
Неправильная настройка.
Слипание контакта.

Осуществите новую регулировку регулятора.

Замените регулятор.

Вентилятор горелки запускается. Горелка не 
запускается.
[ [ [ \ \

Воздушный регулятор: контакт не замыкается. Проверьте регулятор и электропроводку. 
Осуществите новую регулировку регулятора.

Горелка отключается во время работы.
[ [ [ [ \

Воздушный регулятор: контакт размыкается 
при запуске или при работе.

Отрегулируйте или замените регулятор.

Вентилятор горелки запускается. Горелка не 
запускается.
[ [ \ \ \

Паразитное пламя в момент предварительной 
вентиляции или предварительного розжига.

Замените клапан.

Горелка запускается, розжиг запускается, 
затем происходит выключение.
[ \ \ \ \

Отсутствие пламени к концу времени 
безопасности.
Расход газа плохо отрегулирован.
Неисправность в цепи контроля пламени.

Отсутствие дуги розжига.
Короткое замыкание одного или нескольких 
электродов.
Розжиговый кабель поврежден или отключен.

Неисправен трансформатор розжига.
Блок управления и безопасности

Электромагнитные клапаны не открываются.

Заклинило клапаны.

Отрегулируйте расход газа.
Проверьте состояние и положение 
ионизационного зонда по отношению к массе.
Проверьте состояние и соединения 
ионизационной цепи (кабель и шунт 
измерения).

Отрегулируйте, очистите и при необходимости 
замените один или несколько запальных 
электродов.
Соедините или замените розжиговый кабель.

Замените трансформатор.
Замените блок.
Проверьте электропроводку блока и внешних 
компонентов.

Проверьте или замените катушку.

Замените клапан.

Горелка отключается во время работы.
\ \ \ \ [

Неисправность системы контроля пламени во 
время работы.

Проверьте цепь ионизационного зонда. 
Проверьте и замените блок управления и 
безопасности.

ru
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Declaración de conformidad para 
quemadores de gas de aire soplado

La empresa, con número de 
certificación AQF030 F-74106 
ANNEMASSE Cedex, declara bajo su 
única responsabilidad que los 
siguientes productos:

VG 06.1600 DP
VG 06.2100 DP

cumplen las normativas siguientes:
EN 60335-2-102
EN 50081
EN 50082
EN 676

De conformidad con las disposiciones 
estipuladas en las directivas

89/396/CEE Aparatos de gas
89/336/CEE Directiva CEM
73/23/CEE Directiva sobre baja 

tensión
92/42/CEE Directiva sobre

coeficiente de
rendimiento

97/23/CEE Directiva sobre 
aparatos a presión

estos productos van marcados con 
el etiquetado CE.

En Annemasse, a 1 de enero de 2004
J. HAEP

No se aplicará la garantía en los 
daños resultantes de las siguientes 
causas:
-  uso no conforme,
-  instalación y/o reparación incorrecta 

por el comprador o un tercero, incluida 
la instalación de piezas de otras 
procedencias.

-  puesta en servicio de la instalación 
con una presión sobreelevada.

Entrega y manual de uso
El fabricante del equipo de calefacción 
debe entregar al usuario de la 
instalación, como muy tarde en el 
momento de la entrega de la misma, 
un manual de uso y conservación. 
Este manual deberá conservarse en una 
zona bien visible del lugar de instalación 
del generador de calor. Debe contener 
la dirección y número de teléfono del 
servicio de atención al cliente más 
cercano.

Aviso para el usuario
Al menos una vez al año, un técnico 
especialista debe revisar la instalación. 
Para garantizar un seguimiento regular, 
se recomienda suscribir un contrato de 
conservación.

Características del quemador
Los quemadores 
VG 06.1600/2100 DP son 
aparatos monobloque modulantes cuyo 
funcionamiento es completamente 
automático. Son adecuados para todo 
tipo de generadores de calor que 
cumplan la norma EN 303 dentro de su 
intervalo de potencias. 
Cualquier otro uso debe ser objeto de 
una solicitud de autorización a ELCO.

Indicaciones importantes
La fabricación y las funciones del 
quemador cumplen la norma EN 676. 
La instalación, puesta en servicio y 
conservación deben ser realizados 
exclusivamente por técnicos 
especialistas autorizados y deben 
cumplir las directivas y prescripciones 
vigentes.
Para el montaje de las tuberías y rampas 
de gas, también deben seguirse las 
directivas y prescripciones vigentes 
(por ejemplo z.B. DVGW-TRGI 1986/96; 
TRF 1988; DIN 4756).
Sólo se deben utilizar materiales para 
estanqueidad comprobados y homolo-
gados según DVGW (ARGB para 
Bélgica).
La estanqueidad de los puntos de unión 
se debe comprobar con productos en 
espuma o productos similares que no 
produzcan corrosión.
Antes de la puesta en servicio, se debe 
purgar el aire de la tubería de gas.
Esta purga de aire no se debe realizar en 
ningún caso pasando por el hogar.
Las intervenciones de reparación de los 
presostatos o manostatos, los limita-
dores y cajetines de control y de 
seguridad, así como el resto de 
equipamientos de seguridad, sólo 
podrán llevarlos a cabo los diferentes 
fabricantes o los representantes de los 
diferentes equipos individuales. 
La sustitución de piezas originales sólo 
debe realizarla el técnico especialista.
Para un funcionamiento completamente 
seguro, respetuoso con el medio 
ambiente y económico desde el punto de 

vista energético, se deben tomar en 
consideración las siguientes normas:
EN 676
Quemadores de gas de aire soplado
EN 60335-2-102
Seguridad de los aparatos eléctricos 
para uso doméstico
El montaje de las tuberías y las rampas 
de gas debe cumplir la DVGW-TVR/
TRGI-gas.

Lugar de instalación
El quemador no debe ponerse en 
servicio en locales expuestos a vapores 
agresivos (por ejemplo pulverizadores 
para cabello, tetracloretileno, 
tetracloruro de carbono), con gran 
cantidad de polvo o alto grado de 
humedad del aire (por ejemplo en 
lavanderías).
Se debe prever una abertura para la 
entrada de aire:
-  hasta 50 kW: 150 cm²
-  por cada kW adicional: +2 cm²
Las disposiciones locales pueden 
contener requisitos diferentes.
Embalaje
El quemador se suministra en tres cajas 
sobre un palet:
-  Bloque del quemador con manual de 

uso, esquema eléctrico, lista de piezas 
de recambio, placa de sala de 
calderas

-  Cabeza de combustión, junta de brida 
y tornillo de fijación

-  Rampa de gas
Accesorios disponibles previa 
petición
-  controlador de estanqueidad VPS 504
-  manómetro
-  compensador
-  antorcha
-  carcasa de aspiración de aire
-  carcasa de insonorización
-  contador horario
-  regulador universal RWF 40
-  potenciómetro en servomotor
-  manostato de aire comprobable
-  pantalla
-  reinicio a distancia
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Características técnicas
Curvas de potencia

Explicación de las denominaciones:

V = Vectron
G = Gas natural/gas propano

06 = Dimensión
1600 = Referencia de potencia 
DP      = modulante

KN = Longitud de cabeza normal
KM = Longitud de cabeza semi-larga
KL = Longitud de cabeza alargada

Curvas de potencia
Para la elección del quemador, se 
debe tener en cuenta el coeficiente de 
rendimiento de la caldera.
Las curvas de potencia indican la 
potencia del quemador en función de la 
presión en el hogar. Éstas corresponden 
a los valores máximos medidos, según 
EN 267, en un túnel normalizado.

daPa mbar
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VG 06.1600 DP

VG 06.1600 DP VG 06.1200 DP 

Potencia del quemador mín.-máx. kW 230 - 1.600 260 - 2.100

Relación de ajuste 1: 3 1: 3

Presión de alimentación de gas     mbar 20 - 50 - 100 -300

Rampas de gas MBVEF 412/MBVEF 420/VGD20 Rp2/VGD40 DN65

Combustible Gas natural (G20, G25) Hi = 8,83 - 10,35 kWh/m3 o gas propano (G31) Hi = 25,89 kWh/m3

Cajetín de control y de seguridad/
Control de la llama

SG513/Ionización

Motor de quemador 2.800 min-1, 230/400 V, 50 Hz, 2,2 kW 2.800 min-1, 230/400 V, 50 Hz, 2,7 kW

Consumo eléctrico
En funcionamiento 2.500 W 3.100 W

Índice de protección IP54

Transformador de encendido EBI-M; 2 x 7,5 kV

Servomotor de la válvula de aire SQN 31.481/30 s

Manostato de aire LGW 10 A 2

Tobera Ø x
profundidad de penetración mm 227 x 270 (KN)/370 (KM)/470 (KL)

Peso kg total 120 kg

Número CE 1312 BM 3427 1312 BM 3428

Autorización modelo Según EN 676; tipo de emisiones 3

Nivel sonoro según VDI2715 dB(A) 79 81

Temperatura máx. de funcionamiento 60°C

Cálculo de la potencia del quemador:

QF = Potencia del quemador (kW)
QN = Potencia nominal de la

 caldera (kW)
η = Coeficiente de rendimiento de

 la caldera (%)

QF
QN
η

---------x100=

daPa mbar
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Selección de las rampas de gas

VG 06.1600 
DP

Potencia 
quemador 

(kW)

MBVEF 
412

MBVEF 
420

VGD20 
Rp2

VGD40 
DN65

MBVEF 
420

VGD20 
Rp2

VGD40 
DN65

MBVEF 
412

MBVEF 
420

Gas natural G20 Hi = 10,365 kWh/m3 Gas natural G25 Hi = 8,83 kWh/m3 Gas propano G31 
Hi=25,89 kWh/m³

Pérdida de carga de gas (a partir de la entrada en la rampa de gas)
800 18 15 15 15 21 15 15 15 15
900 23 18 15 15 27 19 15 17 15
950 26 20 15 15 30 21 16 19 15

1.000 29 22 16 15 33 23 17 21 15
1.100 35 27 19 15 40 28 21 25 15
1.200 41 32 23 17 48 33 25 30 15
1.300 - 37 26 20 56 39 29 - 17
1.400 - 43 31 23 65 45 34 - 20
1.500 - 50 35 26 74 52 39 - 23
1.600 - 57 40 30 85 59 44 - 26

VG 06.2100 
DP

Potencia 
quemador 

(kW)

MBVEF 
420

VGD20 
Rp2

VGD40 
DN65

MBVEF 
420

VGD20 
Rp2 MBVEF 420

Gas natural G20 Hi = 10,365 kWh/m3 Gas natural G25 Hi = 8,83 kWh/m3 Gas propano G31 
Hi=25,89 kWh/m³

Pérdida de carga de gas (a partir de la entrada en la rampa de gas)
1.100 23 17 15 27 25 15 15
1.150 25 18 15 30 27 15 15
1.200 27 20 15 33 29 17 15
1.250 30 22 15 35 32 18 15
1.300 32 23 17 38 34 20 15
1.400 37 27 19 44 40 23 15
1.500 43 31 22 51 46 26 15
1.600 49 35 25 58 52 30 17
1.700 55 40 28 66 59 33 20
1.800 62 45 32 73 66 37 22
1.900 69 50 35 82 74 42 25
2.000 76 55 39 91 82 46 27
2.100 84 61 43 100 90 51 30

Atención:
•  A la pérdida de carga de gas indicada 

en la tabla, hay que añadir la presión 
del hogar en mbar.

•  Debe respetarse la presión de 
alimentación de gas determinada en la 
entrada de la rampa de gas. Para la 
determinación de la presión de 

alimentación de gas necesaria en el 
puesto de distribución, también se 
debe tener en cuenta la pérdida de 
carga de la toma de gas desde el 
puesto de distribución hasta la entrada 
en la rampa de gas, incluida toda la 
valvulería (válvulas manuales, cuarto 
de vuelta, válvula de seguridad 

térmica, filtros o contadores 
adicionales).

•  El punto de funcionamiento de la 
instalación se debe situar dentro de la 
curva característica autorizada del 
quemador.

Ejemplo VG 06.2100  DP:
•  Características de la instalación:
-  Tipo de gas: gas natural E
-  Potencia necesaria del quemador: 1.600 kW
-  Presión en el hogar con la carga nominal de la caldera: 3 mbar
-  Presión de alimentación de gas en el puesto de distribución y con la carga nominal de la caldera: 30 mbar
-  Pérdida de carga en la línea de gas con la carga nominal de la caldera: 1 mbar
•  Rampa de gas seleccionada: VGD40
•  Comprobación de la selección:

 - Pérdida de carga de gas en la rampa (leída en la tabla): 25 mbar
 - Presión en el hogar: 3 mbar
 - Pérdida de carga en la línea de gas    1 mbar
 - Total: 29 mbar
 - Constatación: presión de gas en la estación de distribución = 30 mbar > 29 mbar por tanto: elección VGD40 adecuada.
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Información general

Descripción del quemador

A1 Cajetín de control y de seguridad
B10 Puente de ionización
F6 Manostato de aire
F12 Relé térmico del contactor
K1 Contactor motor de ventilación
K4 Relé
M1 Motor del quemador
T1 Transformador de encendido 

(oculto)
TC Cuadro de Control
Y10 Servomotor de la válvula de aire
8 Tobera
15 Tapa del quemador
113 Caja de aire
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Información general

Espacio necesario y medidas totales
VG 06.1600/2100 DP
con rampa de gas MBVEF 412 y MBVEF 420

D E F H

MBVEF 412 186 590 107 Rp2

MBVEF 420 - 690 - -

Distancias
Se debe dejar una distancia libre 
mínima de 0,6 metros a ambos lados 
del quemador para permitir las 
operaciones de mantenimiento.
Rampa de gas
Posibilidad de montaje tanto a la 
izquierda como a la derecha.
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Información general

Espacio necesario y medidas totales
VG 06.1600/2100 DP
con rampa de gas VGD20 - Rp2 y VGD40 - DN65

D E F G H

VGD20 Rp2 186 292 734 344 Rp2

VGD40 DN65 290 292 740 365 DN65

Distancias
Se debe dejar una distancia libre 
mínima de 0,6 metros a ambos lados 
del quemador para permitir las 
operaciones de mantenimiento.
Rampa de gas
Posibilidad de montaje tanto a la 
izquierda como a la derecha.
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Funcionamiento

Rampa de gas compacta MBVEF

Ajuste del manostato de gas
•  Desmonte la tapa transparente. 

El ajuste se realiza con un disco de 
ajuste con una esfera graduada 
circular y un índice .

•  Realice un ajuste provisional al valor 
mínimo de la graduación.

La rampa compacta de gas MBVEF 
incluye un filtro, un regulador para la 
relación gas/aire, válvulas y un 
manostato.
-  tamiz con una luz de malla de 0,8 mm
-  manostato GWA5
-  servorregulador de presión con 

relación V y corrección de diferencia 
en origen N regulables, y conexión del 
conducto de presión del hogar.

-  válvulas magnéticas V1, V2 de cierre 
y apertura rápidos

Presión de entrada pe: 20-100 mbar
Tensión, frecuencia: 230V, 50-60 Hz.

1 Conexión eléctr. del manostato de 
gas (DIN 43650)

2 Conexión eléctr. de las válvulas de 
gas (DIN 43650)

3 Manostato de gas
4 Brida de entrada
5 Toma de presión R1/8, en el tramo 

por encima del filtro (por los dos 
lados)

6 Filtro (debajo de la tapa)
7 Placa de características
8 Conexión del conducto de presión 

pL, R1/8
9 Tornillo de regulación de la 

relación V
10 Toma de presión pe, antes de la 

válvula 1 (por los dos lados)
11 Toma de presión de gas M4 

después de la válvula 2
12 Tornillo de regulación de N
13 Conexión del conducto de presión 

del hogar pF, R 1/8
14 Conexión del conducto de presión 

pG, R 1/8
15 Brida de salida
16 Toma de presión pa después de la 

válvula1, (por los dos lados)
17 Testigos de funcionamiento de las 

válvulas V1, V2
18 Conductos de presión

VG 06.1600/2100 DP

Gas: Presión(es) VEF 412 420

 Gas G20: 20,25 V 1,25

Gas G25: 20,25 N 0

  Gas G20: 100 V 1,25

Gas G25: 100 N 0

Gas G31: 37 V 1,25

N 0

Gas G31: 50 V 1,25

N 0

En negrita: entrega salida de fábrica



03/2009 - Art. Nr. 4200 1017 8100A 30

Funcionamiento

Rampa de gas VGD con regulador SKP 75

1 Conexión eléctr. del manostato de 
gas (DIN 43650)

2 Conexión eléctr. de las válvulas de 
gas (DIN 43650)

3 Manostato de gas
4 Brida de entrada
5 Toma de presión R1/8, en tramo 

por encima del filtro (por los dos 
lados)

6 Filtro (debajo de la tapa)
7 Placa de características
8 Conexión del conducto de presión 

pL, R1/8
9 Tornillo de regulación de la 

relación V
12 Tornillo de regulación de N
13 Conexión del conducto de presión 

del hogar pF, R1/8
14 Conexión del conducto de presión 

pG, R1/8
15 Brida de salida
16 Conductos de presión PBr, pL, pF
pBr (pG)=conducto de presión de gas
pF = conducto de presión del hogar
pL = conducto de presión de aire

El regulador SKP con válvula VGD 
garantiza una relación constante entre 
el caudal de gas y el caudal de aire 
gracias a la relación regulable
D = tornillo de regulación (exceso de 

aire)
R = tornillo de regulación (relación 

Gas/Aire)

Ajuste del manostato de gas
•  Desmonte la tapa transparente. 

El ajuste se realiza con un disco de 
ajuste con una esfera graduada 
circular y un índice.

•  Realice un ajuste provisional al valor 
mínimo de la graduación.

VG 06.1600/2100 DP
Gas:Presión (es) VGD 

Rp2
VGD 
DN65

 Gas G20: 20,25 (tornillo 
R)

1,3

Gas G25: 20,25 (tornillo 
D)

2

En negrita: entrega salida de fábrica

Índice de 
ajuste del 
valor D

Índice de 
ajuste de la 
relación “R”

Indicador de 
apertura de la 
válvula de gas
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Funcionamiento

Cuadro de control TC

Funciones

A2 Huecos normalizados 48x48 o 
48x96 mm para instalar un 
regulador de potencia (opción) 

A4.1 Hueco con clips para la pantalla

B10 Puente de medición [μA DC] para 
corriente de célula situado al lado 
del contactor de motor

F10 Fusible

S1 Interruptor general
0 Apagado
1 Encendido, piloto verde

H10 encendido en el 
interruptor

S2 Elección de la regulación de 
potencia

 Modo manual
Auto Modo automático local

S3 Funciona acoplado con los 
interruptores
S28  - S2
+/- aumento de potencia/

disminución de potencia

S5  Interruptor deslocalizado del 
cajetín:
 - visualización de un fallo, piloto 
rojo H6 encendido
 - del botón-pulsador de reinicio

S28 Elección del lugar de control
 Modo local
 Modo a distancia (opción)

Atención:
El interruptor principal del cuadro de 
control sólo corta la tensión de control. 
Antes de cualquier intervención en la 
parte eléctrica del quemador, hay que 
desconectar el quemador, incluida la 
conexión trifásica del mismo.

Cuadro de control TC
Todos los órganos de control son 
visibles desde el exterior. A través de 
una tapa transparente desmontable con 
clips que hay en la cubierta, se puede 
acceder a los diferentes mandos y 
elementos de control para el ajuste y el 
funcionamiento del quemador.
El cuadro de control también incluye un 
puente para la medición de la señal de 
llama y un fusible de protección.

Para quitar la tapa, se debe ejercer una 
ligera presión en uno o en los dos lados 
y retirarla simultáneamente.

Para volver a poner la tapa, sitúe los 
2 clips delante de los orificios 
correspondientes, y ejerza una ligera 
presión.

Opción:
-  contador horario

(cable de conexión ya cableado)
-  regulador universal de tres puntos

RWF 40 en el hueco normalizado.
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Señales necesarias de entrada

Señales de salida

Regulador de temperatura   Manostato de aire    Motor del quemador Válvula de gas   Regulación Transformador de encendido  Control de la llama   Servomotor (SM)     Fallo        Desbloqueo

1 Puesta en marcha del cajetín, del motor y del 
servomotor

2 Comprobación de la presión de aire 
3 Cierre del servomotor
4 Puesta en marcha del transformador y fin de la 

preventilación

5 Puesta en marcha de la válvula de gas
6 Comprobación de la llama
7 Puesta en marcha del servomotor y de la modulación, 

seguido del funcionamiento modulante del quemador
0 Parada normal - parada del quemador
10 Modo fallo

tlw Tiempo de espera del manostato de aire
tlk Tiempo de apertura del servomotor y de extracción de  

la preventilación
tr Tiempo de cierre del servomotor
tvz Tiempo de preencendido
ts Tiempo de seguridad
tv2 Tiempo mínimo de paso entre la válvula de gas y la

 liberación de modulación

Funcionamiento

Cajetín de control y de seguridad SG 513
Diagrama de funcionamiento

Si se pulsa el botón R 
durante...

…se produce...

… menos de 9 
segundos...

Desbloqueo o 
bloqueo del cajetín.

...de 9 a 13 
segundos...

Borrado de las 
estadísticas del 
cajetín.

…más de 13 
segundos...

Ninguna acción en el 
cajetín.

Código parpadeante Causa del fallo
[  \ \ \ \ No hay señal de llama transcurrido el tiempo de seguridad.
[ [  \ \ \ Llama parásita durante el tiempo de preventilación o el tiempo de 

preencendido.
[ [ [  \ \ Manostato de aire: el contacto no se cierra durante el lapso de 

tiempo definido.
[ [ [ [  \ Manostato de aire: el contacto se abre en el arranque o durante 

el funcionamiento.
\ \  [ [ [ El manostato de aire no está en posición de reposo, por ejemplo 

porque el contacto está soldado.
\ \ \ \  [ Fallo de la llama durante el funcionamiento.

[ [  \ \ \ — \ \ \ \ \ Parada de fallo manual (véase también el bloqueo).
Código

[
\

—

Explicación
Señal luminosa corta
Señal luminosa larga

Pausa

El cajetín de control SG 513 controla y 
supervisa los quemadores de aire soplado. 
Gracias al control del desarrollo del programa 
por microprocesador, se consiguen duraciones 
extremadamente estables, 
independientemente de las variaciones de la 
tensión de alimentación eléctrica o de la 
temperatura ambiente. El cajetín se ha 
diseñado con una protección contra la caída de 
tensión eléctrica. Cuando la tensión de 
alimentación eléctrica se sitúa por debajo del 
valor mínimo requerido, el cajetín se para sin 
emitir ninguna señal de fallo. En cuanto se 
recupera la tensión normal, el cajetín vuelve a 
funcionar automáticamente.
Sistema de información
El sistema de información visual integrado en 
el cajetín proporciona información sobre las 
causas del bloqueo de seguridad. En cada 
caso, la última causa de fallo queda 
memorizada en el aparato y también se puede 
restituir tras un fallo en la alimentación 
eléctrica del aparato tras volver a poner en 
marcha el mismo. En caso de fallo, el indicador 
luminoso del botón de reinicio R se enciende 
de modo permanente hasta que se resuelve el 
fallo, es decir, hasta que se reinicia el cajetín. 
Cada 10 segundos, esta luz permanente se 
interrumpe y el sistema emite un código 
parpadeante que ofrece información sobre la 
causa del fallo. El programa de visualización 
disponible como accesorio permite ver 
información detallada adicional contenida en el 
cajetín sobre las incidencias de 
funcionamiento y los fallos.
Bloqueo y desbloqueo
Siempre que el cajetín esté conectado, éste 
puede bloquearse (bloqueo de seguridad) 
mediante el botón de reinicio R y 
desbloquearse (supresión de fallo). Si se pulsa 
el botón durante el funcionamiento normal o 
durante la fase de arranque, se producirá un 
bloqueo de seguridad en el aparato. Si se 
pulsa el botón en situación de bloqueo de 
seguridad, se obtendrá como resultado el 
desbloqueo del cajetín.

Para poder montar o desmontar el 
cajetín, el aparato debe estar sin 
tensión. No se debe abrir ni reparar el 
cajetín.
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Montaje de la cabeza de combustión
•  Preparar la placa de fijación del 

quemador/puerta de la caldera según 
el esquema contiguo.

•  Fije el diámetro interior a en 250 mm.
•  Para la fijación de la brida de la 

cabeza de combustión, se deben 
realizar 4 taladros M12 (diámetro de 
perforación de 300 a 400 mm) según 
el esquema contiguo.

•  Atornille los pernos M12 a la placa del 
quemador/puerta de la caldera y 
monte la junta de aislamiento.
Para efectuar una perforación 
< 400 mm, realice los orificios con una 

forma oblonga y con las dimensiones 
necesarias.

•  La cabeza de combustión debe 
fijarse con 4 tornillos de cabeza 
hexagonal M12.

•  Rellene el hueco existente entre la 
puerta del hogar y la tobera del 
quemador con un material refractario.

Atención:
el conducto de admisión de la 
presión del hogar pF no debe quedar 
obstruido.

Profundidad de montaje de la tobera 
del quemador y guarnecido de 
albañilería
Para los generadores sin pared 
delantera enfriada y en ausencia de 
indicaciones contrarias del fabricante de 
la caldera, es necesario realizar un 
guarnecido de albañilería 5 según la 
ilustración contigua. El guarnecido de 
albañilería no debe sobresalir del borde 
delantero de la tobera y su conicidad no 
debe ser superior a 60°. El intersticio de 
aire entre el guarnecido de albañilería y 
la tobera se debe rellenar con un 
material aislante elástico 6 y no 
inflamable. En caso de calderas de 
hogar ciego, se debe respetar la 
profundidad mínima de penetración A 
de la tobera según las indicaciones del 
fabricante de la caldera..

Montaje del bloque del quemador
Si el bloque del quemador se monta por 
debajo del eje de la cabeza de 
combustión, proceda como se indica a 
continuación.
•  Fije el bloque del quemador en la 

cabeza de combustión (enfrente de la 
conexión de gas) con la ayuda del eje 
fijo F.

•  Monte la cabeza de combustión y 
apriete el tornillo lateral C 
(contratuerca M10 y tornillo Allen).

•  Conecte los dos cables de encendido 
y el cable de ionización.

•  Cierre el quemador con el eje E.
•  Apriete el tornillo de seguridad D.
•  Si es necesario, el bloque se puede 

montar por encima del eje de la 
cabeza de combustión.

No es posible colocar el bloque del 
quemador en ninguna otra posición.

Montaje

Montaje del quemador

Ø a (mm) Ø b (mm) c d

250 de 300 a 400 M12 45°
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Montaje

Montaje de la rampa de gas
Controlador de estanqueidad VPS 504 S01

Montaje de la rampa de gas SKP75/
MBVEF
•  Compruebe la correcta colocación de 

la junta tórica B en la brida de 
conexión C.

•  Fije la rampa de gas con las tuercas 
M10, de manera que el regulador SKP 
o las bobinas magnéticas de MBVEF  
queden imperativamente en 
posición vertical por encima de la 
rampa de gas.

•  Monte los conductos de presión 
suministrados y marcados pF, pL y 
pG para una conexión de gas a la 
izquierda o a la derecha.

•  Para un SKP75, monte la 
electroválvula de seguridad 
suministrada (kit) con la bobina hacia 
arriba, el filtro de gas (kit) 
horizontalmente, con la tapa hacia 
arriba (2 puntos de medición de 
presión).

•  Preste atención al sentido de 
circulación.

•  Monte una válvula de seguridad de 
activación térmica y una válvula de 
gas manual de cuarto de vuelta (lado 
instalación) en el tramo por encima de 
la rampa de gas.

Conexión de los tubos de las tomas 
de presión
•  Retire los dos tapones pF y PL del 

distanciador.
•  Monte los 2 racores en los tubos de 

presión pF y pL y aplique un producto 
adecuado para que la unión quede 
bien estanca.

•  Para una rampa de gas situada a la 
derecha, las uniones entre la válvula 
y el distanciador se deben hacer con 
los conductos pF y pL, y para una 
rampa de gas montada a la izquierda 
con los conductos pF y pL 
denominados "a izquierda".

•  A continuación, compruebe la 
estanqueidad.

Montaje del controlador de 
estanqueidad VPS 504 S01 
en MBVEF/VGD40
•  Saque los dos tornillos pa y pe de la 

válvula MBVEF, tornillos 1 y 2 de la 
válvula VGD40.

•  Preste atención a la presencia de las 
dos juntas tóricas en el controlador de 
estanqueidad.

•  Fije el aparato VPS504 con los cuatro 
tornillos autoroscantes suministrados.

•  Establezca la conexión eléctrica con la 
ayuda de la toma 7p.

•  Compruebe la estanqueidad.

Montaje del controlador de 
estanqueidad VPS 504 S01 en VGD20
•  Saque los dos tornillos 3 y 4.
•  Atornille las boquillas.
•  Monte el adaptador de conexión y el 

juego de
•  canalizaciones.
•  Fije el VPS504 y el adaptador de 

conexión con los cuatro tornillos 
autoroscantes suministrados.

•  Preste atención a la presencia de las 
dos juntas tóricas en el controlador de 
estanqueidad.

•  Establezca la conexión eléctrica con la 
ayuda de la toma 7p.

•  Compruebe la estanqueidad.
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Montaje

Control de la cabeza de combustión
Aire secundario
Ajuste de la cabeza de combustión para gas natural/gas propano

Aire secundario
Se denomina aire secundario al 
volumen de aire que circula entre la 
tobera y el deflector. La posición del 
deflector (cota Y) se puede ver en la 
escala graduada de la placa de ajuste 
RTC. La posición 50 corresponde a la 
cantidad máxima de aire secundario y el 
0 a la cantidad mínima. En el momento 
de la entrega del quemador, la cota Y 
viene regulada a 30 mm o 35 mm. 
En función de la potencia del quemador 
y de las condiciones de instalación, 
puede ser necesario proceder a un 
ajuste para la optimización de la calidad 
de encendido y de los valores de 
combustión.

Ajuste
El ajuste se puede realizar con el 
quemador en funcionamiento. 
Los valores básicos de ajuste se indican 
en la página 16, según la potencia del
quemador.
•  Afloje los dos tornillos 2 (esquema).
•  Desplace la placa en la dirección 

deseada.
•  Apriete de nuevo los dos tornillos 2.
Al cambiar la cota Y :
la tasa de CO2 puede aumentar o 
disminuir.

Control de la cabeza de combustión
•  Afloje el tornillo de seguridad D (véase 

página 12).
•  Retire el eje móvil E.
•  Abra el bloque del quemador.
•  Afloje el cable de encendido y el cable 

de ionización.
•  Afloje 2 vueltas los cuatro tornillos de 

la placa de ajuste RTC (se mantienen 
los ajustes de la cabeza).

•  Afloje el tornillo de inmovilización C.
•  Extraiga la cabeza de combustión.
•  Compruebe los ajustes de los 

electrodos de encendido y de la sonda 
de ionización/deflector y proceda al 
reajuste.

•  Para volver a montarlos, proceda en 
orden inverso.

•  Compruebe el estado y el 
posicionamiento de la junta J1 
durante el montaje.

•  Compruebe la estanqueidad.

Ajuste recomendado para gas natural
En el difusor de gas marcado con la letra 
A, hay que dejar 5 ranuras abiertas 
hacia el exterior y 1 hacia el interior, 
desplazando el obturador/difusor E.

Fijación del deflector con 6 tornillos 
M5X6 perforados F.

En los difusores de gas marcados con la 
letra B, hay que dejar 5 ranuras abiertas 
hacia el exterior y 0 hacia el interior, 
desplazando los obturadores/
difusores E.

Ajuste recomendado para gas 
propano
En los difusores de gas marcados con la 
letra A, hay que dejar 3 ranuras abiertas 
hacia el exterior y 1 hacia el interior, 
desplazando el obturador/difusor E.

Fijación del deflector con 6 tornillos 
M5X6 no perforados F.

En los difusores de gas marcados con la 
letra B, hay que dejar 3 ranuras abiertas 
hacia el exterior y 0 hacia el interior, 
desplazando los obturadores/
difusores E.
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Montaje

Conexión de gas
Conexión eléctrica
Control antes de la puesta en servicio

Prescripciones de orden general para 
la conexión de gas
•  La conexión de la rampa de gas a la 

red de gas sólo la puede realizar un 
técnico instalador homologado.

•  La sección de la tubería de gas se 
debe realizar de manera que la 
presión de alimentación de gas no 
caiga por debajo del valor prescrito.

Durante la puesta en servicio del 
quemador, la instalación debe ser objeto 
de una aceptación bajo responsabilidad 
del instalador o de su representante.
Es el único que puede garantizar que la 
instalación se adecua a las normas y 
prescripciones vigentes.
El instalador debe estar en posesión de 
una homologación expedida por el 
proveedor de gas y debe comprobar la 
estanqueidad de la instalación y 
proceder a una purga de aire.

Control antes de la puesta en servicio
Antes de la puesta en servicio del 
quemador, se debe proceder a las 
comprobaciones y/o controles 
siguientes:
-  Prescripciones de utilización del 

fabricante del generador de calor
-  Ajuste de los siguientes dispositivos:

 - regulador de temperatura
 - regulador de presión
 - limitador
 - manostato de seguridad

-  Presión de la conexión de gas:
mín. 20 mbar de presión de 
alimentación

-  Estanqueidad de los elementos de 
conducción del gas

-  Purga de aire de las canalizaciones de 
combustible

-  Apertura de la chimenea y aporte 
suficiente de aire fresco.

-  Sentido de rotación del motor de 

ventilación (véase flecha en el bloque 
del quemador).

Comprobación del desarrollo del 
programa del quemador antes de la 
primera autorización de conexión del 
gas
•  Cierre la válvula de cierre manual en 

el tramo por encima de la unidad de 
gas compacta.

•  Si la presión de gas disponible en el 
tramo por encima de la rampa de gas 
compacta es insuficiente, existe la 
posibilidad de puentear el manostato 
de gas (bornes 2 y 3), para ello, 
desconecte el quemador de la 
corriente eléctrica.

•  Haga funcionar el quemador poniendo 
en marcha el generador de calor y 
revise el buen desarrollo del 
programa.

•  El ventilador se pone en marcha con 
una determinada temporización, 
según la posición del cajetín de 
control.

•  Tiempo de preventilación (54 s).
•  Tiempo de preencendido (3 s).
•  Apertura de las válvulas 

electromagnéticas.
•  Tiempo de seguridad (3 s).
•  Parada de fallo transcurrido el tiempo 

de seguridad, con bloqueo del cajetín 
de control y de seguridad (el indicador 
de fallo está encendido).

•  Desconecte el quemador de la 
corriente eléctrica y, si es preciso, 
quite el cable de puenteo con el 
manostato de gas.

•  Restablezca la conexión eléctrica.
•  Desbloquee el cajetín de control y 

seguridad pulsando el botón de 
desbloqueo R.

La instalación eléctrica y las 
operaciones de conexión deben ser 
realizadas exclusivamente por un 
electricista especializado. Durante la 
intervención, se deben respetar las 
prescripciones y disposiciones de 
las normas VDE y EVU (RGIE para 
Bélgica).

Conexión eléctrica
•  Compruebe si la tensión eléctrica de 

alimentación se corresponde con la 
tensión de funcionamiento indicada 
de 230 V - 50 Hz corriente trifásica 
con neutro y toma de tierra.

Fusible del quemador: 10 A.

Conexión eléctrica mediante 
conectores
El quemador y el generador de calor 
(caldera) están conectados entre sí por 
un conector de siete polos y otro de 
cuatro polos.
El cable de conexión va fijado y guiado 
a través de una brida de conexión.
Pase también el cable de conexión de la 
rampa de gas por la brida y conéctelo a 
la rampa de gas.

Conexión del motor del quemador
El quemador está preparado para 
soportar una tensión eléctrica de 
alimentación de 400 V - 50 Hz de 
corriente trifásica con neutro y toma de 
tierra.
Pase el cable de conexión del motor del 
quemador por la brida, y conéctelo a la 
regleta de bornes.
Compruebe el sentido de rotación del 
motor de ventilación (véase la flecha en 
el bloque del quemador) por 
accionamiento manual del contactor del 
quemador.
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Puesta en servicio

Datos de ajuste del quemador
Ajuste del aire

Modelo Potencia del quemador 
kW

Cota 
Y 

mm

Posición de la válvula de aire (°)

Carga de encendido
Leva III

Plena carga
Leva I

VG 06.1600 DP

1.100 35 10 50

1.300 45 10 80

1.600 50 10 90

VG 06.2100 DP

1.150 25 10 55

1.400 30 10 65

1.700 35 10 80

1.900 50 10 85

2.100 50 10 90

Los datos de ajuste anteriores son ajustes básicos. Los datos de ajuste de fábrica se indican en un recuadro en negrita. En un 
caso normal, estos ajustes permiten la puesta en marcha del quemador. En cualquier caso, revise cuidadosamente los valores 
de ajuste. Puede ocurrir que se tengan que hacer correcciones en función de las características de la instalación.

El ajuste del aire comburente se realiza 
en dos sitios:
•  del lado de descarga, por la ranura de 

abertura entre el deflector y la tobera 
del quemador;

•  del lado de aspiración por la válvula de 
aire accionada por el servomotor Y10.

Manostato de gas
•  Retire la tapa transparente.
•  El ajuste se realiza mediante un disco 

de regulación graduado móvil y un 
índice .

•  Ajuste provisionalmente el manostato 
de gas al valor mínimo.

Manostato de aire
•  Retire la tapa transparente.
•  El aparato incluye un disco de 

regulación graduado móvil y un 
índice .

•  Ajustar provisionalmente el manostato 
de aire al valor mínimo.

El ajuste del aire en la cabeza de 
combustión, además de en el caudal 
de aire, influye también en la zona de 
mezcla y en la presión del aire en el tubo 
del quemador.
•  Ajuste la cota Y en función de la tabla 

de ajuste.
Para ello:
•  Afloje los tornillos 2.
•  Deslice la placa RTC:
-  hacia atrás = más aire
-  hacia delante  = menos aire

No toque los tornillos 1.
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Puesta en servicio

Ajuste del aire

Ajuste del aire mediante una toma de 
aire
Éste es accionado por el servomotor Y10.
La posición de la válvula de aire viene 
determinada por el ajuste de las levas I  
a IV.

1 Índice de ajuste de las levas
2 Cuatro levas regulables
3 Llave de regulación de las levas
4 Disco graduado;

indica la posición de la válvula de 
aire

5 Botón para el desembrague de la 
válvula de aire del servomotor

6 Regleta de bornes de conexión

A Sector graduado (0° a 90°) indica 
la posición del servomotor

B Acoplamiento entre la válvula de 
aire y el servomotor

C Índice de posición de la válvula de 
aire.

Control del ajuste del aire 
comburente
La posición de la válvula de aire se 
puede leer en la escala graduada A.
Si el quemador se monta en posición 
invertida, la posición de la válvula de 
aire se puede leer en la escala 
graduada 4.

Función de las levas
Leva Función
I Plena carga
II Cierre en parado
III Carga de encendido
IV No regulable, depende de la 

leva V
V Carga de ajuste mín.

Desarrollo del funcionamiento
A-B Preventilación
B-C Regulación de la potencia
C-D Parada de regulación

V > III V = III

Ajuste
•  Proceda a un preajuste de la levas 

manualmente, con o sin la llave 
adjunta, en función de la potencia 
deseada del quemador y de los 
valores indicados en la tabla de 
ajuste.

•  Si no es necesaria ninguna diferencia 
de ajuste entre la carga de encendido 
y la carga parcial, ajuste la leva V y la 
leva III en el mismo valor (a la derecha 
de la imagen).
Si se necesita un ajuste de la carga 
parcial superior a la carga de 
encendido, regule la leva V en un 
valor superior al de la leva III.
Tras un primer ajuste a la potencia 
máxima del quemador, la leva V 
asume la función de limitador de la 
carga parcial (a la izquierda de la 
imagen).
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Puesta en servicio

Ajuste del quemador
Ajuste del manostato de gas, manostato de aire
Control de las funciones

Ajuste del quemador
•  Abra la válvula de gas manual de 

cuarto de vuelta.
•  Ajuste el manostato de gas y el 

manostato de aire a los valores 
mínimos.

•  Conecte el microamperímetro 
(0-100μA) en el lugar del puente de 
medición (compruebe la polaridad).

•  Pulse el interruptor conmutador S1/
H10.1 - S29 - S2 .

•  Ponga en marcha el dispositivo de 
regulación de la caldera.

•  Desbloquear el cajetín de control y 
seguridad.

•  Después de la formación de la llama, 
compruebe los valores de combustión 
(CO, CO2).

•  Haga una lectura de la corriente de 
ionización (valor prescrito mín. 8μA).

•  Haga una lectura del caudal de gas en 
el contador de gas.

•  Aumente la potencia hasta plena 
carga, mediante pulsaciones en el + 
del interruptor de impulsión S3

•  Compruebe los valores de 
combustión.

•  Reajuste la relación gas/aire en 
función de valor medido:
 - con el SKP, manipule el tornillo de 

regulación R. Para ello, retire la 
cubierta superior. Más CO2 en 
dirección
+. Menos CO2 en dirección -.

(véase símbolo de la parte superior 
SKP75 página 9)

 - con la válvula MB VEF, manipule el 
tornillo V. Más CO2 en dirección a 
un mayor valor en la escala. Menos 
CO2 en dirección a un menor valor 
en la escala (véase página 9).

•  Para alcanzar el rendimiento deseado, 
respete los valores de CO2 y de 
combustión recomendados por el 
fabricante de la caldera.

•  Haga una lectura de la corriente de 
ionización (valor prescrito mín. 8μA).

•  Haga una lectura del caudal de gas en 
el contador de gas.

•  Ponga el quemador en posición de 
carga parcial y controle los valores de 
combustión.

•  En función de la medida, regule el 
tornillo D en el regulador SKP y en el 
tornillo N en el regulador MB VEF.

•  Determine la carga parcial deseada 
con el botón S3. Para ello, reajuste la 
leva según sea necesario V en el 
servomotor de la válvula de aire.

•  Controle de nuevo los valores de 
combustión y, en función de la 
medida, reajuste la relación gas/aire.

•  Vuelva poner el quemador en posición 
de plena carga;
Compruebe los valores de 
combustión.

•  Si se han modificado las medidas 
mediante la regulación del tornillo D 

en el regulador SKP o del tornillo N en 
la válvula MB VEF, reajuste la relación 
R en el regulador SKP, la relación V 
en la válvula MB VEF, como se desee.

•  Si se debe modificar el ajuste de la 
cabeza de combustión (cota Y), se 
deberá repetir el procedimiento de 
ajuste.

Si los valores de combustión son 
correctos, se debe proceder como se 
indica a continuación para la carga 
parcial y para la plena carga:
•  Ajuste los caudales de gas mediante 

el ajuste de las levas V y I del 
servomotor.

•  Compruebe los caudales de gas en el 
contador de gas.

Ajuste de la carga de encendido
Para un funcionamiento a gas, hay que 
regular la carga de encendido con la 
leva III, de manera que se garantice un 
encendido del quemador con total 
seguridad.

Ajuste del manostato de gas
•  Para regular la presión de corte:

retire la tapa del manostato de gas.
•  Ponga en marcha el quemador y 

ajuste la presión de gas en el tramo 
por encima de la rampa cerrando la 
válvula manual de cuarto de vuelta 
hasta el valor de corte deseado.

•  Gire el disco de ajuste en el sentido de 
las agujas del reloj hasta que el 
manostato de gas apague el 
quemador.

Ajuste del manostato de aire
•  Regulación del quemador con carga 

parcial.
•  Gire el disco graduado hasta que el 

manostato de aire apague el 
quemador.

•  Regule provisionalmente el manostato 
de aire al 70% del valor de corte.

Control de las funciones
Es preciso realizar una inspección 
técnica de seguridad de vigilancia de la 
llama
tanto durante la primera puesta en 
servicio como después de cada revisión 
o tras una parada prolongada de la 
instalación.
-  Pruebe de realizar el arranque con la 

válvula de gas cerrada: transcurrido el 
tiempo de seguridad, el cajetín de 
control y de seguridad se debe poner 
en modo fallo.

-  Realice una puesta en marcha normal: 
con el quemador en servicio, cierre la 
válvula de gas: tras la desaparición de 

la llama, el cajetín de control y de 
seguridad debe ponerse en modo de 
fallo.

-  Realice una puesta en marcha normal: 
durante la preventilación o en 
funcionamiento, interrumpa el 
contacto del manostato de aire: el 
cajetín de control y de seguridad debe 
ponerse inmediatamente en modo de 
fallo.

-  Antes de la puesta en marcha: 
puentee el manostato de aire: 
el quemador se activa durante 
2 a 3 segundos y, a continuación, 
se produce una parada de fallo. 

Transcurridos 10 segundos, esta 
parada corta es neutralizada 
automáticamente por el cajetín y el 
sistema hace un segundo intento de 
puesta en marcha (el motor se activa 
durante 2 o 3 segundos). 
Si el contacto del manostato de aire 
sigue estando cerrado (por ejemplo 
un contacto soldado), el sistema 
genera una auténtica parada de fallo. 
En cambio, si el contacto del 
manostato de aire se ha abierto al 
cabo de 10 segundos (por ejemplo 
debido a una parada de motor), 
el sistema inicia un arranque normal.
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Mantenimiento

Conservación

Las intervenciones del servicio posventa 
en la caldera y el quemador debe 
realizarlas exclusivamente un técnico en 
calefacción cualificado. Para garantizar la 
realización periódica de las 
intervenciones de servicio posventa, es 
conveniente recomendar al usuario de la 
instalación la suscripción de un contrato 
de conservación.

•  Antes de realizar trabajos de conservación 
o de limpieza, se debe interrumpir el 
suministro eléctrico.

•  Cierre la válvula manual.
•  Utilice piezas de recambio originales.
•  Control de la temperatura de combustión
•  Compruebe regularmente la temperatura 

de combustión.
•  Limpie la caldera cuando la temperatura de 

combustión supere el valor de puesta en 
servicio en más de 30°C.

•  Para simplificar esta revisión, puede utilizar 
un indicador para la temperatura de 
combustión.

A1 Cajetín de control y de seguridad
B10 Puente de ionización
F6 Manostato de aire
F12 Relé térmico del contactor
K1 Contactor de motor de ventilación
K4 Relé
M1 Motor del quemador
T1 Transformador de encendido (oculto)
TC Cuadro de Control
Y10 Servomotor de la válvula de aire
8 Tobera
113 Caja de aire

Comprobación de los electrodos de 
encendido y de la cabeza de 
combustión
•  Afloje el tornillo de seguridad D.
•  Saque el eje móvil E.
•  Abra el bloque del quemador.
•  Desenchufe el cable de encendido y el 

cable de ionización.
•  Afloje 2 vueltas los cuatro tornillos de 

la placa de ajuste RTC (se mantienen 
los ajustes de la cabeza).

•  Afloje el tornillo de inmovilización C.
•  Extraiga la cabeza de combustión.
•  Compruebe los ajustes de los 

electrodos de encendido/deflector y 
reajuste.

•  Para volver a montarlos, proceda en 
orden inverso.

•  Compruebe el estado y el 
posicionamiento de la junta J1 
durante el montaje.

•  Compruebe la estanqueidad.

Limpieza de la turbina
•  Apague el motor y desenchúfelo de la 

corriente eléctrica.
•  Afloje los 7 tornillos de la platina 

motor.
•  Extraiga la platina motor con cuidado 

y deposite el conjunto con cuidado 
para no dañar la toma de presión del 
hogar.

•  Limpie “en seco” los tubos de presión 
de aire.

•  No utilice ningún fluido a presión.
•  Afloje los 4 tornillos de fijación de 

reciclaje de aire.
•  Limpie el circuito hidráulico y la 

turbina.
•  Monte de nuevo el conjunto.
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Mantenimiento

Conservación

Válvulas de gas
Las válvulas de gas no necesitan ningún 
tipo de conservación particular.
No está permitido reparar las válvula de 
gas.
Las válvulas defectuosas deberá 
sustituirlas un técnico especialista 
cualificado.
Éste deberá proceder a un control de 
estanqueidad, de la funciones y de la 
combustión.

Sustitución del tubo de llama.
Para esta operación, es necesario abrir 
el hogar o desmontar el quemador.
-  Variante 1 - Acceso por la puerta del 

hogar
•  Afloje el tornillo de inmovilización C.
•  Desmonte la cabeza de combustión
•  Afloje una o dos vueltas los 3 tornillos 

de fijación de la entrada del tubo de 
llama. Atención: los tornillos tienen el 
paso a la izquierda (Allen 3).

•  Abra la puerta del hogar.
•  Retire el tubo de llama, límpielo y, en 

caso de deformación, proceda a su 
sustitución.

•  Para volver a montarlo, proceda en 
orden inverso.

•  Rellene el hueco existente entre la 
puerta del hogar y el tubo del 
quemador con un material refractario.

•  Cierre la puerta del hogar.
-  Variante 2 - Desmontaje del 

quemador
•  Afloje el tornillo de inmovilización C.
•  Desmonte la cabeza de combustión.
•  Afloje las conexiones eléctricas.
•  Desmonte la rampa de gas.
•  Afloje la conexión de gas (4 tuercas M8).
•  Desmonte y retire el cárter del 

quemador, para ello, afloje el tornillo 
de seguridad D, saque los ejes E y F.
Tenga cuidado de no dañar los cables 
eléctricos.

•  Afloje la cabeza de combustión y a 
continuación proceda como se indica 
en 1.

•  Para volver a montarla, proceda en 
orden inverso.

Sustitución del filtro de gas
El elemento filtrante se debe revisar 
cada año y proceder a su sustitución en 
caso de que esté muy sucio.
•  Afloje los tornillos de fijación de la tapa 

del filtro, el prefiltro o el multibloque.
•  Extraiga el elemento filtrante; no debe 

quedar suciedad en el filtro.
•  Coloque un filtro nuevo.
•  Vuelva a montar la tapa con los 

tornillos.
•  Abra la válvula manual de cuarto de 

vuelta y compruebe la estanqueidad.

Limpieza de la cubierta
•  Limpie la cubierta con agua y un 

producto de limpieza.
•  No utilice productos clorados o 

sustancias abrasivas.

Importante
•  Después de cada intervención, 

compruebe la correcta combustión 
en condiciones reales de 
funcionamiento (puertas cerradas, 
cubierta montada, etc.).

•  Anote los resultados en los 
documentos correspondientes.
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Запасные части
Piezas de recambio

VG 06.1600 DP
VG 06.2100 DP
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Сменные детали - это детали, подлежащие профилактической замене при проведении 
технического обслуживания во время установки на место снятых деталей, например, элементы, 
обеспечивающие герметичность.
На сменные и изнашивающиеся детали долгосрочная гарантия согласно условиям продажи 
компании ELCO не распространяется.

Изнашивающиеся детали - это детали, подлежащие неоднократной замене в течение срока службы 
оборудования, даже в случае его использования по прямому назначению (например, форсунки, 
топливные фильтры).
На изнашивающиеся и сменные детали долгосрочная гарантия согласно условиям продажи 
компании ELCO не распространяется.

Las piezas de conservación son piezas que deben sustituirse a título preventivo durante las labores de 
conservación al volver a montar las piezas desmontadas, como por ejemplo, los elementos de estan-
queidad.
Para las piezas de desgaste y las piezas de conservación no se aplica la garantía de resistencia a lo largo 
del tiempo según las condiciones comerciales de la empresa ELCO.

Las piezas de desgaste son piezas que deben sustituirse en varias ocasiones a lo largo de la vida útil del 
producto, incluso aunque el uso global del mismo sea para el que está pensado (por ejemplo las boquillas 
de inyección, los filtros de gasóleo).
Para las piezas de desgaste y las piezas de conservación no se aplica la garantía de resistencia a lo largo 
del tiempo según las condiciones comerciales de la empresa ELCO.

ru

es

Условные обозначения Leyenda

Сменные детали Piezas de conservación

Запчасти Piezas de recambio

Изнашивающиеся детали Piezas de desgaste
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